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T zaleca oleje ELF

f' ' Ostrzezenie: aby zoptymalizowa¢ dziatanie silnika,

' Firma ELF opracowuje dla RENAULT petng game olejow i smarow: osowanie danego oleju moze by¢ ograniczone do
> olsje SilnkoNE . Isamochodéw. Prosimy o zapoznanie sie

a przegladow.
"~ » oleje do mechanicznych i automatycznych skrzyn biegow b

iymi rozwigzania stosowanymi w Formule 1
nary odznaczajq sie bardzo wysoka jakoscia.
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a gama produktow, opracowana wraz z
specjalistow RENAULT, odpowiada idealnie
om technicznym samochodéw tej marki.
Oleje firmy ELF znacznie przyczyniaja sie do
iekszania osiggow Panstwa samochodu.

I/DPPI Imacom group

- | _ ol ;“’1 -‘; I‘

RENAULT zaleca stosowanie homologowanych olejow ELF do wymiany i uzupeiniania ukiadu.
Prosimy o kontakt z Autoryzowanem Partnerem RENAULT lub zapoznanie sie z naszg strong internetowg www.

lubrifiants.elf.com
[
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Witamy w gronie uzytkownikow samochodow naszej marki

Niniejsza instrukcja obstugi i konserwacji samochodu zawiera cenne dla Panstwa informacje, dzieki ktérym:

— poznacie swoj samochdd, co pozwoli Wam w optymalny sposéb wykorzystaé zastosowane w nim nowoczesne rozwigzania techniczne.

— zapewnicie najlepsze warunki eksploatacji pojazdu, poprzez doktadne przestrzeganie wszystkich zalecen dotyczacych jego obstugi.

— nie tracac cennego czasu poradzicie sobie we wlasnym zakresie z czynno$ciami, ktére nie wymagajg odwotywania sie do pomocy fachowca.

Tych kilka chwil poswigconych na przestudiowanie niniejszej instrukcji zostanie Panstwu w petni zrekompensowane, dzieki mozliwosci zapozna-
nia sie ze wszystkimi zaletami samochodu, funkcjami i nowosciami technicznymi. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, personel techniczny
naszej sieci obstugi pozostaje do Panstwa dyspozycji w celu udzielenia wszelkich dodatkowych informaciji.

Aby utatwi¢ Panstwu korzystanie z instrukcji, wprowadziliSmy do niej nastepujacy symbol:

P

A Oznacza ryzyko, niebezpieczenstwo lub zalecenie zwigzane z bezpieczenstwem.

Opis modelu prezentowanego w niniejszej instrukcji zostat opracowany na podstawie danych technicznych znanych w okresie redagowania

tekstu. Przedstawiono w niej miedzy innymi wszystkie elementy wyposazenia (dostepne w wersji podstawowej lub dodatkowe). Ich obec-
nos¢ w modelu zalezy od wersji, dodatkowego wyposazenia i kraju przeznaczenia pojazdu.

Instrukcja moze zawiera¢ rowniez opis elementéw majacych sie pojawi¢ w samochodzie w najblizszej przysztosci.
Okreslenie ,Partner marki” oznacza w niniejszej instrukcji Autoryzowanego Partnera RENAULT.

Zyczymy szerokiej drogi za kierownica Panstwa nowego samochodu.

Ttumaczenie z jezyka francuskiego. Przedruk i ttumaczenie, takze czg$ciowe, bez pisemnej zgody producenta pojazdu, jest zabronione.
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Rozdziaty
Poznajemy samochdd ..., (1
Jazda samochodem ..........ccceeeeecvcneenessseseseeessesesens (2
Komfort jazdy ... (3
Obstuga ... (4
Rady praktyczne ... ( 5
Dane techniczne ... ( 6
Skorowidz alfabetyczny ... ( 7
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Rozdziat 1: Poznajemy samochoéd

Karty RENAULT: informacje ogdlne, sposéb uzycia, zabezpieczenie antywtamaniowe . ... ..............
DrZWi . o o e
Automatyczne blokowanie zamkéw podczas jazdy. . . .. ... .
Zagtowek - Fotele . . .. . e
Pasy bezpieCzenstwa . . . ... .. . e

PrZEANIE PASY - . . o v ottt e
BYINE PaSY . . .
zabezpieczenia boCzZNne. . . .. ... .
Bezpieczenstwo dzieci: informacje ogolne . ... .. ...
wybdr mocowania fotelika dladziecka . ...... ... ... . . .. .
montaz fotelika dla dziecka. . . . ... ... e
odtaczanie, wigczanie poduszki powietrznej pasazerazprzodu . ............ .. .. ...
KIBrOWNICa. . . . e
Wspomaganie uktadu KierowniCzego . . . . ... ...
MigjSCe KIBrOWCY . . . . o
Przyrzady KONtroINe. . . . ...
komputer poKIadoOWY . . . ... e
menu osobistych ustawien pojazdu. . . . ... .. .
Godzina i temperatura Zewnetrzna . . .. ... . e
Lusterka WsteCzne. . . . . ... e
Sygnaly ostrzegawcze dzwiekowe i Swietlne ... ... ... .
Oswietlenie i sygnalizacja zewnetrzna . ... ... .. . . i
Regulacja ustawienia reflektorow . . . ... ...
WycieraczKi, spryskiwacze Szyb . . .. ... . e
Zbiornik paliwa (uzupetnianie paliwa. . . .. ... ... .



KARTY RENAULT: informacje ogdlne (1/2)

26787

Odblokowanie wszystkich zamkdw.
Zablokowanie wszystkich zamkow.
Wiaczanie o$wietlenia na odlegtosé.
Blokowanie-odblokowanie bagaznika.
Whbudowany kluczyk.

GRAWN=

Cecha szczegélna

Pomocniczg karte RENAULT, w pojaz-
dach, ktére posiadajg takie wyposazenie,
mozna rozpozna¢ po stowie ,SERVICE®
wygrawerowanym na karcie. Patrz para-
graf ,Pomocnicza karta RENAULT” w roz-
dziale 1.

1.2

Karta RENAULT umozliwia:
odblokowanie lub zablokowanie zamkdéw
drzwi i bagaznika oraz klapki wlewu
paliwa (patrz nastepne strony);

— zdalne wiaczanie os$wietlenia pojazdu
(patrz na nastepnych stronach);

— automatyczne zdalne zamykanie szyb
elektrycznych i otwieranego dachu, patrz
paragrafy ,Elektryczne, impulsowe pod-
noszenie szyb: zdalne zamykanie® oraz
,Dach otwierany elektrycznie: zdalne za-
mykanie“ w rozdziale 3;

— rozruch silnika - patrz paragraf
,2Jruchamianie silnika“ w rozdziale 2.

Trwatlos$¢ baterii karty

Nalezy sig upewnic, ze bateria jest w dobrym
stanie, odpowiada danemu modelowi oraz
ze jest prawidiowo wiozona. Jej okres trwa-
fosci wynosi okoto dwdch lat: nalezy jg wy-
mieni¢, gdy komunikat ,staba bateria karty”
pojawia sie na tablicy wskaznikéw (patrz
paragraf ,Karta RENAULT: bateria” w roz-
dziale 5).

Zasieg dziatania karty RENAULT
Zmienia sie on w zaleznosci od otoczenia:
nalezy zatem ostroznie obchodzi¢ sie z
karta RENAULT, aby nie spowodowac za-
blokowania lub odblokowania zamkoéw przez
przypadkowe wcisnigcie przyciskow.

Gdy bateria jest roztadowana, mozna
nadal zablokowac-odblokowa¢ zamki i
uruchomi¢ silnik w samochodzie. Patrz
paragraf ,Blokowanie-odblokowanie po-
jazdu” w rozdziale 1 i ,Uruchamianie sil-
nika” w rozdziale 2.

Odpowiedzialnos¢ kierowcy
A Gdy karta RENAULT znajduje
sie w kabinie, nigdy nie nalezy

opuszczac pojazdu, pozosta-
wiajgc wewnatrz, nawet na bardzo krotki
czas, dziecko (lub zwierze).
Mogtoby ono narazi¢ na niebezpieczen-
stwo siebie lub inne osoby, uruchamia-
jac silnik, wtaczajac elementy wyposa-
zenia, takie jak na przykfad podnosniki
szyb lub tez zablokowa¢ drzwi.
Ryzyko powaznych obrazen.




KARTY RENAULT: informacje ogdlne (2/2)
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N

Wbudowany kluczyk 5

Whbudowany kluczyk stuzy do blokowania
lub odblokowania drzwi przednich lewych,
gdy karta RENAULT nie moze dziataé:

— zuzycie baterii karty RENAULT, roztado-
wany akumulator...

— korzystanie z urzagdzen dziatajgcych na
tej samej czestotliwosci, co karta;

— pojazd znajduje sie w strefie o silnym pro-
mieniowaniu elektromagnetycznym.

Dostep do kluczyka 5

Nacisng¢ na przycisk 6 i pociagna¢ za klu-
czyk 5, nastepnie puscic¢ przycisk.

Sposoéb uzycia kluczyka

Patrz paragraf ,Blokowanie-odblokowanie
drzwi‘.

Gdy tylko znajdziecie sie Panstwo w po-
jezdzie za pomoca wbudowanego klu-
czyka, nalezy schowa¢ go z powrotem w
karcie RENAULT i nastepnie wprowadzi¢
karte RENAULT do czytnika kart, w celu
uruchomienia pojazdu.

Rada

Nie nalezy zbliza¢ karty do zrédta ciepta,
zimna lub wilgoci.

Nie nalezy umieszcza¢ karty RENAULT
w miejscach, w ktérych mogtaby ulec
wygieciu, a nawet przypadkowemu
uszkodzeniu: moze sie tak zdarzy¢ na
przyktad, gdy usigdziemy na karcie
schowanej w tylnej kieszeni ubrania.

Wymiana karty RENAULT lub
koniecznos$¢ posiadania karty
zapasowej

W przypadku =zagubienia karty
RENAULT, jak rowniez gdy zechca
Panstwo posiada¢ karte zapasowa, pro-
simy zwrdci¢ sie do Autoryzowanego
Partnera marki.

W przypadku wymiany karty RENAULT
zachodzi konieczno$¢ odprowadzenia
pojazdu wraz ze wszystkimi kartami
do Autoryzowanego Partnera marki, aby
ustawi¢ ponownie parametry poczat-
kowe catego systemu.

Do jednego samochodu mozna uzywaé
do czterech kart RENAULT.

1.3



KARTA RENAULT Z NADAJNIKIEM ZDALNEGO STEROWANIA: sposéb uzycia
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Odblokowanie drzwi i klapki

wlewu paliwa

Wocisng¢ przycisk odblokowujacy 1.

Odblokowanie zamkoéw zostaje zasygnali-

zowane jednokrotnym mignigciem swiatet

awaryjnych.

Cechy szczegodlne (dotyczy niektérych

krajow):

— pojedyncze wcisnigcie przycisku 1 po-
zwala odblokowa¢ same drzwi kierowcy
i klapke wlewu paliwa;

— dwukrotne wcisniecie przycisku 1 umoz-
liwia odblokowanie zamkéw wszystkich
elementéw otwieranych nadwozia.

1.4

Zablokowanie drzwi i klapki

wlewu paliwa
Wocisng¢ przycisk blokujacy 2.

Zablokowanie zamkow zostaje zasygnali-
zowane dwukrotnym mignieciem S$wia-
tet awaryjnych. Jezeli jeden z elementow
otwieranych (drzwi lub pokrywa bagaznika)
jest otwarty lub niedomkniety, albo karta
RENAULT pozostata w czytniku, nastepuje
szybkie zablokowanie, a nastepnie odbloko-
wanie zamkow, bez migniecia swiatet awa-

ryjnych.

Odblokowanie-zablokowanie

zamka bagaznika
Wocisng¢ przycisk 4 w celu odblokowania lub
zablokowania zamka pokrywy bagaznika.

Miganie $wiatet awaryjnych informuje o

stanie pojazdu:

— jedno migniecie wskazuje, ze zamki
pojazdu sg catkowicie odblokowane;

— dwa migniecia wskazujg, ze zamki
pojazdu sg catkowicie zablokowane;

Funkcja ,,zdalne wiaczanie
Swiatet“

Funkcja ta umozliwia np. odnalezienie po-
jazdu stojacego na parkingu.

Wocisniecie przycisku 3 powoduje wigczenie
Swiatet mijania, bocznych kierunkowskazow
i oSwietlenia wnetrza na okoto 30 sekund.

Uwaga: ponowne nacisniecie na przycisk 3
powoduje wytgczenie oswietlenia.

Alarm sygnalizujacy niewykrycie
karty RENAULT

Jesli drzwi zostang otwarte przy pracujacym
silniku, a karta nie znajduje sie w czytniku,
zasygnalizuje to komunikat ,karta nie wy-
kryta“ oraz sygnat dzwiekowy. Komunikat
alarmowy znika, gdy karta zostanie ponow-
nie wiozona do czytnika.

Przy pracujgcym silniku przyciski karty
sg nieaktywne.




KARTA RENAULT TYPU ,,WOLNE RECE”: sposéb uzycia (1/4)

27183

Sposoéb uzycia

W pojazdach posiadajgcych takie wyposa-
zenie karta ta umozliwia, oprécz opisanej
wczesniej funkcji karty RENAULT z nadaj-
nikiem zdalnego sterowania, zablokowanie/
odblokowanie zamkoéw bez dotykania karty
RENAULT w przypadku, gdy znajduje sie
ona w strefie zasiegu 1.

Rada

Karty RENAULT nie wolno chowaé¢ w
miejscu, gdzie moze sie stykac sie z
innymi urzadzeniami elektronicznymi
(komputer, notes elektroniczny, telefon
itd.), ktére moga powodowac zaktécenia
dziatania systemu.

1.5



KARTA RENAULT TYPU ,,WOLNE RECE”: sposéb uzycia (2/4)
Lo
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Odblokowanie pojazdu

Gdy karta RENAULT znajduje sie w stre-
fie 1, wlozy¢ reke za klamke 2: pojazd sie
odblokowuje.

W niektoérych przypadkach (np. podczas wie-
logodzinnego parkowania pojazdu) trzeba
pociggna¢ dwukrotnie za klamke 2, aby
odblokowa¢ zamki w pojezdzie i otworzy¢
drzwi.

Nacisniecie na przycisk 3 lub 4 (jezeli pojazd
posiada takie wyposazenie) powoduje takze
odblokowanie wszystkich elementow otwie-
ranych nadwozia.

Odblokowanie zamkéw zostaje zasygna-
lizowane jednokrotnym mignigciem Swiatet
awaryjnych.

1.6
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Po odblokowaniu zamkoéw pojazdu lub
samej pokrywy bagaznika za pomocag
przyciskow karty RENAULT, funkcja
zdalnego blokowania i odblokowania
zamkéw w trybie ,wolne rece” jest wy-
taczona.

Aby powréci¢ do funkcji ,wolne rece”,
nalezy powtornie uruchomic pojazd.

27450

26983




KARTA RENAULT TYPU ,,WOLNE RECE”: sposéb uzycia (3/4)
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Blokowanie pojazdu

Istniejg trzy sposoby blokowania zamkéw
pojazdu: zdalne blokowanie, blokowanie za
pomoca przycisku 5, blokowanie za pomocg
karty RENAULT.

Zdalne blokowanie

Majac karte RENAULT przy sobie, gdy drzwi
i pokrywa bagaznika sg zamknigte, nalezy
oddali¢ sie od pojazdu: nastapi automatyc-
zne blokowanie zamkow, gdy tylko opuszczg
Panstwo strefe 1.

Uwaga: odlegtosc¢, przy ktorej mozliwe jest
zablokowanie zamkéw drzwi pojazdu zalezy
od uwarunkowan zewnetrznych.

27183

Blokowanie zamkoéw zostaje zasygnalizo-
wane dwukrotnym mignigeciem Swiatet
awaryjnych i pojedynczym sygnatem dzwie-
kowym.

Ten sygnat dzwigkowy moze zosta¢ zmie-
niony lub wytaczony. Nalezy skontaktowac
sie z Autoryzowanym Partnerem marki.
Jezeli jeden z elementéw otwieranych nad-
wozia (drzwi lub pokrywa bagaznika) sg
otwarte lub niedomkniete, lub jezeli karta
znajduje sie w kabinie (lub w czytniku kart),
zablokowanie jest niemozliwe. W takim przy-
padku, nie rozlega sie sygnat dzwiekowy i
nie migaja Swiatta awaryjne.

Blokowanie za pomoca przycisku 5

Gdy drzwi i pokrywa bagaznika sg zam-
kniete, nalezy nacisna¢ na przycisk § klamki
drzwi kierowcy. Zamki pojazdu zostajg za-
blokowane. Jezeli jedne z drzwi lub pokrywa
bagaznika sg otwarte lub niedomkniete, na-
stepuje szybkie zablokowanie-odblokowa-
nie zamkow.

Uwaga: karta RENAULT musi znajdowac
sie w strefie zasiegu (strefa 1), by zabloko-
wanie zamkdéw przy pomocy przycisku byto
mozliwe.

Cecha szczegé6lna

Jezeli kierowca chce sprawdzi¢ prawidtowe
zablokowanie zamkoéw, po dokonaniu za-
blokowania za pomocg przycisku §, ma on
okoto trzy sekundy w czasie ktérych moze
poruszy¢ klamkami, nie odblokowujac drzwi.

Potem wigczy sie ponownie tryb ,wolne
rece” i kazde dotkniecie klamki bedzie po-
wodowac¢ odblokowanie zamkow.

Jesli pojazd jest wyposazony w funkcje zdalnego zamykania szyb, odblokowanie drzwi
za pomoca przycisku 5 powoduje réwniez zamkniecie wszystkich szyb (patrz paragraf
+Elektryczne podnosniki szyb, dach otwierany elektrycznie” w rozdziale 3).

1.7



KARTA RENAULT TYPU ,,WOLNE RECE”: sposéb uzycia (4/4)
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Blokowanie przy pomocy karty
RENAULT

Gdy drzwi i pokrywa bagaznika sa zam-
kniete, nalezy nacisngé na przycisk 6:
pojazd jest zablokowany.

Zablokowanie zamkow zostaje zasygnali-

zowane dwukrotnym mignieciem swiatet
awaryjnych.

Uwaga: maksymalna odlegto$c¢, przy ktorej
mozliwe jest zablokowanie zamkéw pojazdu
zalezy od uwarunkowan zewnetrznych.

1.8
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Cechy szczegélne

Zablokowanie zamkow pojazdu nie jest
mozliwe, gdy:

— jeden z elementéw otwieranych nadwo-
zia (drzwi lub pokrywa bagaznika) jest
otwarty lub niedomkniety;

— karta pozostata w strefie 7 (lub w czytniku

kart) i zadna inna karta nie znajduje sie w
strefie rozpoznania na zewnatrz.

Przy pracujacym silniku, jezeli po otwar-
ciu lub zamknieciu drzwi, karta znajduje
sie poza kabing, komunikat ,karta niewy-
kryta“ (wraz z sygnatem dzwiekowym, gdy
predkos¢ pojazdu przekracza pewien prog)
ostrzega o tym. Pozwala to unikngé na przy-
ktad takiej sytuacji, w ktorej karta pozosta-
faby u pasazera po opuszczeniu przez niego
samochodu.

Sygnat ostrzegawczy znika, gdy tylko karta
zostaje ponownie wykryta.

Po zablokowaniu-odblokowaniu
zamkow pojazdu lub samej pokrywy
bagaznika za pomoca przyciskéw karty
RENAULT, zdalne blokowanie i odbloko-
wanie zamkow w trybie ,wolne rece” jest
wylgczone.

Aby powréci¢ do funkcji ,wolne rece”,
nalezy powtdrnie uruchomi¢ pojazd.




KARTA RENAULT: zabezpieczenie antywlamaniowe drzwi

26787

W przypadku, gdy pojazd posiada takie wy-
posazenie, pozwala ono na zablokowanie
elementéw otwieranych nadwozia oraz na
uniemozliwienie otwarcia drzwi za pomocg
klamek wewnetrznych (przypadek sttu-
czenia szyby w celu otwarcia drzwi od we-
wnatrz).

Nigdy nie nalezy korzysta¢ z
A funkcji antywtamaniowego za-
U bezpieczenia drzwi, jezeli we-

wnatrz samochodu pozostata
jakas osoba.

26789

Aby witaczy¢ zabezpieczenie

antywlamaniowe drzwi

Mozna wybra¢ jeden z dwdch trybow uru-

chamiania zabezpieczenia antywtamanio-

wego:

— wcisng¢ dwa razy z rzedu przycisk 2;

— lub wcisng¢ dwa razy z rzedu przycisk
klamki drzwi kierowcy 3.

Zablokowanie zamkow zostaje zasygnali-

zowane pieciokrotnym mignieciem Swiatet

awaryjnych.

Aby wylaczy¢ zabezpieczenie
antywlamaniowe drzwi

Odblokowa¢ pojazd za pomocg przycisku 1
karty RENAULT.

Odblokowanie zamkéw zostaje zasygnali-
zowane jednokrotnym mignieciem $Swiatet
awaryjnych.

Wiaczanie aktywnego zabezpieczenia
antywtamaniowego drzwi, jak réwniez,
w pojazdach, ktére posiadajg takie wy-
posazenie, zdalne zamykanie szyb i/lub
dachu otwieranego elektrycznie.

Po wiaczeniu zabezpieczenia antyw-
tamaniowego drzwi za pomocga przyci-
sku 2, zdalne blokowanie i odblokowa-
nie w trybie wolne rece jest wytaczone.

Aby powrdci¢ do funkcji ,wolne rece”,
nalezy powtornie uruchomi¢ pojazd.

1.9



POMOCNICZA KARTA RENAULT ,,SERVICE”

27967

Jesli pojazd jest wyposazony w tego typu
karte, mozna jg rozpoznaé¢ po napisie
SERVICE wygrawerowanym na karcie.

W niektérych sytuacjach wystepuje koniecz-
nos$¢ powierzenia pojazdu osobie trzeciej
(parkingowy, pracownik pomocy drogo-
wej...). Istnieje mozliwo$¢ ograniczenia tej
osobie praw dostepu.

Pomocnicza karta RENAULT ,SERVICE*
umozliwia zablokowanie catego pojazdu, ale
odblokowanie jedynie drzwi kierowcy oraz
uruchomienie samochodu.

1

Wiaczanie trybu ,,SERVICE”

Wprowadzi¢ karte RENAULT ,SERVICE"
do czytnika kart 1. Nastepuje zablokowanie
wszystkich elementéw otwieranych nadwo-
zia (z wyjatkiem drzwi kierowcy).

Wytaczanie trybu ,,SERVICE”
Istniejg dwie mozliwosci:
— Nacisng¢ na przycisk karty RENAULT

(innej niz pomocnicza karta RENAULT
+SERVICE”);

— uruchomié¢ silnik za pomoca karty
RENAULT (innej niz pomocnicza karta
RENAULT ,SERVICE"). Gdy karta znaj-
duje sie w czytniku 1, nacisng¢ na przy-
cisk 3.

Element sterujgcy blokowaniem-
odblokowaniem zamkéw od wewnatrz 2
nie dziata, gdy pojazd jest uzywany
z wykorzystaniem pomocniczej karty
RENAULT ,SERVICE".

Nie kazdy samochéd moze by¢ wypo-
sazony w pomocniczg karte¢ RENAULT
+SERVICE".

Podczas uzywania pomocniczej karty
RENAULT ,SERVICE®, pozostate karty
zachowujg swojg funkcjonalnosé.




OTWIERANIE | ZAMYKANIE DRZWI (1/2)
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Otwieranie z zewnatrz

Po odblokowaniu zamkoéw drzwi lub majac
przy sobie karte RENAULT typu wolne rece,
chwyci¢ klamke 1 i pociggna¢ do siebie.

W niektérych przypadkach konieczne jest
dwukrotne pociggniecie za klamke w celu
otwarcia drzwi.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa,

A czynnosci otwierania/zamyka-

U nia nalezy wykonywa¢ wytacz-
nie na postoju.
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Otwieranie od wewnatrz
Pociagna¢ za klamke 2.

Uwaga: Swiatta i dodatkowe elementy wy-
posazenia (radioodtwarzacz...) nadal dzia-
fajg po zatrzymaniu samochodu. Zostang
one wytagczone w momencie otwarcia drzwi
po stronie kierowcy.

Sygnat dzwiekowy informujacy
o pozostawieniu zapalonych
Swiatel

W momencie otwarcia drzwi, wtacza sie
ostrzegawczy sygnat dzwigkowy, informu-
jacy o pozostawieniu zapalonych Swiatet
w sytuacji, gdy silnik samochodu jest wytg-
czony.

Alarm przypominajacy o
pozostawieniu karty

W chwili otwarcia drzwi po stronie kierowcy,
jezeli karta pozostata w czytniku, komunikat
L,Wyjmij karte“ pojawia sie na tablicy wskazni-
kow i rozlega sie sygnat dzwiekowy.

Alarm sygnalizujacy otwarty
jeden z elementéw nadwozia

Jezeli jeden z elementéw otwieranych (drzwi
lub pokrywa bagaznika) jest otwarty lub nie-
domkniety, po osiggnieciu predkosci okoto
10 km/h, na tablicy wskaznikow zostaje
wyswietlony jeden z komunikatow ,otwarty
bagaznik® lub ,otwarte drzwi“ (zaleznie od
przypadku) i zapala sie lampka kontrolna.



OTWIERANIE | ZAMYKANIE DRZWI (2/2)
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Bezpieczenstwo dzieci

Pojazd z przetacznikiem 1
A Nacisna¢ na przefacznik 7 w celu

umozliwienia otwarcia drzwi tylnych. Jesli
pojazd jest wyposazony w elektryczne pod-
nosniki szyb tylnych, ta funkcja umozliwia
réwniez ich dziatanie.

Swiecenie lampki kontrolnej wbudowanej w
przetacznik, potwierdza zablokowanie drzwi.

Uwaga: w razie nieprawidtowego dziatania
systemu na tablicy wskaznikéw wyswietla
sie komunikat «konieczna kontrola funkcji
Lbezpieczenstwo dzieci’»: skontaktowac sie
z Autoryzowanym Partnerem marki.

Bezpieczenstwo oséb
A podrézujacych na tylnych

siedzeniach

Kierowca moze zezwoli¢ na

dziatanie otwierania tylnych drzwi oraz,

zaleznie od wersji, funkcji podnoszenia

szyb tylnych, wciskajac przetacznik 1 po

stronie z symbolem.

Zaleznie od wersji pojazdu, w przypadku

usterki:

— rozlega sie sygnat dzwigkowy;

— na tablicy wskaznikéw wyswietla sie
komunikat;

— nie $wieci sie wbudowana kontrolka.

Po odigczeniu akumulatora, nalezy na-

cisng¢ na przetgcznik 1 po stronie ry-

sunku, w celu zablokowania tylnych

drzwi.
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Reczne blokowanie kazdych z drzwi
Chcac uniemozliwi¢ otwarcie tylnych drzwi
od wewnatrz nalezy przesuna¢ dzwignie 2 w
drzwiach i sprawdzi¢ od srodka, czy drzwi sg
prawidtowo zablokowane.

Odpowiedzialnos¢ kierowcy w przypadku zatrzymania lub postoju pojazdu
A Nigdy nie nalezy opuszczac pojazdu, pozostawiajac w kabinie, nawet na bardzo

krotki czas, dziecko, osobe niepetnosprawng lub zwierze.
Mogtyby one narazi¢ na niebezpieczenstwo siebie lub inne osoby witgczajac silnik,
uruchamiajgc takie elementy wyposazenia, jak na przyktad podnosniki szyb lub zablokowac¢

zamki drzwi.

Ponadto, nalezy pamieta¢, ze w przypadku upalnych i/lub bardzo stonecznych dni, tempe-

ratura w kabinie wzrasta bardzo szybko.

RYZYKO SMIERCI LUB POWAZNYCH OBRAZEN.




BLOKOWANIE-ODBLOKOWANIE ZAMKOW (1/2)

Blokowanie-odblokowanie
zamkoéw drzwi z zewnatrz

Odbywa sie przy uzyciu karty RENAULT:
patrz paragraf ,Karty RENAULT” w roz-
dziale 1.

W niektérych przypadkach, karta
RENAULT moze przesta¢ dziatac:

— zuzycie baterii karty RENAULT, roztado-
wany akumulator, itp.

— korzystanie z urzadzen dziatajgcych na
tej samej czestotliwosci co karta (telefon
komérkowy, ...);

— pojazd znajduje sie w strefie o silnym pro-
mieniowaniu elektromagnetycznym.

Mozna wtedy:

— uzycie kluczyka wbudowanego w karte
do odblokowania zamka drzwi przednich
lewych;

— zablokowac recznie kazde z drzwi (patrz
nastepna strona);

— uzyC przycisku blokowania-odblokowa-
nia drzwi od wewnatrz (patrz nastepne
strony).

i

26794

Uzywanie kluczyka
wbudowanego w karte
RENAULT

Wyja¢ wbudowany kluczyk (patrz paragraf
,Karty RENAULT: informacje ogolne”).

Zdja¢ ostong A na drzwiach lewych (przy
pomocy koncéwki kluczyka 2) na wysokosci
wciecia 1.

Wykona¢ ruch skierowany do géry w celu
zdjecia ostony A.

Woprowadzi¢ kluczyk 2 do zamka i zabloko-
wac lub odblokowaé przednie lewe drzwi.
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Reczne blokowanie zamkow
drzwi

W przypadku otwartych drzwi, obréci¢ $ru-
be 3 (za pomocg koncowki kluczyka) i za-
mkna¢ drzwi.

Drzwi sg odtad zablokowane z zewnatrz.

Otwarcie drzwi bedzie mozliwe tylko od we-
wnatrz lub przy pomocy kluczyka w przy-
padku przednich lewych drzwi.



BLOKOWANIE-ODBLOKOWANIE ZAMKOW (2/2)
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Sterowanie blokowaniem — -
odblokowaniem zamkow drzwi

od wewnatrz

Wiacznik 4 steruje jednoczesnie zamkami
drzwi, bagaznika i zaleznie od pojazdu,
klapki wlewu paliwa.

Jezeli jeden z elementéw otwieranych nad-
wozia (drzwi lub pokrywa bagaznika) jest
otwarty lub niedomkniety, nastepuje szybkie
zablokowanie-odblokowanie zamkoéw.

Nawet w przypadku przewozenia przedmio-
téw z otwartym bagaznikiem, mozliwe jest
zablokowanie zamkow pozostatych elemen-
téw otwieranych: po wytaczeniu silnika,
wcisng¢ i przytrzymac przez ponad piec
sekund przetacznik 4 w celu zablokowania
pozostatych elementéw otwieranych nad-
wozia.

Blokowanie zamkoéw bez uzycia
karty RENAULT

Na przyktad w przypadku roztadowanej
baterii, chwilowego braku dziatania karty
RENAULT...

Przy wytaczonym silniku i otwartym
jednym z elementéw otwieranych (drzwi
lub pokrywa bagaznika), wcisna¢ i przy-
trzymac przez ponad pie¢ sekund wiacz-
nik 4.

Po zamknieciu drzwi wszystkie elementy
otwierane nadwozia zostang zablokowane.

Odblokowanie zamkéw pojazdu z zewnatrz
bedzie mozliwe wytgcznie przy uzyciu karty
RENAULT znajdujacej sie w strefie zasiegu.

Po zablokowaniu-odblokowaniu
zamkow pojazdu lub samej pokrywy
bagaznika za pomoca przyciskéw karty
RENAULT, zdalne blokowanie i odbloko-
wanie zamkow w trybie ,wolne rece” jest
wytgczone.

Aby powréci¢ do funkcji wolne rece,
nalezy powtdrnie uruchomic pojazd.

Lampka kontrolna informujaca o
pozostawieniu otwartych drzwi
lub bagaznika

Po witaczeniu zaptonu, lampka kontrolna
wbudowana we wiacznik 4 informuje kie-
rowce o stanie zablokowania elementéw
otwieranych:

— lampka zapalona oznacza, ze drzwi i po-
krywa bagaznika sg zablokowane;

— lampka zgaszona oznacza, ze drzwi i ba-
gaznik sg odblokowane.

Przy blokowaniu drzwi, lampka kontrolna
Swieci sie, po czym gasnie.

Nigdy nie nalezy opuszczaé
A pojazdu, pozostawiajac we-
wnatrz karte RENAULT.

Odpowiedzialnos¢ kierowcy
A W przypadku jazdy z zabloko-

wanymi zamkami drzwi, nalezy

pamietaé, ze moze to utrudnic
ratownikom dostep do kabiny w razie

wypadku.




AUTOMATYCZNE BLOKOWANIE ZAMKOW DRZWI PODCZAS JAZDY
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Zasada dziatania

Po ruszeniu, system automatycznie zablo-
kuje elementy otwierane nadwozia, gdy tylko
zostanie rozwinieta predko$¢ okoto 10 km/h.

Odblokowanie nastepuje:

— poprzez nacisniecie przycisku 7 odbloko-
wania drzwi.

— po zatrzymaniu pojazdu, przy otwarciu
drzwi przednich.

Uwaga: w przypadku otwarcia-zamknigcia
jednych z drzwi, zostang one automatycznie
zablokowane ponownie, gdy pojazd osig-
gnie predkos¢ okoto 10 km/h.

Wiaczanie-wytaczanie funkcji

Patrz paragraf ,Menu ustawien osobi-
stych pojazdu® w rozdziale 1, funkcja
L<Automatyczne blokowanie zamkéw drzwi
podczas jazdy*:

Izl: funkcja wtgczona
E: funkcja wytaczona.

Odpowiedzialnos¢ kierowcy
A W przypadku jazdy z zabloko-

wanymi zamkami drzwi, nalezy

pamieta¢, ze moze to utrudni¢

ratownikom dostep do kabiny w razie
wypadku.

Nieprawidlowosci w dziataniu

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w
dziataniu (funkcja automatycznego bloko-
wania nie dziata, lampka kontrolna wbudo-
wana w przycisk 1 nie zapala sie w chwili
zablokowania zamkéw...) nalezy sprawdzi¢
przede wszystkim, czy wszystkie drzwi zo-
staty prawidtowo zamkniete. Jezeli sg pra-
widtowo zamkniete, nalezy udac¢ sie do
Autoryzowanego Partnera marki.



ZAGLOWKI PRZEDNIE

Podnoszenie zagtéwka

Pociagna¢ zagtéwek w gore do zadanej wy-
sokosci.

Opuszczanie zagtéwka

Wocisna¢ przycisk 2 i opusci¢ zagtéwek do
wybranej wysokosci, przytrzymujac go.

Regulacja pochylenia zagtéwka

Zaleznie od wersji pojazdu, odsung¢ lub
przysunaé czes¢ A az do uzyskania zgda-
nego ustawienia.

Zdejmowanie zagtéwka

Ustawi¢ zagtdwek w najwyzszej mozliwej
pozycji (w razie potrzeby odchyli¢ oparcie
do tytu). Wcisng¢ przycisk 1 i podnies¢ za-
gtéwek az do zwolnienia zaczepow.

Montaz zagtéwka

Wysunag¢ maksymalnie trzpienie 3, pocia-
gajac za nie. Nalezy przestrzegaé ich pra-
widtowego ustawienia oraz czystosci, a w
przypadku probleméw, sprawdzi¢, czy wgte-
bienia sg ustawione do przodu.
Wprowadzi¢ trzpienie zagtéwka w prowad-
nice (odchyli¢ oparcie do tytu w razie po-
trzeby).

Wiozy¢ zagtowek, az do zablokowania, na-
stepnie nacisng¢ na przycisk 7 i opusci¢ go
maksymalnie.

Sprawdzi¢ prawidiowe zablokowanie kaz-
dego trzpienia 3 na oparciu fotela, prébujac
je wsuna¢ lub wysungg.
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Mozna zmienia¢ trzy gérne ustawienia
bez wciskania przycisku 2. Jednakze,
zalecane jest wcisniecie przycisku, aby
opusci¢ zagtowek.

Zagtéwki sg elementami wypo-
A sazenia wplywajacymi na bez-
pieczenstwo jazdy; powinny

one zawsze by¢ prawidtowo
zamontowane i ustawione w oparciach
foteli. Odlegto$¢ zagtéwka od gtowy po-
winna by¢ jak najmniejsza, a gorna jego
czes$¢ A musi znajdowac sie jak najblizej
czubka gtowy.




PRZEDNIE FOTELE REGULOWANE RECZNIE

Przesuwanie fotela do przodu i
do tytu

Podnies¢ uchwyt 7 w celu odblokowania
fotela. Po przesunigciu fotela do zadanego
potozenia, pusci¢ uchwyt i upewni¢ sie, czy
fotel zostat zablokowany.

Pochylanie oparcia
Obroci¢ pokretto 4, az do zadanego potoze-
nia.

Regulacja ksztattu oparcia fotela
kierowcy na wysokosci bioder
Opusci¢ dzwignie 5, aby wzmocni¢ podpar-
cie a uniesc¢ jg, aby zmniejszy¢ je.

W celu podniesienia lub
opuszczenia siedzenia fotela
Zmienia¢ potozenie dzwigni 3 w gore lub w
dot tyle razy ile jest to konieczne.

Ogrzewane fotele

(zaleznie od wersji pojazdu)

Przy pracujacym silniku, obréci¢ element
sterujacy 2 na jedna z pozycji 1, 2 lub 3 (za-
lezenie od zadanej temperatury). Lampka
kontrolna zapala sie na tablicy wskaznikow,
gdy tylko ogrzewanie przednich foteli zo-
staje wigczone.

Wyposazony w termostat system reguluje
poziom ogrzewania i wylacza je w razie po-
trzeby.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa,
/'\ regulacje foteli nalezy przepro-
(]

wadzaé na postoju.

Radzimy nie odchylaé nad-
miernie opar¢ foteli do tytu, poniewaz
moze to zmniejszy¢ skutecznosé¢ dziata-
nia paséw bezpieczenstwa.

Zaden przedmiot nie moze sie znajdo-
wac na podtodze (miejsce kierowcy): w
razie gwattownego hamowania przed-
mioty te moga przemiesci¢ sie pod
pedaty i uniemozliwi¢ ich uzycie.




PRZEDNIE FOTELE ZE STEROWANIEM ELEKTRYCZNYM

Przetacznik 3 stuzy do regulacji oparcia a
przetacznik 4 do regulacji siedzenia.

W przypadku pojazdéw posiadajacych takie
wyposazenie, przyciski 2 stuzg do zapisy-
wania wybranego potozenia fotela kierowcy
(patrz na nastepnej stronie).

Regulaqa siedzenia:
Aby przesuna¢ siedzenie do przodu
lub do tytu
Przesuna¢ przetacznik 4 do przodu lub
do tytu.

— Aby podnies¢ lub opusci¢ tylng czes¢
siedzenia
Przesuna¢ tylng czesc¢ przetacznika 4 w
gore lub w dot.

— Aby podnies¢ lub opusci¢ przednia
czes¢ siedzenia
Przesuna¢ przednig czes¢ przetacz-
nika 4 w gore lub w dét.

Regulacja fotela kierowcy na
wysokosci bioder:

Opusci¢ dzwignie 5, aby wzmocni¢ podpar-
cie a unies¢ jg, aby zmniejszy¢ je.
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Regulacja oparcia:

Aby odchyli¢ oparcie, nalezy przesunaé
gorng czes¢ przetgcznika 3 do przodu lub
do tytu.

Ogrzewane fotele

(zaleznie od wersji pojazdu)

Przy pracujacym silniku, obréci¢ element
sterujacy 1 na jedna z pozycji 1, 2 lub 3 (za-
leznie od zadanej temperatury). Lampka
kontrolna zapala sie na tablicy wskaznikéw,
gdy tylko ogrzewanie przednich foteli zo-
staje wigczone.

Wyposazony w termostat system reguluje
poziom ogrzewania i wytacza je w razie po-
trzeby.

,’-2\\
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Ze wzgleddw bezpieczenstwa,
A regulacje te nalezy przeprowa-
dzac¢ na postoju.

Radzimy nie odchylaé nad-
miernie opar¢ foteli do tytu, poniewaz
moze to zmniejszy¢ skutecznosé¢ dziata-
nia paséw bezpieczenstwa.

Zaden przedmiot nie moze sie znajdo-
wacé na podtodze (miejsce kierowcy): w
razie gwattownego hamowania przed-
mioty te moga przemiesci¢ sie pod
pedaty i uniemozliwi¢ ich uzycie.




ZAPAMIETYWANIE USTAWIENIA FOTELA KIEROWCY

System moze zapamietac trzy ustawienia
fotela kierowcy.

Miejsce kierowcy daje mozliwos¢ regulacji
ustawienia siedzenia, oparcia fotela oraz ze-
wnetrznych lusterek wstecznych.

Zasada dziatania

Zapisywanie w pamieci pozycji fotela kie-

rowcy i wywotywanie jej poprzez wcisniecie

przyciskow jest mozliwe:

— gdy karta typu ,wolne rece” jest wykryta
lub, zaleznie od wersji pojazdu, gdy karta
RENAULT znajduje sie w czytniku kart;

— gdy drzwi kierowcy zostajg otwarte.
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A
Zapamietywanie ustawienia
fotela kierowcy
Ustawi¢ fotel za pomoca przetacznikow 4i 5
(patrz na poprzedniej stronie).

Ustawi¢ zewnetrzne lusterka wsteczne
(patrz paragraf ,Lusterka wsteczne® w roz-
dziale 1)

Nacisng¢ na przycisk 1, 2 lub 3, az zostanie
wyemitowany sygnat dzwiekowy: pozycja
fotela kierowcy (fotel i zewnetrzne lusterka
wsteczne) jest zapamigtana.

Aby zapisa¢ w pamieci inne ustawienia
fotela kierowcy, nalezy powtdrzy¢ te proce-
dure dla kazdego z przetacznikéw 1, 21 3.

Wywolanie z pamieci ustawienia
fotela kierowcy

Pojazd na postoju, wcisng¢ krotko przy-
cisk 1, 2 lub 3 zaleznie od zgdanego usta-
wienia zapisanego w pamigci.

Uwaga: automatyczne ustawianie fotela
w pofozeniu zapamietanym zostanie prze-
rwane, jesli w czasie jego trwania zosta-
nie wcisniety ktorys$ z przyciskéw regulacji
fotela.

Podczas jazdy, nie jest mozliwe automa-

tyczne ustawianie fotela kierowcy w potoze-
niu zapamietanym.



PASY BEZPIECZENSTWA (1/3)

Chcac zapewni¢ maksymalne bezpieczen-
stwo, zaleca sie korzystanie z paséw nie-
zaleznie od dtugosci trasy. Ponadto, w po-
szczegolnych krajach obowigzujg rézne
uregulowania prawne okreslajace zasady
stosowania pasow, z ktérymi kazdy uzyt-
kownik samochodu musi sie zapoznac.

Aby zapewni¢ prawidiowe dziatanie
paséw bezpieczenstwa z tytu, nalezy
sprawdzic¢, czy tylna kanapa zostata pra-
widtowo zablokowana. Patrz paragraf
,Kanapa tylna” rozdziat 3.

Niewtasciwie utozone lub skre-

A cone pasy bezpieczenstwa
- moga sta¢ sie przyczyng po-
waznych obrazen w razie wy-

padku.

Dla jednej osoby, dorostej lub dziecka,
nalezy uzywac¢ tylko jednego pasa bez-
pieczenstwa.

Nawet kobiety w cigzy powinny zapinac
pasy. W takim przypadku nalezy jednak
zwroci¢ uwage, aby pas biodrowy nie
uciskat nadmiernie dolnej czesci brzu-
cha i nie byt zbyt luzny.
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Przed uruchomieniem pojazdu, nalezy
najpierw ustawi¢ pozycje fotela kierowcy,
nastepnie, wszyscy pasazerowie powinni
wyregulowac¢ pasy bezpieczenstwa, aby
uzyska¢ jak najlepsze zabezpieczenie.

Ustawienie fotela kierowcy

— Usias¢ gteboko w fotelu (po zdjeciu
ptaszcza, kurtki...). Jest to istotne dla od-
powiedniego ustawienia kregostupa;

— ustawi¢ odlegtos¢ fotela od pedatow.
Fotel powinien by¢ na tyle odsuniety, aby
umozliwi¢ wcisniecie do oporu pedatu
sprzegta. Oparcie fotela powinno by¢
ustawione w ten sposéb, by ramiona po-
zostawaly lekko zgiete;

— ustawi¢ pozycje zagtéwka. Dla zapew-
nienia maksimum bezpieczenstwa, od-
legto$¢ miedzy gtowa a zagtéwkiem po-
winna by¢ jak najmniejsza;

— ustawi¢ wysokos¢ siedzenia. Ta regu-
lacja pozwala na uzyskanie optymalnego
pola widzenia podczas prowadzenia sa-
mochodu;

— ustawi¢ kierownice w odpowiednim
potozeniu.

Regulacja pasow
bezpieczenstwa

Oprze¢ sie wygodnie.

Pas obojczykowy 1 musi przebiega¢ jak naj-
blizej szyi, jednak nie zachodzi¢ na nia.

Pas biodrowy 2 musi ptasko przylega¢ do
miednicy, zachodzac na uda.

Pas powinien mozliwie jak najdokfadniej
przylega¢ do ciata. Np.: unika¢ jazdy w
zbyt grubych ubraniach i umieszczania pod
pasem jakichkolwiek przedmiotow...



PASY BEZPIECZENSTWA (2/3)

Blokowanie

Rozwing¢ tasme pasa powoli i bez szarp-
nieé, wprowadzi¢ klamre 3 w zamek 5
(nalezy sprawdzi¢, czy pas jest prawi-
diowo zablokowany - w tym celu pocia-
gna¢ klamre 3). W przypadku zablokowania
tasmy pasa, pusci¢ pas i jeszcze raz rozwi-
na¢ go powoli i bez szarpniec.

W przypadku catkowitego zablokowania
pasa, wolno, lecz zdecydowanie pociagna¢
za pas, aby wyciagng¢ okoto 3 cm tasmy.
Pusci¢ pas, umozliwiajac samoczynne nawi-
niecie sie tasmy na rolke, a nastepnie rozwi-
na¢ go ponownie.

Jezeli problem nadal wystepuje, nalezy
zwroci¢ sie do Autoryzowanego Partnera
marki.

% Lampka kontrolna ostrzegaw-
cza informujaca o niezapietych

przednich pasach bezpieczenstwa
Zapala sie ona w chwili uruchomienia sil-
nika, a nastepnie, jesli pas bezpieczenstwa
kierowcy lub pasazera z przodu (kiedy fotel
jest zajety) nie zostat zapiety, a pojazd osia-
gnat predkosé okoto 20 km/h, lampka miga
i rozlega sie sygnat dzwiekowy przez okoto
2 minuty.
Uwaga: przedmiot potozony na miejscu pa-
sazera moze w niektorych przypadkach spo-
wodowac¢ wigczenie lampki ostrzegawczej.

Sygnat dzwiekowy ostrzegajacy o nieza-

pietym pasie bezpieczenstwa z tylu

Liczba zapietych paséw na miejscach z tytu

wyswietla sie na tablicy wskaznikow przez

okoto 30 sekund przy kazdym:

— uruchomieniu silnika pojazdu;

— otwarciu jednych z drzwi;

— zapieciu lub odpieciu pasa bezpieczen-
stwa z tytu.

Nalezy sie upewni¢, czy pasazerowie sie-

dzacy z tytu majg zapiete pasy oraz czy

wskazana liczba zapietych paséw odpo-

wiada liczbie miejsc zajetych na tylnej ka-

napie.

Odblokowanie

Nacisna¢ na przycisk 4; pas zostanie zwi-
niety automatycznie. Nalezy przytrzymac
pas podczas zwijania.

26801
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Regulacja wysokosci pasow

bezpieczenstwa na miejscach

przednich

Postuzy¢ sie przyciskiem 6, ustawiajac go

na takiej wysokosci, ktéra zapewni potoze-

nie pasa obojczykowego 1 speiajace wa-

runki opisane powyzej:

— w celu obnizenia pasa, nacisng¢ przy-
cisk 6 i opuscic jednoczes$nie pas;

— w celu podniesienia pasa, pociggna¢ do
gory przycisk 6.

Po przeprowadzeniu regulacji nalezy spraw-

dzi¢ prawidtowe zablokowanie.
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PASY BEZPIECZENSTWA (3/3)

Nizej wymienione zalecenia dotycza przednich i tylnych paséw bezpieczenstwa.

réwniez ich mocowan.

A — Nie mozna dokonywac¢ zadnych zmian w elementach oryginalnego systemu zabezpieczen: dotyczy to zaréwno pasow, foteli, jak
1
L]

— W szczegolnych przypadkach (np.: montaz fotelika dla dziecka), nalezy skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nie mozna stosowa¢ dodatkowych elementéw, mogacych spowodowaé poluzowanie paséw (np. klamerek do bielizny, klipséw itp.), gdyz
w razie wypadku, zbyt luzny pas bezpieczenstwa moze by¢ przyczyng obrazen.

Nigdy nie przekiada¢ pasa obojczykowego pod ramieniem lub za plecami.

Pas moze by¢ stosowany do zabezpieczenia tylko jednej osoby na danym miejscu. W zadnym wypadku nie mozna przypina¢ pasem
dziecka siedzacego na kolanach osoby doroste;j.

Pas nie moze by¢ skrecony.

Po wypadku, nalezy skontrolowaé dziatanie pasow i w razie potrzeby je wymieni¢. Podobnie nalezy postapi¢ z pasem nieprawidtowo dzia-
tajacym.

Przy sktadaniu i rozktadaniu tylnej kanapy nalezy zwraca¢ uwage na poprawne utozenie pasoéw bezpieczenstwa tak, aby mogty one prawi-
dtowo spetniaé swoja funkcje.

Trzeba uwazaé, by wprowadzi¢ klamre do odpowiedniego zamka.
Sprawdzi¢ prawidtowe ustawienie zamka (nie moze by¢ ukryty, przygnieciony, przycisniety, itp. ani przez zadng osobe, ani przedmiot).
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ZABEZPIECZENIA UZUPELNIAJACE PRZEDNIE PASY BEZPIECZENSTWA (1/4)

Zaleznie od wersji pojazdu, sktadaja sie na

nie:

— napinacze zwijacza pasa bezpieczen-
stwa;

— napinacze biodrowych paséw bezpie-
czenstwa;

— ograniczniki nacisku pasa obojczyko-
wego;

— czotowe poduszki powietrzne kie-
rowcy i pasazera.

Systemy te mogg dziata¢ oddzielnie lub
tacznie podczas czotowego zderzenia sa-
mochodu z przeszkoda.

W zaleznosci od sity uderzenia, system
moze uruchomi¢:

— zablokowanie pasa bezpieczenstwa;

— napinacze zwijacza pasa bezpieczen-
stwa (ktéry uruchamia sie, aby wyelimi-
nowac luz pasa);

— napinacze paséw bezpieczenstwa bio-
drowych w celu przytwierdzenia pasa-
zera do fotela;

— przednig poduszke powietrzng ,0 matej
objetosci®.

— przednig poduszke powietrzng ,0 duzej
objetosci®.

Napinacze pasow
bezpieczenstwa

Napinacze paséw majg zapewnic przylega-
nie pasa do ciata pasazera oraz docisniecie
pasazera do fotela, a co za tym idzie - zwiek-
szenie skutecznosci zabezpieczenia.

Przy wtaczonym zaptonie, w przypadku ude-
rzenia czotowego i zaleznie od sity uderze-
nia mozliwe jest uruchomienie przez system
nastepujacych zabezpieczen:

— napinacz zwijacza pasa bezpieczen-
stwa 1, ktory skraca pas w sposéb na-
tychmiastowy;

— sitownika 2 przy fotelach przednich.

— Po wypadku nalezy zleci¢
A kontrole dziatania systemu
(]

zabezpieczen.

— Zabrania sie samodzielnego
dokonywania jakichkolwiek napraw
i modyfikacji systemu (napinacze
paséw, poduszki powietrzne, elektro-
niczne moduty sterujgce, przewody)
oraz wykorzystywania jego elemen-
téw w innych pojazdach, nawet iden-
tycznych.

— W celu uniknigcia wiaczenia sys-
temu w nieprzewidzianym momencie
i ewentualnego powstania szkod z
tym zwigzanych, nalezy pamietac, ze
jedynie Autoryzowany Partner marki
jest upowazniony do wykonywania
napraw napinaczy pasow bezpie-
czenstwa i poduszek powietrznych.

— Kontrola poszczegélnych parame-
trow elektrycznych zapalnika sys-
temu moze by¢ dokonywana jedynie
przez odpowiednio przeszkolony per-
sonel, wykorzystujacy do tego celu
specjalistyczny sprzet.

— W razie koniecznosci ztomowa-
nia pojazdu, nalezy zwréci¢ sie do
Autoryzowanego Partnera marki w
celu dokonania kasacji generatora
gazu, napinaczy pasow i poduszek
powietrznych.
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ZABEZPIECZENIA UZUPELNIAJACE PRZEDNIE PASY BEZPIECZENSTWA (2/4)

Ogranicznik napiecia pasa

Przy szczegdlnie silnym uderzeniu, urza-
dzenie to rozcigga sie nieznacznie, pozwa-
lajgc na ograniczenie napiecia wywieranego
na ciato przez pas.

1.24

Poduszka powietrzna kierowcy i
pasazera

Pojazd moze by¢ wyposazony w poduszke
powietrzng po stronie kierowcy i pasazera.

Napis ,Airbag” umieszczony na kierownicy
i desce rozdzielczej (miejsce zainstalowa-
nia poduszki A) oraz, zaleznie od wersji
pojazdu, naklejka w dolnym rogu przedniej
szyby, przypominajg o zamontowaniu tego
wyposazenia w samochodzie.

Kazdy system Airbag sktada sie z:

— poduszki powietrznej i generatora gazu,
instalowanych w kierownicy samochodu
dla kierowcy i w desce rozdzielczej dla
pasazera;

— modutu elektronicznego kontroli systemu
sterujacego zapalnikiem elektrycznym
generatora gazu;

@
— jednejlampki kontrolnej I\('
wskaznikow;

na tablicy

— niezaleznych czujnikow.
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System Airbag dziata w oparciu
A o zasade pirotechniki, co ttu-
maczy fakt, ze przy rozwinieciu

poduszki wydziela sie ciepto i
dym (ktére nie sg oznaka pozaru) i sty-
cha¢ odglos detonacji. Natychmiastowe
rozwinigcie sie poduszki moze spowo-
dowac¢ obrazenia na powierzchni skory
lub inne nieprzyjemne konsekwencije.




ZABEZPIECZENIA UZUPELNIAJACE PRZEDNIE PASY BEZPIECZENSTWA (3/4)

Zasada dziatania:

System dziata tylko przy wiagczonym zapto-
nie.

W przypadku silnego uderzenia czotowego,
poduszki zostajg gwattownie napetnione
gazem, co pozwala zamortyzowa¢ uderze-
nie gtowy i klatki piersiowej kierowcy o kie-
rownice lub pasazera o deske rozdzielcza.
Po spetnieniu swojej funkcji gaz zostaje sa-
moczynnie usuniety z poduszki, by umoz-
liwi¢ szybkie opuszczenie pojazdu po zde-
rzeniu.

Cecha szczegolna czotowej
poduszki powietrznej

Poduszka ta posiada dwa zakresy objetosci,
ktore rozwijaja sie w zaleznosci od sity ude-
rzenia oraz system wewnetrznej wentylacji:

— poduszka o ,matej objetosci®, to pierwszy
stopien rozwiniecia poduszki;

— poduszka o ,duzej objetosci‘, szwy po-
duszki zostajg rozerwane w celu zwiek-
szenia jej objetosci (w przypadkach naj-
silniejszych uderzen).
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ZABEZPIECZENIA UZUPELNIAJACE PRZEDNIE PASY BEZPIECZENSTWA (4/4)

Wszystkie wymienione w dalszej czesci tekstu zalecenia maja na celu umozliwienie petnego rozwiniecia poduszki powietrznej oraz
unikniecie powaznych obrazen ciata przy odpaleniu poduszki.

Zalecenia dotyczace poduszki powietrznej kierowcy
A — Nie dokonywaé modyfikacji kota kierownicy, ani jego poduszki.
[

— Nie zastania¢ poduszki kota kierownicy zadnymi przedmiotami.

— Nie mocowacé zadnych przedmiotéw (spinek, znaczkow, zegarkow, uchwytu telefonu, itd.) na poduszce kierownicy.
— Demontaz kierownicy jest zabroniony (za wyjatkiem wykonywania go przez Autoryzowanego Partnera marki).

— Prowadzac pojazd nie nalezy przysuwacé sie zbyt blisko do kierownicy: ramiona powinny by¢ lekko zgiete w tokciach (patrz paragraf
,Regulacja potozenia fotela kierowcy" w rozdziale 1). Taka pozycja pozwoli na zachowanie wystarczajaco wolnej przestrzeni dla petnego
rozwinigcia i skutecznego dziatania poduszki.

Zalecenia dotyczace poduszki powietrznej pasazera
— Nie mocowa¢ na desce rozdzielczej zadnych przedmiotéw (spinek, znaczkéw, zegarkéw, uchwytu telefonu, itp.) w miejscu zamontowania
poduszki.

— Nie umieszcza¢ nic miedzy deska rozdzielcza, a pasazerem (pies, parasol, laska, paczki, itd.).

— Nie opiera¢ nog na desce rozdzielczej lub na fotelu, gdyz moze to sta¢ sie przyczyng powaznych obrazen. Wszystkie czesci ciata (kolana,
rece, glowa, itd.) powinny znajdowac sie w bezpiecznej odlegtosci od deski rozdzielcze;.

— Po wymontowaniu fotelika dla dziecka, ponownie wiaczy¢ zabezpieczenia uzupetniajace pas bezpieczenstwa pasazera, by zapewni¢ od-
powiednie zabezpieczenie na wypadek zderzenia.

ZABRANIA SIE INSTALOWANIA FOTELIKA DLA DZIECKA TYLEM DO KIERUNKU JAZDY NA PRZEDNIM FOTELU PASAZERA,
DOPOKI ZABEZPIECZENIA UZUPELNIAJACE PAS BEZPIECZENSTWA PASAZERA Z PRZODU NIE ZOSTANA ODLACZONE.

(patrz paragraf ,Funkcja bezpieczenstwo dzieci: odigczanie-wtaczanie poduszki powietrznej pasazera z przodu“ w rozdziale 1)
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ZABEZPIECZENIA UZUPELNIAJACE TYLNE PASY BEZPIECZENSTWA

Ogranicznik napiecia pasa

Przy szczegdlnie silnym uderzeniu, urza-
dzenie to rozcigga sie nieznacznie, pozwa-
lajgc na ograniczenie napiecia wywieranego
na ciato przez pas.

— Jesli miat miejsce wypadek,
A nalezy skontrolowa¢ dziata-
nie systemu zabezpieczen.

— Zabrania sie samodzielnego
dokonywania jakichkolwiek napraw
i modyfikacji systemu (poduszki po-
wietrzne, moduly elektroniczne, prze-
wody) oraz wykorzystywania jego ele-
mentéw w innych pojazdach, nawet
identycznych.

W celu uniknigcia wtaczenia sys-
temu w nieprzewidzianym momencie
i ewentualnego powstania szkod z
tym zwigzanych, nalezy pamietac, ze
jedynie Autoryzowany Partner marki
jest upowazniony do wykonywania
napraw poduszek powietrznych.
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ZABEZPIECZENIA BOCZNE

Boczne poduszki powietrzne

Sa to poduszki powietrzne umieszczone w
przednich fotelach oraz, zaleznie od wersji
pojazdu, na miejscach tylnych bocznych.
Rozwijajg sie po zewnetrznej stronie fotela
(od strony drzwi). Majg za zadanie chroni¢
pasazeréw w przypadku gwattownego ude-
rzenia w bok pojazdu.

Kurtyny powietrzne

Sa to poduszki powietrzne znajdujace sie w
gornej czesci obu bokéw pojazdu i rozwija-
jace sie wzdtuz bocznych szyb przednich i
tylnych. Poduszki te majg za zadanie chro-
ni¢ pasazerow w przypadku silnego uderze-
nia w bok pojazdu.
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Zalecenia dotyczace bocznej poduszki powietrznej
A — Zakladanie pokrowcoéw: na fotele wyposazone w poduszke powietrzng mozna

zaktadac¢ wytacznie pokrowce przeznaczone specjalnie dla danego typu pojazdu.

Nalezy zapyta¢ Autoryzowanego Partnera marki, czy dostepne sg tego typu po-
krowce. Stosowanie pokrowcéw innego rodzaju (lub przeznaczonych do pojazdu innego
typu) moze utrudni¢ prawidlowe dziatanie poduszek powietrznych i wplynaé na zmniej-
szenie bezpieczenstwa oséb podrézujacych.

Zadne przedmioty, ani zwierzeta, nie powinny znajdowaé sie miedzy oparciem fotela,
drzwiami a pokryciami wewnetrznymi. Nie nalezy przykrywa¢ oparcia fotela przedmio-
tami takimi jak ubrania lub akcesoria. Mogtoby to utrudni¢ prawidtowe dziatanie poduszki
lub spowodowac obrazenia w razie jej rozwiniecia.

Demontaz lub modyfikacja fotela i obi¢ sg zabronione, z wyjatkiem wykonywania ich
przez Autoryzowanego Partnera marki.




DODATKOWE ZABEZPIECZENIA

Wszystkie wymienione w dalszej czesci tekstu zalecenia maja na celu umozliwienie pet-
nego rozwiniecia poduszki powietrznej w razie wypadku oraz unikniecie powaznych ob-

razen ciata przy odpaleniu poduszki.

Poduszka powietrzna ma za zadanie uzupetnia¢ dziatanie paséw bezpieczen-

A stwa. Oba te elementy sg nieodtgcznymi czesciami tego samego systemu zabez-
[

pieczenia. Jest zatem bardzo wazne, aby pasy byty zawsze zapiete. Niezapiecie

paséw moze narazi¢ osoby podrézujace pojazdem na powazne obrazenia ciata

w razie wypadku, a takze zwigkszy¢ ryzyko obrazen na powierzchni skory, powstatych w
wyniku rozwinigcia samej poduszki.

Napinacze pasoéw lub poduszki powietrzne nie zawsze sg uruchamiane w czasie wywroce-
nia sie pojazdu lub uderzenia w tyt, nawet o duzej sile. Uderzenia w podwozie pojazdu spo-
wodowane uderzeniem w kraweznik, dziurami w nawierzchni, kamieniami... mogg wywotaé
uruchomienie tych systemoéw.

Wszelkie naprawy i modyfikacje catego systemu Airbag (poduszki powietrzne, napina-
cze pasow, modut elektroniczny, przewody...) sq surowo wzbronione (za wyjatkiem
wykonywania ich przez Autoryzowanego Partnera marki).

W celu zapewnienia prawidtowego dziatania systemu oraz unikniecia jego nieoczekiwa-
nego uruchomienia, nalezy pamietac, ze jedynie Autoryzowany Partner marki jest upo-
wazniony do wykonywania napraw systemu airbag.

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa system Airbag nalezy poddac kontroli w sytuacji, gdy sa-
mochdd ulegt kolizji, zostat skradziony, badz byt przedmiotem préby kradziezy.

W przypadku pozyczenia lub sprzedazy samochodu nalezy poinformowa¢ nowego uzyt-
kownika o wyposazeniu pojazdu w system Airbag, oddajac mu do rak niniejszg instruk-
cje obstugi.

W razie koniecznosci ztomowania pojazdu, nalezy zwréci¢ sie do Autoryzowanego
Partnera marki w celu dokonania kasacji generatora(éw) gazu.

Nieprawidlowosci w dziataniu

Lampka kontrolna 1 zapala sie na tablicy
wskaznikéw przy witgczaniu zaptonu, a na-
stepnie gasnie po kilku sekundach.

Jesli nie zapala sie po wigczeniu zaptonu lub
zapala sie przy pracujgcym silniku, sygna-
lizuje nieprawidlowe dziatanie systemu (po-
duszki powietrzne, napinacze, ...) na miej-
scach przednich i/lub tylnych.

Nalezy jak najszybciej skontaktowac
sie z Autoryzowanym Partnerem marki.
Zwlekanie z przeprowadzeniem kontroli
moze spowodowaé zmniejszenie skutecz-
nosci zabezpieczenia.

1.29



FUNKCJA ,,BEZPIECZENSTWO DZIECI”: informacje ogéine (1/2)

Przewozenie dziecka

Dziecko, tak jak dorosty, powinno prawi-
dtowo siedzie¢ i by¢ przypiete pasem nieza-
leznie od dtugosci trasy. Prowadzacy pojazd
jest odpowiedzialny za przewozone dzieci.

Dziecko nie jest pomniejszona kopig osoby
dorostej. Jest narazone na specyficzne ob-
razenia, poniewaz jego miesnie i uktad
kostny znajduja sie w fazie petnego rozwoju.
Sam pas bezpieczenstwa nie jest dostoso-
wany do przewozenia dziecka. Nalezy ko-
rzysta¢ z odpowiedniego fotelika dla dziecka
i uzywac go w prawidtowy sposob.

Aby uniemozliwi¢ otwieranie
A drzwi, nalezy korzysta¢ z funk-
cji ,Bezpieczenstwo dzieci”
(patrz paragraf ,Otwieranie i

zamykanie drzwi“ w rozdziale 1).

Odpowiedzialnos¢ kierowcy
A w przypadku zatrzymania lub
postoju pojazdu

Zderzenie przy predkosci
A 50 km/h réwna sie upadkowi z
wysokosci 10 m. Niezapiecie

dziecku pasow bezpieczen-
stwa wigze sie z takim samym ryzykiem,
co pozostawienie go bawigcego sie na
balkonie bez balustrady na czwartym
pietrze!
Nigdy nie nalezy trzyma¢ dziecka na
rekach. W razie wypadku, niemozliwe
jest utrzymanie go, nawet jesli jest sie
zapietym pasem bezpieczenstwa.
Jesli pojazd uczestniczyt w wypadku
drogowym, nalezy wymieni¢ fotelik dla
dziecka i zleci¢ kontrole paséw bezpie-
czenstwa oraz mocowan ISOFIX.

Nigdy nie nalezy opuszczaé
pojazdu, pozostawiajgc w kabinie, nawet
na bardzo krétki czas, dziecko, osobe
niepetnosprawna lub zwierze.

Mogtyby one narazi¢ na niebezpieczen-
stwo siebie lub inne osoby wigczajac
silnik, uruchamiajac takie elementy wy-
posazenia, jak na przyktad podnos$niki
szyb lub zablokowaé¢ zamki drzwi.

Ponadto, nalezy pamietac, ze w przy-
padku upalnych i/lub bardzo stonecz-
nych dni, temperatura w kabinie wzrasta
bardzo szybko.

RYZYKO SMIERCI LUB POWAZNYCH
OBRAZEN.
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FUNKCJA ,,BEZPIECZENSTWO DZIECI”: informacje ogéine (2/2)

Uzywanie fotelika dla dziecka
Poziom zabezpieczenia oferowany przez
fotelik dla dziecka zalezy od jego zdolno-
Sci przytrzymania dziecka oraz od sposobu
jego zamontowania. Nieprawidlowe zainsta-
lowanie zagraza bezpieczenstwu dziecka
w przypadku gwattownego hamowania lub
zderzenia.

Przed zakupieniem fotelika dla dziecka,
nalezy sprawdzi¢, czy jest on zgodny z
przepisami obowigzujacymi w kraju uzyt-
kowania i daje sie zamontowa¢ w Panstwa
samochodzie. Nalezy skontaktowac¢ sie z
Autoryzowanym Partnerem marki, aby do-
wiedziec sie, jakie foteliki sg zalecane do
Panstwa samochodu.

Przed zamontowaniem fotelika dla dziecka,
nalezy przeczyta¢ jego instrukcje obstugi i
zastosowac sie do zawartych w niej wskazo-
wek. W przypadku trudnosci z zainstalowa-
niem, skontaktowac sie z producentem wy-
posazenia. Zachowac instrukcje przez caty
czas uzywania fotelika.

Nalezy dawac przyktad zapinajac swdj

pas i uczac dziecko:

— prawidtowego zapinania pasa.

— wsiadania i wysiadania z samochodu
po przeciwnej stronie do ruchu ulicz-
nego.

Nie korzysta¢ z uzywanego fotelika dla
dziecka lub takiego, do ktérego nie ma
instrukcji obstugi.

Zwroci¢ uwage, by zaden przedmiot w
foteliku dla dziecka albo w jego poblizu,
nie przeszkadzat w montazu.

Nigdy nie pozostawia¢ dziecka
A samego w pojezdzie bez
opieki.

Upewni¢ sie, ze dziecko jest
zawsze zapiete i ze jego szelki lub pas
sg prawidtowo wyregulowane i dopa-
sowane. Nalezy unika¢ zbyt grubych
ubran, ktére powodujg powstanie luzu
przy pasach.

Nie pozwala¢, by dziecko wystawiato
gtowe lub ramie za okno.

Nalezy sprawdza¢, czy dziecko zacho-
wuje wlasciwg postawe przez caly czas
trwania jazdy, zwtaszcza, kiedy $pi.
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FUNKCJA ,, BEZPIECZENSTWO DZIECI“: Wybér fotelika dla dziecka

N5

Foteliki dla dziecka montowane tytem do
kierunku jazdy

Gtowa dziecka, proporcjonalnie do wagi
ciata, jest ciezsza niz gtowa dorostego, a
jego szyja jest bardzo delikatna. Nalezy jak
najdtuzej przewozi¢ dziecko w tej pozycji (co
najmniej do wieku 2 lat). Podtrzymuje ona
gtowe i szyje.

Nalezy wybra¢ fotelik kubetkowy zapewnia-
jacy najlepsze zabezpieczenie boczne i wy-
mieni¢ go na inny, kiedy glowa dziecka za-
cznie wystawaé poza obudowe.

1.32

Foteliki dla dziecka montowane przodem
do kierunku jazdy

Glowa i brzuch to czesci ciata u dzieci, ktére
muszg by¢ najbardziej chronione. Fotelik dla
dziecka montowany przodem do kierunku
jazdy, przymocowany sztywno w pojezdzie
ogranicza ryzyko uderzen w gtowe. Dziecko
w foteliku ustawionym przodem do kierunku
jazdy nalezy przewozi¢ uzywajac niezalez-
nych paséw lub ostony zabezpieczajacej,
dopoki pozwala na to jego wzrost.

Nalezy wybra¢ fotelik kubetkowy zapewnia-
jacy najlepsze zabezpieczenie boczne.

Poduszki podwyzszajace

Powyzej 15 kg lub 4 lat dziecko moze podro-
zowac¢ na poduszce podwyzszajacej, ktora
pozwala dopasowac pas bezpieczenstwa
do budowy jego ciata. Siedzenie poduszki
podwyzszajgcej powinno by¢ wyposazone
w prowadnice uktadajace pas na udach
dziecka, a nie na brzuchu. Oparcie z regu-
lacja wysokosci i wyposazone w prowad-
nice tasmy pasa jest zalecane w celu uto-
zenia pasa posrodku ramienia. Nie powinien
on nigdy znajdowac sie na szyi ani na ze-
wnetrznej czesci ramienia.

Nalezy wybra¢ fotelik kubetkowy zapewnia-
jacy najlepsze zabezpieczenie boczne.
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Istnieja dwa systemy mocowania fotelika dla
dziecka: pas bezpieczenstwa lub system
ISOFIX.

Mocowanie przy pomocy pasa

Pas bezpieczenstwa powinien by¢ tak do-
pasowany, by spetniat swojg funkcje w przy-
padku gwattownego hamowania lub zderze-
nia.

Zachowac sposob utozenia tasmy pasa

wskazany przez producenta fotelika dla
dziecka.

Zawsze nalezy sprawdzi¢ zapiecie pasa
bezpieczenstwa przez pociagniecie w gore,
nastgpnie napig¢ go maksymalnie dociska-
jac do fotelika dla dziecka.

Sprawdzi¢ prawidtowe przymocowanie fo-
telika wykonujac ruch w lewo-w prawo i do
przodu-do tytu: fotelik powinien pozostac
sztywno umocowany.

Sprawdzi¢, czy fotelik dla dziecka nie jest
zainstalowany na ukos i czy nie opiera sig
0 szybe.

Nie nalezy uzywac fotelika dla
A dziecka, w ktérym moze zostac
odblokowany przytrzymujacy je

pas: podstawa fotela nie moze
spoczywacé na klamrze i/lub na zamku
pasa bezpieczenstwa.

Pas bezpieczenstwa nigdy nie
A powinien by¢ poluzowany lub

skrecony. Nigdy nie przekfa-

dac¢ go pod ramieniem lub za
plecami.

Sprawdzi¢, czy pas nie jest uszkodzony
przez ostre krawedzie.

Jesli pas bezpieczenstwa nie dziata
w normalny sposéb, nie moze chro-
ni¢ dziecka. Nalezy skontaktowac sie z
Autoryzowanym Partnerem marki. Nie
korzystaé z takiego miejsca dopdki pas
nie zostanie naprawiony.

Nie mozna dokonywa¢ zad-
A nych zmian w elementach ory-

ginalnego systemu zabezpie-
czenia: dotyczy to zaréwno
pasow, systemu ISOFIX i foteli, jak réw-
niez ich elementéw mocujacych.

Mocowanie przy pomocy systemu
ISOFIX

Dozwolone foteliki dla dziecka ISOFIX sg

homologowane zgodnie z normg ECE-R44

w trzech nastepujacych przypadkach:

— uniwersalny 3-punktowy ISOFIX do mon-
tazu przodem do kierunku jazdy;

— potuniwersalny 2-punktowy ISOFIX;

— specjalny fotelik.

W przypadku tych dwoch ostatnich, nalezy
sprawdzié, czy fotelik dla dziecka moze by¢
zainstalowany, na liscie kompatybilnych po-
jazdow.

Przypig¢ fotelik dla dziecka za pomoca za-
czepow ISOFIX, jesli jest w nie wyposazony.
System ISOFIX zapewnia tatwy, szybki i
pewny montaz.

System ISOFIX sktada sie z 2 punktéw mo-
cowania, a w niektérych przypadkach, z
trzech.

Przed uzyciem fotelika dla
A dziecka ISOFIX zakupionego
do innego pojazdu, nalezy

sprawdzié, czy jego zainstalo-
wanie jest dozwolone. Sprawdzi¢ liste
pojazddéw, w ktorych fotelik moze by¢
wykorzystany, w dokumentacji produ-
centa wyposazenia.

1.33



BEZPIECZENSTWO DZIECI: wybér mocowania fotelika dla dziecka (2/2)

32862

Oba punkty mocowania 1 sg umieszczone
miedzy oparciem a siedzeniem fotela i po-
siadajg oznaczenia.

W celu ufatwienia montazu i zablokowania
fotelika dla dziecka w punktach mocowa-
nia 1, nalezy uzy¢ prowadnikéw stuzacych
do wktadania 2 fotelika dla dziecka.

26944
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Trzeci punkt mocowania jest uzywany do
przypiecia gérnego pasa niektérych wersji
fotelikow dla dziecka.

Umiesci¢ zaczep pasa w punkcie mocowa-
nia 3i naciggna¢ tasme pasa, tak by oparcie
fotelika dla dziecka stykato sie z oparciem
fotela pojazdu.

punktéw mocujacych.

Punkty mocujgce ISOFIX zostaty opracowanie specjalnie do fotelikéw dla dzieci
A wyposazonych w system ISOFIX. Nigdy nie nalezy w nich mocowa¢ innego typu
U fotelikdw dzieciecych ani paséw badz innych przedmiotéw.

Upewni¢ sie, ze nie ma zadnych elementéw utrudniajacych montaz w okolicy

Jesli pojazd uczestniczyt w wypadku drogowym, nalezy zleci¢ kontrole punktéw mocuja-
cych ISOFIX i wymieni¢ fotelik dla dziecka.

Upewni¢ sie, ze oparcie fote-
A lika dla dziecka montowanego
przodem do kierunku jazdy

styka sie z oparciem fotela po-
jazdu.

W takim przypadku, fotelik dla dziecka
nie zawsze spoczywa na siedzeniu
fotela pojazdu.
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Na niektdérych miejscach montaz fotelika dla
dziecka nie jest dozwolony. Schemat na na-
stepnej stronie pokazuje, gdzie mozna za-
mocowac fotelik dla dziecka.

Wymienione typy fotelika dla dziecka mogq
nie by¢ dostepne. Przed uzyciem innego fo-
telika dla dziecka, sprawdzi¢ u producenta,
czy da sie on zamontowac.

Najlepiej jest montowac fotelik
dla dziecka na fotelu tylnym.

A
[
Upewnic sie, ze fotelik jest za-
instalowany w pojezdzie w taki
sposéb, ze nie istnieje ryzyko jego od-
blokowania sie od podstawy.

Jesli trzeba byto wyjac¢ zagtéwek, nalezy
upewni¢ sie, ze jest dobrze schowany,
tak by nie mégt zosta¢ wyrzucony w gore
w przypadku gwaitownego hamowania
lub zderzenia.

Fotelik dla dziecka powinien by¢ zawsze
zamocowany w samochodzie, nawet
gdy nie jest uzywany, tak by nie mogt
zosta¢ wyrzucony w gére w przypadku
gwattownego hamowania lub zderzenia.

Na miejscu przednim

Przewozenie dziecka na przednim miejscu
pasazera podlega odrebnym uregulowa-
niom w roznych krajach. Nalezy zapoznac¢
sie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi
i postepowac zgodnie ze wskazéwkami po-
danymi w schemacie na nastgpnej stronie.

Przed montazem fotelika dla dziecka na tym

miejscu (jesli jest dozwolony):

— maksymalnie opusci¢ pas bezpieczen-
stwa;

— przesuna¢ fotel maksymalnie do tytu;

— przechyli¢ lekko oparcie wzgledem osi
pionowej (o okoto 25°);

— w pojazdach posiadajgcych wyposaze-
nie, ktére to umozliwia, maksymalnie
podniesc¢ siedzenie fotela.

Nie zmieniac juz tych ustawien po zainstalo-
waniu fotelika dla dziecka.

RYZYKO SMIERCI LUB
A POWAZNYCH OBRAZEN:
przed zainstalowaniem na tym

miejscu fotelika dla dziecka
tytem do kierunku jazdy, nalezy spraw-
dzi¢, czy poduszka powietrzna jest
na pewno wytaczona (patrz paragraf
,Odtaczanie poduszki powietrznej pasa-
zera z przodu“ w rozdziale 1).

Na miejscu tylnym bocznym

tozeczko jest instalowane poprzecznie
wzgledem kierunku jazdy i zajmuje co naj-
mniej dwa miejsca. Glowe dziecka nalezy
umiesci¢ po stronie przeciwlegtej do drzwi.

Przesunag¢ fotel przedni pojazdu maksymal-
nie do przodu w celu zainstalowania fotelika
dla dziecka w potozeniu tytem do kierunku
jazdy, nastepnie przesung¢ go maksymalnie
do tytu, lecz tak, by nie stykat sie z foteli-
kiem.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa
dziecku siedzgcemu przodem do kierunku
jazdy, nie nalezy fotela znajdujacego sie
przed dzieckiem przesuwac do tytu dalej
niz do srodkowego potozenia prowadnicy,
nie nachylac oparcia pod zbyt duzym katem
(maksymalnie 25°) i maksymalnie podnies¢
fotel.

Sprawdzi¢, czy fotelik dla dziecka monto-
wany przodem do kierunku jazdy opiera sie
o oparcie fotela pojazdu i czy zagtéwek po-
jazdu nie koliduje z fotelikiem.
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Schemat instalacji fotelikow dla
dzieci

@ Sprawdzi¢ stan przedniej poduszki
powietrznej, zanim pasazer zajmie miej-
sce lub przed zamontowaniem fotelika dla
dziecka.

® Miejsce, na ktérym zabroniony jest
montaz fotelika dla dziecka.

27407

Fotelik dla dziecka mocowany przy

omocy pasa
h Miejsce, na ktérym moze by¢ zamo-

cowany pasem fotelik dostepny w sprzedazy,
osiadajacy homologacje ,Uniwersalny”.

m Miejsce, na ktérym dozwolony jest

montaz za pomocg pasa wytacznie fotelika

tytem do kierunku jazdy posiadajagcego
homologacje ,Uniwersalny”.

przodu” w rozdziale 1).

RYZYKO SMIERCI LUB POWAZNYCH OBRAZEN: przed zainstalowaniem fo-

A telika dla dziecka tytem do kierunku jazdy na miejscu pasazera z przodu, nalezy
U sprawdzi¢, czy poduszka powietrzna jest na pewno odtgczona (patrz paragraf
.Bezpieczenstwo dzieci: odtaczanie, wigczanie poduszki powietrznej pasazera z

Fotelik dla dziecka mocowany przy

omocy systemu ISOFIX
E Miejsce, na ktérym dozwolone jest

mocowanie fotelika dla dziecka ISOFIX.

Miejsca tylne sg wyposazone w mo-
cowanie, w ktérym jest dozwolony montaz
uniwersalnego fotelika dla dziecka ISOFIX
przodem do kierunku jazdy. Punkty mo-
cujace znajdujg sie po tylnej stronie tylnej
kanapy.

Rozmiar fotelika dla dziecka ISOFIX jest

oznaczona literg:

— A, B i B1: foteliki montowane przodem
do kierunku jazdy dla grupy 1 (od 9 do
18 kg);

— C: foteliki montowane tytem do kierunku
jazdy dla grupy 1 (od 9 do 18 kg);

— D E: foteliki z obudowag lub foteliki mon-
towane tytem do kierunku jazdy dla
grupy 0 lub 0+ (ponizej 13 kg);

— F i G: tozeczka dla grupy O (ponizej
10 kg).

Uzywanie systemu zabezpie-
A czenia dzieci nieprzystosowa-
nego do danego pojazdu nie

zapewni skutecznej ochrony
niemowlecia lub dziecka. Mogtoby ono
dozna¢ groznych lub $miertelnych ob-
razen.
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Ponizsza tabela zawiera te same informacje co schemat na stronie poprzedniej, umozliwiajagc stosowanie sie do obowiazujacych prze-
pisow.

Rozmiar
. . Waga fotelika Miejsce pasazera Miejsca tylne | Miejsce tylne
Typ fotelika dla dziecka dziecka z przodu (1) (5) boczne srodkowe
ISOFIX
tézeczko mocowane poprzecznie
Grupa 0 <do 10 kg F, G X U-1IL(2) X
Fotelik z obudowg lub montowany tytem do .
kierunku jazdy e @ed9del cpE u U-IL(3) X
Grupa 0, 0+ i 1 g
Fotelik montowany przodem do kierunku jazdy 9 do 18 kg A, B, B1 % U - IUF - IL (4) X
Grupa 1
Poduszka podwyzszajaca 15 do 25 kg i 22 do
Grupa 23 36 kg X u@) X

X = Miejsce, na ktérym zabroniony jest montaz fotelika dla dziecka.
U = Miejsce, na ktérym dozwolone jest mocowanie fotelika dostepnego w sprzedazy z homologacja ,Uniwersalny” za pomoca pasa; sprawdzi¢,
czy mozna go zamontowac.
IUF/IL = Miejsce, na ktérym dozwolone jest mocowanie za pomoca systemu ISOFIX fotelika dla dziecka posiadajacego homologacje ,Uniwersalny/
pétuniwersalny lub specjalny dla danego pojazdu®; sprawdzi¢, czy mozna go zamontowac.

(1) Na tym miejscu mozna zastosowac wytgcznie fotelik dla dziecka montowany tytem do kierunku jazdy: fotel ustawi¢ w potozeniu maksymalnie
przesunietym do tytu i maksymalnie podwyzszonym, nastepnie lekko odchyli¢ oparcie (okoto 25°).

(2) Kotyske instaluje sie poprzecznie wzgledem kierunku jazdy i zajmuje ona dwa miejsca. Utozy¢ dziecko w taki sposoéb, aby jego gtowa znajdo-
wata sie po stronie przeciwlegtej do drzwi.

(3) Przesuna¢ fotel przedni pojazdu maksymalnie do przodu w celu zainstalowania fotelika dla dziecka w potozeniu tytem do kierunku jazdy, na-
stepnie przesunaé go maksymalnie do tytu, lecz tak, by nie stykat sie z fotelikiem.

(4) W przypadku fotelika dla dziecka montowanego przodem do kierunku jazdy, oparcie fotelika dla dziecka ustawi¢ w taki sposob, by stykato
sie z oparciem pojazdu. Ustawi¢ wysoko$¢ zagtéwka lub wysung¢ go bardziej w razie potrzeby, nie przesuwac fotela znajdujgcego sie przed
dzieckiem do tytu dalej niz do Srodkowego potozenia regulacji jego prowadnic, nie nachyla¢ oparcia pod zbyt duzym katem (maksymalnie 25°).

miejscu pasazera z przodu, nalezy sprawdzi¢, czy poduszka powietrzna jest na pewno odiaczona (patrz paragraf ,Bezpieczenstwo

/\ (5) RYZYKO SMIERCI LUB POWAZNYCH OBRAZEN: przed zainstalowaniem fotelika dla dziecka tytlem do kierunku jazdy na
1
2 dzieci: odiaczanie-witgczanie poduszki powietrznej pasazera z przodu“ w rozdziale 1).
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e ——
Odtaczenie przedniej poduszki W celu odtaczenia poduszki powietrznej:

owietrznej pasazera gdy po_j’azd jestna postojy, n_alezy pchnacé
(galeinie od v«’yﬁosaienia pojazdu) i obréci¢ blokade 1 do potozenia OFF.

W celu zainstalowania fotelika dla dziecka Przy wigczonym zaptonie, sprawdzic ko-

8-

niecznie, czy lampka kontrolna 2 ~; A Wiaczanie lub odtaczanie po-
1
(]

na przednim fotelu pasazera, nalezy ko-
niecznie odtaczy¢ przednig poduszke po-

. . Swieci sie n ntralnym wyswietlaczu, i cz duszki powietrznej pasazera
wietrzng pasazera. swiecl sig na centrainym wyswietlaczu, i czy, p j p

zaleznie od wersji pojazdu, wyswietla sie ko- musi odbywac sie na postoju.
munikat ,Poduszka pow.pasaz. wylaczona”.

W przypadku wykonywania

Ta lampka kontrolna pozostaje zapalona tych czynnosci w czasie jazdy, zapalaja
dopéki poduszka powietrzna jest odia- @
czona. sie lampki kontrolne PNl | €D .

W celu powrotu do stanu poduszki zgod-
nego z potozeniem blokady nalezy wy-
taczy¢ zapton, a nastepnie ponownie go
wigczyé.
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AIRBAG

%

Oznaczenia na desce rozdzielczej i na-
klejki B lub C w miejscach A po obu stro-
nach ostony przeciwstonecznej pasazera 3
(wzér naklejek powyzej) przypominajg o
tych zaleceniach.

NIEBEZPIECZENSTWO
A Z uwagi na brak mozliwo-
$ci otwarcia sie poduszki po-
wietrznej pasazera z przodu
w przypadku, gdy fotelik dla dziecka
jest zainstalowany tytem do kierunku
jazdy, NIGDY NIE WOLNO uzywaé
urzgdzenia zabezpieczajacego w przy-
padku niemowlecia siedzacego tytem
do kierunku jazdy w foteliku chro-
nionym WELACZONA PODUSZKA
POWIETRZNA umieszczong przed
nim. Moze to spowodowa¢ SMIERC
DZIECKA lub POWAZNE URAZY.

1.39



FUNKCJA ,,BEZPIECZENSTWO DZIECI”: odiaczanie-wiaczanie przedniej poduszki powietrznej pasazera (3/3)
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L

Wiaczanie przedniej poduszki
powietrznej pasazera

Z chwilg usuniecia fotelika dla dziecka z
przedniego fotela pasazera nalezy ponow-
nie wigczy¢ przednig poduszke powietrzng,
aby zapewni¢ pasazerowi podrézujagcemu z
przodu ochrone w razie zderzenia.
W celu ponownego wiaczenia poduszki
powietrznej: na postoju nalezy pchng¢ i
obroéci¢ blokade 1 do potozenia ON.
Po wtaczeniu zaptonu, nalezy koniecznie
8-
sprawdzi¢, czy lampka kontrolna 2 ~3
jest zgaszona.
Przednia poduszka powietrzna pasazera
jest wigczona.

1.40
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Nieprawidlowosci w dziataniu

W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci
w systemie wigczania-odtgczania przedniej
poduszki powietrznej pasazera, instalowa-
nie fotelika dla dziecka tylem do kierunku
jazdy na przednim fotelu jest zabronione.

Przewozenie innych pasazeréw na przed-
nim fotelu jest niewskazane.

Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z
Autoryzowanym Partnerem marki.

NIEBEZPIECZENSTWO
A Z uwagi na brak mozliwo-

Sci otwarcia sie poduszki po-

wietrznej pasazera z przodu
w przypadku, gdy fotelik dla dziecka
jest zainstalowany tytem do kierunku
jazdy, NIGDY NIE WOLNO uzywac
urzadzenia zabezpieczajagcego w przy-
padku niemowlecia siedzacego tytem
do kierunku jazdy w foteliku chro-
nionym WLACZONA PODUSZKA
POWIETRZNA umieszczong przed
nim. Moze to spowodowa¢ SMIERC
DZIECKA lub POWAZNE URAZY.

Wigczanie lub odtgczanie po-
A duszki powietrznej pasazera
musi odbywac sie na postoju.

W przypadku wykonywania
tych czynnosci w czasie jazdy, zapalaja

. . 02-
sie lampki kontrolne JPgS K >~ }

W celu powrotu do stanu poduszki zgod-
nego z potozeniem blokady nalezy wy-
taczy¢ zapton, a nastepnie ponownie go
wigczy¢.




KIEROWNICA - ZESPOL. WSPOMAGANIA KIEROWNICY
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i

Regulacja wysokosci potozenia i
wysuniecia kota kierownicy
Pociagna¢ dzwignie 1 i ustawi¢ kierownice
w wybranym potozeniu.

Nastepnie, popchna¢ dzwignie poza punkt
oporu, aby ja zablokowac.

Upewnic¢ sie, czy kierownica jest zabloko-
wana prawidtowo.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa,
regulacji nalezy dokonywac na
postoju.

A

Uktad kierowniczy ze zmiennym
wspomaganiem

Uktad kierowniczy ze zmiennym wspoma-
ganiem jest wyposazony w system kontroli
elektronicznej, ktéry dostosowuije site wspo-
magania kierownicy do predkosci pojazdu.

Poruszanie kierownicg jest utatwione przy
manewrach parkowania (dla zapewnienia
komfortu), natomiast w miare jak ro$nie
predkosc¢ pojazdu, ruchy kierownicg wyma-
gajq uzycia wigkszej sity (dla zapewnienia
bezpieczenstwa przy duzych predkosciach).

Nie nalezy utrzymywac kierownicy w
potozeniu maksymalnego skretu, gdy
pojazd stoi.

Nie nalezy jezdzi¢ z niedostatecznie na-
tadowanym akumulatorem. Kierownica
moze wtedy nie dziata¢ prawidtowo.

Jezeli silnik jest wytaczony lub w przy-
padku usterki systemu, zawsze mozliwe
jest obrocenie kierownicy. Zwiekszy sie
sita, ktorg trzeba bedzie przylozyé do
kierownicy.

Szybkiemu przesunigciu kierownicy

moze towarzyszy¢ odgtos dzwigkowy,
co jest zjawiskiem normalnym.

Jezeli silnik jest wylaczony lub w przy-
padku usterki systemu, zawsze mozliwe
jest obrocenie kierownicy. Zwigkszy sie
sita wywierana na koto kierownicy.

Nigdy nie nalezy wytacza¢ sil-
nika podczas jazdy (wylgcze-

A

nie funkcji wspomagania).

1.41



MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY (1/2)

1.42

10

1" 12

26754



MIEJSCE KIEROWCY - KIEROWNICA Z LEWEJ STRONY (2/2)
Obecnosé ponizej opisanych elementéw ZALEZY OD WERSJI POJAZDU | KRAJU JEGO PRZEZNACZENIA.

1 Nawiew boczny.

2 Dysza nawiewu powietrza na boczng
szybe.

3 Dzwignia:
— $wiatta kierunkowskazow;
— oswietlenie zewnetrzne;
— $wiatta przeciwmgielne przednie;

Swiatta przeciwmgielnego tylnego.
4 Tablica wskaznikow.

5 Miejsce poduszki powietrznej kierowcy,
klakson.

6 — Dzwignia wycieraczek/spryskiwaczy
przedniej i tylnej szyby;

— Przycisk wyswietlania informacji kom-
putera poktadowego oraz menu usta-
wien osobistych pojazdu.

7 Nawiewy centralne.
8 Elementy sterowania klimatyzacja.

9 — Wyswietlanie godziny, temperatury,
informacji na wyswietlaczu radia, sys-
temu nawigagciji itp.

— Lampka kontrolna niezapietego pasa
bezpieczenstwa kierowcy i pasazera
z przodu oraz lampka kontrolna odta-
czenia poduszki powietrznej pasa-
Zera.

10 Miejsce poduszki powietrznej pasazera.

11 Dysza nawiewu powietrza na boczng
szybe.

12 Nawiew boczny.
13 Zamykany schowek.

14 Przetacznik elektrycznego blokowania/
odblokowywania zamkow drzwi i pokryw.

15 Miejsce do montazu radia, systemu nawi-
gacji...

16 Schowek-gniazdko akcesoriéw lub po-
pielniczka-zapalniczka.

17 Dzwignia zmiany biegow.

18 Element sterujgcy automatycznym ha-
mulcem parkingowym lub recznym ha-
mulcem parkingowym.

19 Gtéwny element sterujacy regulatorem-
ogranicznikiem predkosci.

20 Element sterujacy niektorymi multime-
dialnymi elementami wyposazenia.

21 Wiacznik swiatet awaryjnych.

22 Przycisk uruchamiania/wytaczania silnika
oraz czytnik kart RENAULT.

23 Sterowanie regulacjg wysokosci i wysu-
niecia kota kierownicy.

24 Elementy sterujace regulatora/ogranicz-
nika predkosci.

25 Dzwignia otwierania pokrywy komory sil-
nika.

26 Elementy sterujgce:

— elektryczng regulacjg wysokosci
przednich $wiatet;

— natezeniem oswietlenia przyrzadéw
kontrolnych;

— wigczaniem/wytaczeniem uktadu an-
typoslizgowego;

— wilaczanie/wytaczanie funkcji Stop
and Start.
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MIEJSCE KIEROWCY, KIEROWNICA Z PRAWEJ STRONY (2/2)
Obecnosé ponizej opisanych elementéw ZALEZY OD WERSJI POJAZDU | KRAJU JEGO PRZEZNACZENIA.

1 Nawiew boczny.

2 Dysza nawiewu powietrza na boczng
szybe.

3 Miejsce poduszki powietrznej pasazera.

Wyswietlanie, zaleznie od wersji po-
jazdu, godziny, temperatury, informa-
cji dotyczacych radia, systemu nawi-
gacji itp.

Lampka kontrolna sygnalizujgca nie-
zapiete pasy bezpieczenstwa kie-
rowcy i pasazera oraz kontrolka
wytgczenia poduszki powietrznej pa-
sazera.

5 Elementy sterujace klimatyzacja.

6 Nawiewy centralne.

7 Dzwignia:

Swiatta kierunkowskazow;
oswietlenie zewnetrzne;

Swiatta przeciwmgielne przednie;
Swiatta przeciwmgielnego tylnego.

8 Tablica wskaznikow.

9 Miejsce poduszki powietrznej kierowcy,
sygnat dzwiekowy.

10— Dzwignia wycieraczek/spryskiwaczy
przedniej i tylnej szyby;

— Przycisk wyswietlania informacji kom-
putera poktadowego oraz menu usta-
wien osobistych pojazdu.

11 Dysza nawiewu powietrza na boczng
szybe.

12 Nawiew boczny.

13 Elementy sterujace:

— elektryczng regulacjg wysokosci
przednich Swiatet;

— natezeniem oswietlenia przyrzadow
kontrolnych;
— wigczaniem/wytgczeniem uktadu an-
typoslizgowego;
— wilgczanie/wytaczanie funkcji Stop
and Start.
14 Elementy sterujgce regulatora/ogranicz-
nika predkosci.
15 Element sterujacy regulacja wysokosci
potozenia i wysuniecia kota kierownicy.

16 Element sterujgcy uruchamianiem
lub wytgczaniem silnika i czytnik karty
RENAULT.

17 Elementy sterujace elektrycznym bloko-
waniem-odblokowaniem zamkéw ele-
mentéw otwieranych.

18 Schowek, gniazdko akcesoriéw lub za-
palniczka i popielniczka.

19 Element sterujacy pewnymi funkcjami
wyposazenia multimedialnego.

20 Element sterujgcy automatycznym ha-
mulcem parkingowym lub dzwignia ha-
mulca recznego.

21Element sterujacy
ogranicznikiem predkosci.

regulatorem-

22 Dzwignia zmiany biegow.

23 Miejsce do montazu radioodtwarzacza,
systemu nawigacji...

24 Wiacznik swiatet awaryjnych.
25 Zamykany schowek.

26 Dzwignia otwierania pokrywy komory sil-
nika.
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LAMPKI KONTROLNE (1/4)

Wystepowanie i dziatanie nizej opisanych lampek kontrolnych ZALEZY OD WYPOSAZENIA | KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Lampka kontrolna swiatet dro-
gowych

Lampka kontrolna swiatet mija-
nia

27118

Lampka kontrolna przednich
Swiatet przeciwmgielnych

Lampka kontrolna tylnego swia-
tta przeciwmgielnego

Lampka kontrolna swiatet kie-
runkowskazow lewych

Lampka kontrolna swiatet kie-
runkowskazéw prawych

O X
EEEEEE

Lampka kontrolna oznacza ko-
niecznos¢ jak najszybszego udania sie
do Autoryzowanego Partnera marki i
prowadzenia pojazdu z duza ostroz-
noscia. Nieprzestrzeganie tego zalece-
nia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia
samochodu.

Lampka kontrolna €fed in-
formuje o koniecznosci na-

tychmiastowego zatrzymania

Tablica wskaznikow A: zostaje podswie-
tlona po wiaczeniu zaptonu.
Zaswieceniu sie niektorych lampek kontrol-
nych towarzyszy komunikat.

Brak sygnalizacji wizualnej lub
A dzwiekowej oznacza usterke
tablicy wskaznikéw. Oznacza

to koniecznos$é natychmiasto-
wego zatrzymania pojazdu, jesli tylko po-

1.46

pojazdu, ze wzgledu na bezpie-
czenstwo podrézujacych nim oséb, jezeli
tylko pozwalajg na to warunki ruchu dro-
gowego. Nalezy wytaczy¢ silnik i nie uru-
chamia¢ go ponownie. Nalezy skontak-
towac sie z Autoryzowanym Partnerem
marki.

zwalajg na to warunki ruchu drogowego.
Nalezy upewni¢ sie, ze pojazd jest pra-
widtowo unieruchomiony i skontaktowaé
z Autoryzowanym Partnerem marki.




LAMPKI KONTROLNE (2/4)

Wystepowanie i dziatanie nizej opisanych lampek kontrolnych ZALEZY OD WYPOSAZENIA | KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.
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Lampka ostrzegawcza

Zapala sie przy wigczeniu zaptonu, a nastep-
nie gasnie kiedy silnik zaczyna pracowac.
Moze zaswieci¢ sie rownoczesnie z innymi
lampkami i/lub komunikatami wyswietlanymi
na tablicy wskaznikow.

Nalezy jak najszybciej udac¢ sie do
Autoryzowanego Partnera marki i pro-
wadzi¢ pojazd z duza ostroznoscia.
Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze do-
prowadzi¢ do uszkodzenia samochodu.

Lampka sygnalizujaca koniecz-
nos$¢ zatrzymania sie

Zapala sie przy wiaczeniu zaptonu, a na-
stepnie gasnie kiedy silnik zaczyna pra-
cowac. Zapala sie réwnoczesnie z innymi
lampkami i/lub komunikatami, towarzyszy jej
tez emisja pojedynczego sygnatu dzwieko-
wego.

Informuje o konieczno$ci natychmiastowego
zatrzymania pojazdu, ze wzgledu na bez-
pieczenstwo podrézujacych nim oséb, jezeli
tylko pozwalajg na to warunki ruchu drogo-
wego. Nalezy wytgczy¢ silnik i nie urucha-
mia¢ go ponownie.

Nalezy skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

((D) Lampka kontrolna usterki auto-

matycznego hamulca parkingo-
wego i lampka kontrolna usterki uktadu
hamulcowego

Jezeli zaswieci sie podczas hamowania
wraz z lampka kontrolng i emisja
sygnatu dzwiekowego, sygnalizuje obnize-
nie poziomu ptynu w uktadach lub usterke
uktadu hamulcowego. Nalezy zatrzymac sie
i skontaktowa¢ z Autoryzowanym Partnerem
marki.

Lampka kontrolna tadowania
akumulatora

Jezeli zaswieci sie wraz z lampka kontro-
Ing. i emisjg sygnatu dzwiekowego,
oznacza zbyt intensywne tadowanie akumu-
latora lub jego roztadowanie.

Lampka kontrolna cisnienia
oleju silnikowego

Jezeli zaswieci sie podczas jazdy, wraz z
lampka kontrolng i emisjg jednokrot-
nego sygnatu dzwiekowego, nalezy koniecz-
nie zatrzyma¢ samochod i wylaczy¢ zapton.

Sprawdzi¢ poziom oleju (patrz paragraf
,Poziom oleju silnikowego” w rozdziale
4). Jezeli poziom jest prawidtowy, ozna-
cza to inng przyczyne swiecenia lampki:
nalezy skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

(®) Lampka kontrolna zaciggniecia
hamulca recznego lub automa-
tycznego hamulca parkingowego

Patrz paragrafy ,Hamulec reczny“ lub
»+Automatyczny hamulec parkingowy“ w roz-
dziale 2.
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LAMPKI KONTROLNE (3/4)

Wystepowanie i dziatanie nizej opisanych lampek kontrolnych ZALEZY OD WYPOSAZENIA | KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU

27118

Lampka-ostrzegawcza-rezerwy
paliwa w zbiorniku

Zapala sie przy witaczeniu zaptonu, a po
kilku sekundach gasnie. Jesli lampka za-
Swieci sie w czasie jazdy, nalezy jak naj-
szybciej uzupetni¢ paliwo w zbiorniku. Od
chwili pierwszego zaswiecenia sie lampki
kontrolnej mozliwe jest jeszcze przejechanie
okoto 50 km.

1.48

1 Lampka kontrolna ostrzegaw-
&%l cza informujaca o niezapietych
przednich pasach bezpieczenstwa

Zapala sie przy uruchomieniu silnika, a
nastepnie, jesli pas bezpieczenstwa kie-
rowcy lub pasazera z przodu (kiedy fotel
jest zajety) nie zostat zapiety, a pojazd osia-
gnat predkosé okoto 20 km/h, lampka miga
i rozlega sie sygnat dzwiekowy przez okoto
120 sekund.

Uwaga: przedmiot potozony na miejscu pa-
sazera moze w niektérych przypadkach spo-
wodowac wtagczenie lampki ostrzegawcze;.

Ostrzezenie o niezapieciu pasa na

miejscach z tytu

Liczba zapietych paséw na miejscach z tylu

wyswietla sig na tablicy wskaznikéw A przez

okoto 30 sekund przy kazdym:

— uruchomieniu silnika pojazdu;

— otwarciu jednych z drzwi;

— zapieciu lub odpieciu jednego z paséw na
miejscach z tytu.

Nalezy sie upewni¢, ze pasazerowie z tylu
majg prawidtowo zapiete pasy i ze wska-
zywana liczba zapietych paséw odpowiada
liczbie zajetych miejsc na tylnej kanapie.

2
Patrz paragraf ,Funkcja bezpieczenstwo
dzieci: odtgczanie/wigczanie poduszki po-
wietrznej pasazera z przodu“ w rozdziale 1.

Poduszka powietrzna pasazera
OFF

[ Y128 Lampka kontrolna poduszki po-
(& wietrznej

Zapala sie w chwili uruchamiania silnika, a
po kilku sekundach gasnie.

Jesli nie zapala sie po wigczeniu zaptonu
lub $wieci sie, gdy silnik pracuje, sygnalizuje
usterke systemu.

Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z
Autoryzowanym Partnerem marki.

Lampki kontrolne ogra-
nicznika predkosci i regu-
latora predkosci

Patrz paragrafy ,Ogranicznik predkosci” i
,Regulator predkosci” w rozdziale 2.
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Wystepowanie i dziatanie nizej opisanych lampek kontrolnych ZALEZY OD WYPOSAZENIA | KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU
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ml Lampka kontrolna dziatania
e ogrzewanych foteli

Informuje ona, ze wigczone jest ogrzewanie
jednego z foteli.

G: Nie uzywany

- Lampka kontrolna systeméw
9@l wspomagania prowadzenia po-
jazdu

Patrz paragraf ,Systemy wspomagania pro-
wadzenia pojazdu® w rozdziale 2.

Lampka kontrolna uktadu

oczyszczania spalin

Zapala sie przy wiaczeniu zaptonu, a na-
stepnie gasnie po uruchomieniu silnika.

— Jezeli lampka Swieci sie w sposob ciggty,
nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z
Autoryzowanym Partnerem marki;

— jezeli lampka miga, nalezy zmniejszy¢
predkos$¢ obrotows silnika az przestanie
migac. Nalezy jak najszybciej skontak-
towaé sie z Autoryzowanym Partnerem
marki.

Patrz paragraf ,Rady zwigzane z ochrong
Srodowiska, oszczedzaniem paliwa, prowa-
dzeniem pojazdu“ w rozdziale 2.

Lampka kontrolna grzania swiec
zarowych (wersje z silnikiem
diesel)

Zapala sie po wiagczeniu zaptonu. Oznacza
dziatanie swiec zarowych. Kiedy tylko zga-
$nie, silnik zaczyna pracowac.

() Lampka kontrolna ukiadu ABS
(uktad zabezpieczajacy przed
blokowaniem két podczas hamowania)

Zapala sie przy wigczeniu zaptonu, a po
kilku sekundach gasnie.

Jesdli nie gasnie po wigczeniu zaptonu
lub zapala sie w czasie jazdy, sygnalizuje
usterke systemu zapobiegajacego blokowa-
niu kot. W takim wypadku, uktad hamulcowy
dziata, tak jak w pojazdach nie wyposazo-
nych w system ABS.

Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z
Autoryzowanym Partnerem marki.
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Obrotomierz 7 (obr/min x 1000)

Ostrzezenie o minimalnym poziomie
oleju silnikowego 2

Przy uruchomianiu silnika, na wyswietla-
czu 2 pojawia sie ostrzezenie, gdy mini-
malny poziom oleju osiagniety. Patrz para-
graf ,Poziom oleju silnikowego“ w roz-
dziale 4.

Po pojawieniu sie pierwszego ostrzezenia,
istnieje mozliwos$¢ usuniecia go poprzez na-
cis$niecie na jeden z przyciskow na koncu
dzwigni 4.

Nastepne ostrzezenia znikng automatycznie
po uptywie 30 sekund.

1.50

Y

Predkosciomierz 3 (km lub mile na
godzine)

Alarm sygnalizujacy nadmierne przekro-
czenie predkosci

Zaleznie od wersji i kraju przeznaczenia
pojazdu, przez 10 sekund stycha¢ alarm
dzwiekowy, ktéry wtacza sie co 40 sekund,
dopoki pojazd jedzie z predkoscig powyzej
120 km/h.

Wskaznik poziomu paliwa 5
Jesli poziom jest minimalny, lampka

kontrolna wbudowana we wskaznik
zapala sie. Nalezy jak najszybciej uzupetni¢
poziom. Od momentu pierwszego zapalenia
sie lampki kontrolnej, odlegtos¢ ktérg mozna
przejecha¢ na paliwie pozostatym w zbior-
niku wynosi okoto 50 km.

Wskaznik temperatury ptynu w uktadzie
chtodzenia 6

Podczas normalnej jazdy, wskazéwka po-
winna sie znajdowaé przed obszarem a.
Moze sie do niego zblizy¢ w przypadku
sintensywnej eksploatacji“. Stan krytyczny
sygnalizuje jednak dopiero zapalenie sie
lampki kontrolnej wraz z wy$wie-
tleniem komunikatu na tablicy wskaznikow i
emisjg sygnatu dzwiekowego.

Komputer poktadowy

Patrz paragraf ,Komputer poktadowy“ w roz-
dziale 1.

Przy wiaczeniu zaptonu tablica wskazni-
koéw zapala sie, a wskazdwki obrotomie-
rza i predkosciomierza poruszajqg sie.




KOMPUTER POKLADOWY: informacje ogdine (1/2)

27118

Komputer pokiadowy 7

Zaleznie od wersji pojazdu, taczy on naste-
pujace funkcje:

— przebyty dystans;
— parametry podrozy;
— komunikaty informacyjne;

— komunikaty o nieprawidtowosciach w
dziataniu (wyswietlajgce sie wraz z
lampka kontrolng @ESND);

— komunikaty alarmowe (wyswietlajace sie
wraz z lampka kontrolng GileD);

— menu osobistych ustawien pojazdu.

Wszystkie funkcje sa opisane na nastep-
nych stronach.

27968

Przyciski wyboru informacji
wyswietlanych na ekranie 2i 3

Mozliwe jest przewijanie w gore (przycisk 2)
albo w dot (przycisk 3) nastepujacych infor-
macji poprzez kolejne, krotkie nacisnigcia
(wyswietlane informacje zalezg od poziomu
wyposazenia pojazdu).

a) licznik przebiegu catkowitego i przebie-
gow czesciowych;

b) parametry podrézy:

— zuzyte paliwo;

— $rednie zuzycie paliwa;

— chwilowe zuzycie paliwa;

— przewidywana droga, ktérg mozna
przejecha¢ na paliwie pozostatym w
zbiorniku;

— przebyty dystans;

— $rednia predkos$c;

C) przebieg pozostaty do nastepnego prze-
gladu lub termin kolejnego przegladu;

d) system kontroli ci$nienia w oponach;

e) predkos$¢ zadana ogranicznika-regula-
tora predkosci;

f) menu osobistych ustawien pojazdu;

g) dziennik poktadowy, wyswietlanie komu-
nikatéw informacyjnych i o nieprawidto-
wosciach w dziataniu.

1.51
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Przycisk zerowania licznika
przebiegoéw czesciowych

Po wybraniu na wyswietlaczu ,licznika prze-
biegow czesciowych®, wcisnag¢ jeden z przy-
ciskow 2 lub 3 az do wyzerowania licznika.

Zerowanie parametrow podrézy
(Top départ)

Po wybraniu na wyswietlaczu jednego z pa-
rametrow podrézy, wcisng¢ jeden z przyci-
skow 2 lub 3 przytrzymujac az do wyzero-
wania wartosci.

1.52

Interpretacja wartosci
pojawiajacych sie na
wyswietlaczu po przejechaniu
kilku kilometréw od momentu
wcisniecia przycisku Top Départ

Wartosci okreslajgce $rednie zuzycie
paliwa, przebieg mozliwy do przejechania
na paliwie pozostatym w zbiorniku, $rednig
predkos¢ stajg sie bardziej doktadne i mia-
rodajne w miare jak zwigksza sig ilos¢ kilo-
metréow przejechanych od chwili ostatniego
wcisniecia przycisku Top Départ.

Przy pierwszych kilometrach po nacisnigciu
przycisku ,Top Départ”, mozna stwierdzi¢, ze
wskazanie liczby kilometréw, ktdéra mozna
przejecha¢ na paliwie pozostatym w zbior-
niku, zwieksza sie w czasie jazdy. Wynika
to z tego, ze powyzsza warto$¢ uwzglednia
Srednie zuzycie paliwa uzyskane od ostat-
niego nacisniecia na przycisk Top Départ.
Natomiast $rednie zuzycie paliwa zmniejsza
sie w sytuaciji, gdy:

— samochdd przestat przyspieszac;

— silnik osiggnat swa normalng tem-
perature pracy (przycisk Top Départ
zostat wcisniety, gdy silnik nie byt
jeszcze rozgrzany);

— po jezdzie w ruchu miejskim samo-

chéd wyjechat na droge poza mia-
stem.

Automatyczne zerowanie
parametréw podrézy
Przy przetadowaniu pamigci jednego z pa-

rametrow, nastepuje jej automatyczne wy-
zerowanie.



KOMPUTER POKLADOWY: parametry podrézy (1/5)

Wyswietlanie nizej podanych informacji ZALEZY OD WYPOSAZENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Zuzyte paliwo

T 8L

Srednie zuzycie

Qo 7.21/100

Przyktady wyboru Interpretacja wyswietlanych informaciji
101778 KM . . . . L. .
112. 4 KM a) Licznik przebiegu catkowitego i przebiegow czesciowych.

b) Parametry podrézy.
Zuzyte paliwo.
Paliwo zuzyte od ostatniego wcisniecia przycisku Top Départ.

Srednie zuzycie paliwa od ostatniego wcisniecia przycisku Top Départ.

Wartos¢ jest wyswietlana po przejechaniu co najmniej 400 metrow od ostatniego wcisnigcia przy-

cisku Top Départ.
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KOMPUTER POKLADOWY: parametry podrézy (2/5)
Wyswietlanie nizej podanych informacji ZALEZY OD WYPOSAZENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przyktady wyboru

Interpretacja wyswietlanych informacji

Aktualne zuzycie

[ 9.4 L1100

Zasieg

[ 541 km

Przejechane

Q6 522 km

Srednie zuzycie

Q6 123 km/h

Chwilowe zuzycie paliwa.
Wartos$¢ jest wyswietlana po przekroczeniu predkosci 30 km/h.

Przewidywana droga, ktorag mozna przejechac na paliwie pozostatym w zbiorniku.
Warto$¢ ta uwzglednia $rednie zuzycie paliwa uzyskane od ostatniego nacisnigcia na przycisk
»Top Départ‘. Warto$¢ pojawia sie na ekranie po przejechaniu 400 metrow.

Przebyty dystans od ostatniego wcisniecia przycisku Top Départ.

Srednia predko$é od ostatniego wciéniecia przycisku Top Départ.
Wartos¢ pojawia sie na ekranie po przejechaniu 400 metrow.
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KOMPUTER POKLADOWY: parametry podrézy (3/5)
Wyswietlanie nizej podanych informacji ZALEZY OD WYPOSAZENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przyktady wyboru Interpretacja wyswietlanych informaciji

Przeglad 'za . @ c) Przebieg lub czas pozostaty do nastepnego przegladu.

1936 km/2 miesiac Przebieg lub czas pozostaty do nastepnego przegladu (wyswietlany w kilometrach i w miesia-

cach), nastepnie gdy zblizg sie one do okreslonej wartosci, mozliwych jest kilka przypadkow:

— pozostaty przebieg mniejszy niz 1500 km lub krétszy niz miesiac: wyswietla sie komunikat
4Przeglad za” oraz termin najblizszego przegladu (odlegtos¢ lub czas);

— pozostata odlegtosc¢ jest rowna 0 km lub nadeszta data przegladu: wyswietla sie¢ komunikat
Wykonaj przeglad”, ktéremu towarzyszy lampka kontrolna G&SS9.

Nalezy jak najszybciej zgtosi¢ sie z pojazdem na przeglad.

Uwaga: zaleznie od wersji pojazdu, przebieg pozostaty do kolejnego przegladu jest dostosowany do stylu jazdy (czeste przejazdy z matq pred-
koscig, jazda ,,0d drzwi do drzwi”, dtugotrwata praca na biegu jatowym,-jazda z przyczepg itd.). Odlegto$¢ pozostata do przejechania do nastep-
nego przegladu moze wiec zmniejszac¢ sie szybciej, niz odlegtosé przejechana w rzeczywistosci.

Przywrécenie poczatkowych ustawien wyswietlacza po wykonaniu przegladu zgodnie z programem przegladow.

Parametry zwigzane z przebiegiem pozostatym do kolejnego przegladu nalezy ustawi¢ dopiero po wykonaniu przegladu, zgodnie z zaleceniami
figurujacymi w ksigzce przegladow.

W przypadku dokonywania wymiany oleju z wiekszg czestotliwoscia, nie nalezy ustawia¢ parametrow poczatkowych tej funkcji przy kazdej wy-
mianie oleju, aby nie doszto do przekroczenia terminu wymiany pozostatych czesci przewidzianego w programie przegladéw.

Cecha szczegoélna: w celu ustawienia parametrow poczatkowych funkcji ,przebieg pozostaty do kolejnego przegladu®, nalezy wcisna¢ i przy-
trzymacé przez okoto 10 sekund bez przerwy jeden z przyciskdw zerowania na wyswietlaczu, az informacja o pozostatym przebiegu zacznie sie
Swieci¢ w sposob ciagty.
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KOMPUTER POKLADOWY: parametry podrézy (4/5)

Wyswietlanie nizej podanych informacji ZALEZY OD WYPOSAZENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przyktady wyboru Interpretacja wyswietlanych informacji
0 0 ; d) System kontroli ci$nienia w oponach
Patrz rozdziat 2, paragraf ,System kontroli ci$nienia w oponach”.
0820
Ogranicznik
90 km/H
; e) Predkos¢ zadana regulatora-ogranicznika predkosci.
Patrz rozdziat 2, paragraf ,Ogranicznik predkosci® i ,Regulator predkosci®.
Regulator
90 km/H
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KOMPUTER POKLADOWY: parametry podrézy (5/5)
Wyswietlanie nizej podanych informacji ZALEZY OD WYPOSAZENIA ORAZ KRAJU PRZEZNACZENIA POJAZDU.

Przyktady wyboru

Interpretacja wys$wietlanych informacji

Menu ustawien :
nacisnij dtuzej

Brak komunikatu
W pamieci

e) Menu osobistych ustawien pojazdu.

Umozliwia wprowadzanie ustawien niektérych funkcji pojazdu (jezyk tablicy wskaznikow,
systemu pomocy przy parkowaniu...). Patrz rozdziat 1, paragraf ,Menu ustawien osobi-
stych pojazdu®.

f) Dziennik pokiadowy.
Kolejne wyswietlanie:
— komunikatow informacyjnych (poduszka powietrzna pasazera OFF itd.),

— komunikatéw o nieprawidtowosciach w dziataniu (koniecznos$¢ kontroli uktadu wtrysku
itd.).
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KOMPUTER POKLADOWY: komunikaty informacyjne

Moga one dostarcza¢ informacji pomocnych w fazie uruchamiania pojazdu, informacji o wybranych ustawieniach lub o stanie niektérych elemen-
téw pojazdu podczas jazdy.
Przyktady komunikatéw informacyjnych znajdujg si¢ ponizej.

Przyktady komunikatow Interpretacja wyswietlanych informacji
« Akumulat. roztad. Oznacza, ze nalezy uruchomi¢ silnik pojazdu w celu dotadowania akumulatora (po dtuzszym postoju i na przy-
uruchom silnik » ktad, stuchaniu radia).
« Wyjmij karte » Konieczne wyjecie karty RENAULT z czytnika przy wysiadaniu z samochodu.

« Test systemow

pokiadowych » Wyswietla sie przy wigczonym zaptonie, gdy w pojezdzie odbywa sie test autokontrolny.

« Antyposlizgowy

syst. wylaczony » Wskazuje, ze zostata wytgczona funkcja ASR.

« Obré¢ kierownice Obréci¢ lekko kierownice podczas wciskania przycisku rozruchu pojazdu, aby odblokowa¢ kolumne kierow-
+ START » nicy.

Wskazuje, ze silnik znajduje sie w trybie czuwania (zwigzanym z funkcjg Stop and Start). Patrz rozdziat 2, pa-

«Auto stop » ragraf ,Funkcja Stop and Start”.

«

. . Informuje, ze kolumna kierownicy nie zostata zablokowana.
Kierownicaniezablokowana »
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KOMPUTER POKLADOWY: komunikaty o nieprawidtowosciach w dziataniu

Wyswietlaja sie one wraz z lampka kontrolng i oznaczaja koniecznos¢ jak najszybszego udania sie do Autoryzowanego Partnera
marki i prowadzenia pojazdu z duzg ostroznoscia. Nieprzestrzeganie tego zalecenia moze doprowadzi¢ do uszkodzenia samochodu.
Znikaja one po wcisnieciu przycisku wyboru wyswietlanych informacji lub po uptywie kilku sekund i sg zapisywane w dzienniku poktadowym.
Lampka kontrolna pozostaje zapalona. Przyktady komunikatow o nieprawidtowosciach w dziataniu zostaty podane ponizej.

Przyktady komunikatow Interpretacja wyswietlanych informacji
« Oczys$¢ odstojnik Oznacza obecnos¢ wody w filtrze oleju napedowego. Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z
oleju napedow. » Autoryzowanym Partnerem marki.
« Skontrolujoswietlenie » Oznacza usterke ruchomych reflektoréw kierunkowych.

Wskazuje nieprawidtowe dziatanie jednego z czujnikéw pedatow, systemu sterowania akumulatorem lub

« Skontrolujsamochéd » L ) :
czujnika poziomu oleju.

Oznacza nieprawidtowe dziatanie zabezpieczen uzupetniajgcych pasy bezpieczenstwa. Istnieje ryzyko, ze

« Skontrolujpoduszke pow. » nie zadziatajg one w razie wypadku.

« Skontroluj uktad wydechowy » | Oznacza usterke w ukfadzie oczyszczania spalin pojazdu.

« Wymien akumulator » Wskazuje, ze nalezy wymieni¢ akumulator w pojezdzie - patrz paragraf ,akumulator w rozdziale 4.
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KOMPUTER POKLADOWY: komunikaty alarmowe

Wyswietlaja sie wraz z lampka kontrolng i informuja o koniecznos$ci natychmiastowego zatrzymania pojazdu, ze wzgledu na bez-
pieczenstwo podrézujacych nim osob, jezeli tylko pozwalaja na to warunki ruchu drogowego. Nalezy wytaczy¢ silnik i nie uruchamiac¢
go ponownie. Skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym Partnerem marki.

Przyktady komunikatéw informacyjnych znajduja sie ponizej. Uwaga: komunikaty pojawiaja sie na wyswietlaczu pojedynczo, lub na przemian (w
przypadku koniecznosci wyswietlenia kilku komunikatéw), moze im towarzyszy¢ swiecenie lampki kontrolnej i/lub emisja sygnatu dzwiekowego.

Przyktady komunikatow

Interpretacja wyswietlanych informacji

« Usterka uktadu
wtrysku paliwa »

« Ryzyko awarii silnika »

« Przegrzanie silnika »

lub ,,Ryzyko zabloko-
wania kierownicy*

»Usterka hamulca parking.“
lub ,,Unieruchom samochod“

« Usterka tadowania
akumulatora »

« Usterka cisnienia
oleju w silniku »

« Przebita opona »

»Usterka uktadu kierowniczego“

Oznacza usterke uktadu wtrysku.

Oznacza powazny problem zwigzany z silnikiem.

Oznacza przegrzanie silnika pojazdu.

Informuje o usterce w uktadzie kierowniczym.

Wskazuje usterke automatycznego hamulca parkingowego. Zaciagna¢ recznie automatyczny hamulec
parkingowy i unieruchomic pojazd przy pomocy podktadki.

Oznacza problem w uktadzie tadowania akumulatora pojazdu.

Oznacza usterke cisnienia oleju silnikowego.

Wskazuje przebicie opony w kole zaznaczonym na ekranie komputera poktadowego.

1.60



MENU USTAWIEN OSOBISTYCH POJAZDU

Ta funkcja, bedaca jedng z funkcji kompu-
tera pokladowego 1, pozwala na wtaczanie/
wylaczanie oraz regulacje niektérych funkc;ji
pojazdu.

Dostep do menu ustawien
osobistych pojazdu

Na postoju nacisng¢ wiele razy na jeden z
przyciskow 2 lub 3 az do pojawienia sie ko-
munikatu ,menu ustawien: diugie nacisnie-
cie” na wyswietlaczu 1. Nacisng¢ przez
ponad 2 sekundy na jeden z przyciskow 2
lub 3 aby wej$¢ do menu.

27968

Wyboér ustawien

Nacisng¢ na jeden z przyciskéw 2 lub 3 aby

wybra¢ funkcje, ktorg nalezy zmienic:

a) odblokowanie samych drzwi kierowcy;

b) automatyczne blokowanie drzwi w czasie
jazdy;

c) automatyczne wigczanie $wiatet dzien-
nych;

d) wiaczanie wycieraczki tylnej przy wiaczo-
nym biegu wstecznym;

e) pomoc przy parkowaniu przodem;

f) pomoc przy parkowaniu tytem;

g) pomoc przy parkowaniu - glosnosc;

h) jezyk na tablicy wskaznikow.

Izl funkcja wtgczona

funkcja wytaczona

Po wybraniu linii, przytrzymaé wcisnigty
jeden z przyciskéw 2 lub 3, aby zmieni¢
funkcje:

W przypadku wyboréw ,pomoc przy par-
kowaniu” lub ,jezyk”, konieczne bedzie po-
nowne wybranie odpowiednich ustawien. W
tym przypadku, nalezy dokona¢ wyboru i po-
twierdzi¢ go przytrzymujac wcisniety jeden
z przyciskow 2 lub 3, wybrana warto$¢ jest

przedstawiona za pomoca m przed
linia.

Aby wyj$¢ z menu, nalezy wybrac ,wyjscie”
lub ,powrét”, a nastepnie potwierdzi¢, przy-
trzymujac wcisniety jeden z przyciskow 2
lub 3. Kilkukrotne wykonanie tej operac;ji
moze sie okazac konieczne.

Menu ustawien osobistych pojazdu nie
moze by¢ uzywane w czasie jazdy. Po
przekroczeniu predkosci 20 km/h w po-
jazdach z mechaniczng skrzynig biegéw
(0 km/h w pojazdach ze skrzynig auto-
matyczng), wyswietlacz zostaje automa-
tycznie przetaczony na tryb komputera
poktadowego.
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GODZINA | TEMPERATURA ZEWNETRZNA

326094

o
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Wyswietla sie godzina i, zaleznie od wersji
pojazdu, temperatura zewnetrzna.

Ustawianie godziny 1

W pojazdach posiadajgcych takie wyposa-
zenie przyciski regulacyjne 2 i 3 stuzg do
ustawiania zegara.

Wocisna¢ przycisk 2 w celu ustawienia go-
dziny i przycisk 3 w celu ustawienia minut.

1.62

Pojazdy wyposazone w system
nawigacji, radioodtwarzacz, itd.
W przypadku pojazddw, ktére nie sa wypo-
sazone w przyciski 2 i 3, nalezy zapoznaé
sie z instrukcja obstugi danego elementu, w
ktorej opisane sg cechy szczegdlne modelu.

W przypadku przerwy w zasilaniu (odfa-
czony akumulator, odtaczony przewdd
zasilajacy, itd.), nalezy ponownie usta-
wi¢ zegar.

Radzimy nie przeprowadzac regulacji w
czasie jazdy.

Wskaznik temperatury
zewnetrznej

Cecha szczegolna:

Gdy temperatura na zewnatrz jest pomigdzy
-3°C a +3°C, napis °C miga (sygnalizujac
ryzyko gotoledzi).

Wskaznik temperatury
A zewnetrznej

Tworzenie sie gotoledzi jest

zwigzane z wieloma lokalnymi
czynnikami meteorologicznymi, jak na-
stonecznienie, wilgotnos¢ powietrza;
samo okreslenie temperatury powietrza
nie moze wiec by¢ wystarczajace, by
stwierdzi¢ wystepowanie gotoledzi na
drodze.




LUSTERKA WSTECZNE (1/2)

26823

Lusterka zewnetrzne

Regulacja

Wybrac lusterko wsteczne za pomocg prze-
tacznika 3, a nastepnie uzy¢ elementu ste-
rujgcego 1 do ustawienia go w zadanej po-
zycji.

Lusterka ogrzewane

Funkcja usuwania szronu wtacza sie jedno-
czesnie z ogrzewaniem tylnej szyby.

Zapamietywanie ustawienia

W przypadku pojazdéw wyposazonych w
fotel kierowcy z pamiecig ustawien, patrz
paragraf ,fotel kierowcy z pamiecig usta-
wien® w rozdziale 1.

Lusterka skiadane

Sktadanie lusterek wstecznych przy bloko-
waniu pojazdu odbywa sie automatycznie
(przetacznik 2 w potozeniu B). W takiej sy-
tuacji lusterka roztozg sie przy nastepnym
wigczeniu zaptonu.

W kazdej chwili, mozna wymusi¢ ztoZzenie
(przetacznik 2 w potozeniu C) lub roztoze-
nie (przetacznik 2 w potozeniu A) lusterek
wstecznych.

Tryb automatyczny zostaje wtedy wytg-
czony. Aby go ponownie wigczy¢ nalezy
ustawi¢ przetacznik 2 w potozeniu B.

A

Ze wzgleddéw bezpieczenstwa,
ustawienia te nalezy wykony-
wac na postoju.

A

odpowiadajacy polu widzenia w klasycz-
nym lusterku wstecznym. Strefa D po-
zwala na zwigkszenie pola widzenia w
czesci bocznej z tytu.

Przedmioty widziane w strefie D
wydaja sie by¢ duzo bardziej odda-
lone, niz sa w rzeczywistosci.

Lusterko zewnetrzne po stronie
kierowcy jest wyraznie podzie-
lone na dwie strefy. W strefie E
lusterka widoczny jest obszar
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LUSTERKA WSTECZNE (2/2)

26823

Lusterka wsteczne z
mozliwoscia regulaciji
pochylenia przy wiaczonym
biegu wstecznym.

W przypadku pojazdéw wyposazonych w
fotel kierowcy z pamiecig ustawien, istnieje
mozliwo$¢ regulacji pochylenia lusterek
wstecznych podczas jazdy na biegu wstecz-
nym i zapisania w pamieci tego ustawienia.

Regulacja i zapisywanie w pamieci
ustawienia

Gdy pojazd znajduje sie na postoju i ma
wigczony bieg wsteczny, wybrac lusterko
wsteczne za pomoca przetgcznika 3, a na-
stepnie za pomocg przycisku 1 wyregulo-
wac je do zadanego ustawienia. Zapisa¢ w
pamieci ustawienie (patrz paragraf ,Fotel
kierowcy z funkcjg zapamigtywania” w roz-
dziale 1).

1.64

Automatyczne ustawianie fotela w
potozeniu zapamietanym

Gdy pojazd znajduje sie na postoju i ma
wiaczony bieg wsteczny, wybrac lusterko
wsteczne za pomocg przetacznika 3 i krotko
nacisng¢ na poprzednio uzyty przycisk pa-
miegci (paragraf ,Fotel kierowcy z funkcjg za-
pamigtywania” w rozdziale 1).

Przywrocenie pozyciji do jazdy

— 10 sekund po wytaczeniu biegu wstecz-
nego;

— przy predkosci powyzej 10 km/h;

— przy wytaczonym silniku;

— gdy przetacznik 3 znajduje sie w potoze-
niu neutralnym.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa,
A ustawienia te nalezy wykony-
wacé na postoju.

26804

Lusterko wewnetrzne

Zaleznie od potrzeby, istnieje mozliwo$¢
jego regulaciji.

Lusterko wsteczne z dzwigienka 4
W czasie jazdy noca, chcac unikng¢ oslepia-
nia przez reflektory pojazdu jadacego z tytu,
nalezy zmieni¢ potozenie dzwigienki 4 znaj-
dujacej sie za lusterkiem wstecznym.

Lusterko wsteczne bez dzwigienki 4
Lusterko to zostaje automatycznie przy-
ciemnione, gdy z tytu samochodu jedzie inny
pojazd z wtgczonymi Swiattami.



SYGNALY OSTRZEGAWCZE DZWIEKOWE | SWIETLNE

26757

Dzwiekowy sygnatl ostrzegawczy
(klakson).

Nacisna¢ na gérng czes¢ lub na boki po-
duszki w kole kierownicy A.

Sygnat swietiny

Aby nadac¢ Swietlny sygnat ostrzegawczy,
nalezy pociggna¢ do siebie dzwignie 1.

Swiatta kierunkowskazow

Odchyli¢ dzwignie 1 w ptaszczyznie kierow-
nicy w kierunku, w ktérym ma nastapi¢ skret.

Tryb impulsowy

W czasie jazdy manewry wykonywane kie-
rownicg mogq nie wystarczy¢ dla automa-
tycznego powrotu dzwigni do pozycji wyj-
Sciowej.

Pociagna¢ krétko za dzwignie 1 do poto-
zenia posredniego, a nastepnie puscic¢ ja:
dzwignia wraca do pozycji wyjsciowej, a kie-
runkowskaz miga trzykrotnie.

|
1
i
26756

Swiatta awaryjne

Nacisng¢ na przetacznik 2.
Powoduje to jednoczesne wigczenie czte-
rech Swiatet kierunkowskazow oraz kierun-
kowskazéw bocznych. Swiatet awaryjnych
nalezy uzywac¢ wytacznie w razie niebezpie-
czenstwa w celu ostrzezenia innych kierow-
cow, o koniecznosci zatrzymania pojazdu w
nieodpowiednim lub niedozwolonym miej-
scu lub w szczegdinych warunkach jazdy
albo ruchu drogowego.

Zaleznie od wersji pojazdu, w przypadku
znacznego zmniejszenia predkosci, Swiatta
awaryjne moga wiaczy¢ sie automatycznie.
Mozna je zgasi¢, naciskajac na przetacz-
nik 2.
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OSWIETLENIE | SYGNALIZACJA ZEWNETRZNA (1/3)

’

B Swiatta pozycyjne

’

~ PR . PR . .

Obréci¢ pierscien 2, az do poja-
wienia sie symbolu naprzeciwko oznacze-
nia 3.

Wigcza sie oswietlenie tablicy wskaznikow.
Natezenie oswietlenia mozna regulowac
przy pomocy pokretta 4.

1.66
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Swiatta mijania

Dziatanie reczne
Obréci¢ pierscien 2, az do pojawienia
sie symbolu naprzeciwko oznaczenia 3.
Lampka kontrolna zapala sie na tablicy
wskaznikow.

Dziatanie automatyczne

(zaleznie od wersji pojazdu)

Obroci¢ pierscien 2, az do pojawienia sie
symbolu AUTO naprzeciwko oznaczenia 3:
przy pracujacym silniku, Swiatta mijania za-
palajg sie lub gasng automatycznie w zalez-
nosci od natezenia $wiatta zewnetrznego,
bez koniecznosci recznie ustawiania dzwi-
gni 1.

Funkcja zapalania swiatet
dziennych

(dotyczy wytacznie $wiatet przednich)
Zaleznie od wersji pojazdu, Swiatta zapalajg
sie bez ustawiania dzwigni 1 podczas uru-
chomienia silnika. Aby wiaczy¢ lub wytaczy¢
te funkcje, patrz paragraf ,Menu ustawien
osobistych pojazdu® w rozdziale 1.

Swiatta drogowe

Przy witaczonych $wiattach mija-
nia pociagna¢ dzwignie 7 do siebie. Lampka
kontrolna zapala sie na tablicy wskaznikéw.
Chcac ponownie wigczyé $wiatta mijania,
nalezy jeszcze raz pociagna¢ dzwignie 1 do
siebie.

Przed wyruszeniem w droge
A noca: nalezy sprawdzié prawi-

dtowe dziatanie urzadzen elek-

trycznych i, zaleznie od wersji
pojazdu, ustawi¢ reflektory (jesli obcia-
zenie samochodu jest inne niz zwykle).
Nalezy zwraca¢ uwage, by Swiatta nie
byty niczym pokryte lub zastonigte (brud,
btoto, $nieg, przewozone przedmioty,
itd.).




OSWIETLENIE | SYGNALIZACJA ZEWNETRZNA (2/3)

26972

Ruchome reflektory kierunkowe

Zaleznie od wersji pojazdu, przy pokony-
waniu zakretu, jezeli $wiatta mijania sg wig-
czone i po spetnieniu okreslonych warunkéw
jazdy (predkos¢, kat obrotu kota kierownicy,
wiaczony bieg do jazdy do przodu,...), $wia-
tta mijania ustawiajg sie w celu lepszego
oswietlenia zakretu.

Nieprawidtowosci w dziataniu

Gdy system wykryje nieprawidiowos$é w
dziataniu, na tablicy wskaznikow wyswietla
sie komunikat ,konieczna kontrola oswietle-
nia“ i zapala sie lampka kontrolna @SS,

Nalezy skontaktowac sie¢ z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Cechy szczegolne:

— Jezeli Swiatta mijania sg wtaczone recz-
nie, a natezenie $wiatta jest wystarcza-
jace, reflektory kierunkowe pozostajg w
pozycji wyjsciowej;

— jezeli $wiatta wigczajq sie automatycznie
przy pokonywaniu zakretu, reflektory kie-
runkowe zaczynajq dziata¢ przy pokony-
waniu kolejnego zakretu;

— przy zapaleniu $wiatet mijania, przy pra-
cujgcym silniku, gdy pojazd jest na po-
stoju, Swiatta powracajg do ustawien
poczatkowych. W przeciwnym razie
oznacza to usterke dziata.

Wyltaczanie swiatel
Istniejg dwie mozliwosci:

— Recznie ustawi¢ pierscien 2 w potoze-
niu 0;

— $wiatla gasng automatycznie w momen-
cie wytgczenia silnika, przy otwarciu
drzwi po stronie kierowcy lub zablokowa-
niu zamkéw w pojezdzie. W takim przy-
padku, gdy silnik zostanie ponownie uru-
chomiony, $wiatta zapalg sie w potozeniu
pierscienia 2.

Funkcja ,,zewnetrzne oswietlenie
towarzyszace*“

Ta funkcja umozliwia natychmiastowe zapa-
lenie $wiatet mijania (aby oswietli¢ czynno$c¢
otwierania bramy, ...).

Przy wytaczonym silniku i zgaszonych
swiattach, pierscien 2 w potozeniu 0, pocig-
gna¢ za dzwignie 1, swiatta mijania wtaczg
sie na okoto trzydziesci sekund. Aby wydiu-
zy¢ ten czas, mozna pociggnaé dzwignie
maksymalnie cztery razy (catkowity czas
ograniczony do dwdéch minut). Komunikat
,oSwietlenie podczas _ _ _“ wraz z czasem
Swiecenia pojawia sie na tablicy wskazni-
kow, aby potwierdzi¢ te czynnos¢.

W celu wytgczenia Swiatet, zanim nastapi to
w trybie automatycznym, obrécic pierscien 2
do dowolnego potozenia, po czym ponownie
ustawic¢ w pozyc;ji 0.
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Sygnat dzwiekowy informujacy
o pozostawieniu zapalonych
Swiatel

W przypadku, gdy Swiatta byly zapalone
po wytgczeniu silnika, w chwili otwarcia
drzwi kierowcy wiacza sie dzwigkowy alarm
ostrzegawczy, powiadamiajgcy o pozosta-
wieniu zapalonych Swiatet.

1.68

%0 Przednie $wiatta
przeciwmgielne

Obréci¢ srodkowy pierscien 5 dzwigni 1 do
potozenia, w ktérym naprzeciwko oznacze-
nia 6 pojawi sie odpowiedni symbol, a na-
stepnie puscié.

Dziatanie swiatet zalezy od wiaczonego w
danym momencie os$wietlenia zewnetrz-
nego; wiaczeniu Swiatet-przeciwmgiel-
nych towarzyszy zaswiecenie odpowiedniej
lampki kontrolnej na tablicy wskaznikow.

OEE Tylne swiatto
przeciwmgielne

Obrdci¢ Srodkowy pierscien 5 dzwigni do

potozenia, w ktérym naprzeciwko oznacze-

nia 6 pojawi sie odpowiedni symbol, a na-

stepnie puscié.

Dziatanie $wiatta zalezy od wtaczonego w
danym momencie oswietlenia zewnetrz-
nego; wiaczeniu Swiatet przeciwmgiel-
nych towarzyszy zaswiecenie odpowiedniej
lampki kontrolnej na tablicy wskaznikow.

Nalezy pamieta¢ o wylgczeniu tego Swia-
tta, gdy korzystanie z niego nie jest juz ko-
nieczne, by nie oslepia¢ innych uzytkowni-
kéw drég.

Uwaga: zaleznie od wersji pojazdu, jedynie
Swiatto przeciwmgielne znajduje sig po stro-
nie kierowcy.

Wyltaczenie swiatel

Obréci¢ ponownie pierscien 5 do potoze-
nia, w ktérym oznaczenie 6 znajdzie sie na-
przeciwko symbolu odpowiadajacego $wia-
ttom przeciwmgielnym, ktére majg zostac
wytaczone. Odpowiednia lampka kontrolna
gasnie na tablicy wskaznikow.

Wytaczenie oswietlenia zewnetrznego po-
woduje zgaszenie przednich i tylnych swia-
tet przeciwmgielnych.

W czasie mgly , gdy pada $nieg lub gdy
przewozi sie¢ przedmioty wystajgce poza
dach, automatyczne wigczanie reflekto-
réw nie odbywa sie w sposob regularny.

Wigczanie swiatet przeciwmgielnych po-
zostaje pod kontrolg kierowcy: lampki
kontrolne na tablicy wskaznikow infor-
muja o ich wiaczeniu (lampka zapalona)
lub wytaczeniu (lampka zgaszona).
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W pojazdach wyposazonych w takg funkcje,
element sterujgcy A umozliwia regulacje wy-
sokosci wigzki $wiatta w zaleznosci od ob-
cigzenia samochodu.

Obraci¢ element sterujacy A do dotu w celu
obnizenia reflektoréw i w gére — w celu ich
podniesienia.

W przypadku pojazdéw, ktére nie sg wypo-
sazone w element sterujacy A, regulacja
odbywa sie w sposéb automatyczny.

Przyktady ustawienia pokretta sterujacego A
w zaleznosci od obcigzenia pojazdu

Wersje hatchback
i kombi

Wersja Société

Sam kierowca lub z pasazerem
z przodu

Kierowca z pasazerem z przodu
i jednym pasazerem z tytu

Kierowca z pasazerem z przodu
i dwoma lub trzema pasazerami
z tylu

Kierowca z pasazerem z
przodu, trzema pasazerami z
tytu i bagazami

Kierowca z bagazami lub
obcigzeniem o dopuszczalnej
masie zatadunku

1.69
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Pojazdy wyposazone w
wycieraczki przedniej szyby z
przerywanym biegiem pracy

A wylaczanie

B przerywany bieg wycieraczek
Pomiedzy jednym a drugim przetar-
ciem szyby wycieraczki zatrzymujg
sie na kilka sekund. Istnieje mozliwos$¢
regulacji odstepu czasu miedzy kolej-
nymi przetarciami szyby, poprzez od-
powiednie ustawienie pierscienia 2.

C powolny, ciagly bieg wycieraczek

D szybki, ciagty bieg wycieraczek

1.70
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Cecha szczegélna

Zatrzymanie jadacego pojazdu, powoduje
zmniejszenie predkosci pracy wycieraczek.
Z biegu szybkiego, ciagtego nastepuje przej-
$cie na bieg ciagly, wolny. Gdy samochod
ruszy, wycieraczki powracajg automatycznie
do trybu pracy wybranego przed zatrzyma-
niem pojazdu.

Wszelka zmiana potozenia koncéwki dzwi-
gni 1 powoduje anulowanie automatycz-
nego trybu-dziatania.

We wszystkich pojazdach potozenie C
jest dostepne po wtaczeniu zaptonu a
potozenia B i D sg dostepne wytacznie
przy pracujacym silniku.

Pojazdy wyposazone w
wycieraczki z czujnikiem
opadoéw

A wylaczanie

B funkcja automatycznego wiaczania
wycieraczek.
W przypadku wybrania tego ustawie-
nia, system wykrywa obecnos$¢ wody
na przedniej szybie i uruchamia wy-
cieraczki, odpowiednio dostosowu-
jac predkosc¢ ich pracy. Mozliwa jest
zmiana progu wigczania wycieraczek
oraz czasu miedzy kolejnymi prze-
tarciami szyby, poprzez odpowiednie
ustawienie pierscienia 2:

— E: czuto$¢ minimalna
— F: czuto$¢ maksymalna

uwaga: w przypadku wystgpienia mgty
lub opaddw $niegu, funkcja automatycz-
nego wiaczania wycieraczek nie dziata w
sposob systematyczny i wymaga kontroli
ze strony kierowcy.

C powolny, ciaglty bieg wycieraczek

D szybki, ciagly bieg wycieraczek
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Spryskiwacze szyb

Przy wiaczonym zaptonie, pociagnac
dzwignie 1, a nastepnie puscic ja.

Krotkie pociagniecie za dzwignie powoduje,
poza uruchomieniem spryskiwaczy szyb,
jedno przetarcie szyby.

Dtuzsze pociggniecie za dzwignie powo-
duje, poza uruchomieniem spryskiwaczy
szyb, trzy przetarcia szyby, a po kilku sekun-
dach, czwarte przetarcie.

Spryskiwacze reflektorow

Przy wiaczonych reflektorach

W przypadku pojazdéw, ktore posiadajq
takie wyposazenie, nalezy przytrzymaé¢ po-
ciagnietg do siebie dzwignie 1 przez okoto
1 sekunde, powoduje to uruchomienie spry-
skiwaczy reflektoréw w tym samym czasie
co spryskiwaczy szyb.

Uwaga: gdy poziom ptynu do spryskiwa-
czy szyb osiggnie minimum, moze nastgpi¢
opréznienie ukfadu spryskiwaczy reflekto-
réw.

Uzupetni¢ poziom ptynu do spryskiwaczy
szyb, a nastepnie uruchomic, przy witaczo-
nym silniku, w celu odpowietrzenia.

26760
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Podczas wykonywania czyn-
nosci pod pokrywa komory sil-
nika, nalezy sprawdzi¢, czy
dzwignia wycieraczek znajduje

sie w potozeniu A (zatrzymanie pracy).
Ryzyko obrazen.

Podczas opaddéw s$niegu lub przy ujem-
nych temperaturach, nalezy oczysci¢
przednig szybe (tacznie z jej strefg $rod-
kowa znajdujaca sie za wewnetrznym
lusterkiem wstecznym) oraz tylng szybe
przed uruchomieniem wycieraczek
(ryzyko przegrzania silnika).

A

Przed przystgpieniem do wyko-
nywania jakichkolwiek czynno-
$ci na przedniej szybie (mycie
pojazdu, usuwanie szronu,

czyszczenie, ...) nalezy ustawi¢ dzwi-
gnie 1w potozeniu A (zatrzymanie).

Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen.

1.71
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Wycieraczka tylnej szyby
Przy wtgczonym zaptonie obrocié
pierscien A dzwigni 1 do pojawienia sie na-
przeciwko odpowiedniego symbolu ozna-
czenia 2, nastepnie puscic.
W celu przerwania dziatania, ponownie ob-
réci¢ pierscien A.
Czestotliwo$¢ wycierania jest rézna w zalez-
nosci od predkosci.

1.72

Wiaczanie-wytaczanie wycieraczki tylnej
szyby

Samochéd zaprojektowano w taki sposoéb,
ze wycieraczka tylna uruchamia sie przy
wigczeniu wstecznego biegu (jesli dziatajg
przednie wycieraczki). Mozna wybrac, czy
funkcja ta ma by¢ wtaczona lub wytgczona.
W tym celu, nalezy zapozna¢ sie z paragra-
fem ,Menu ustawien osobistych pojazdu“ w
rozdziale 1, funkcja ,Wycieraczka tylna przy
wigczonym wstecznym biegu®.

Izl funkcja aktywna;

funkcja wytgczona.

omm  Wycieraczka spryskiwacz
&) tylnej szyby

Przy wtaczonym zaptonie, popchngé dzwi-

gnie.

Przed jakgkolwiek czynno-
A Scig zwigzang z przednig
szybg (mycie pojazdu, ogrze-

wanie, czyszczenie przedniej
szyby,...) ustawi¢ dzwignie 1 w potoze-
niu zatrzymania.

Ryzyko obrazen lub uszkodzenia.

Nalezy systematycznie kontrolowa¢ stan
pior wycieraczek. Okres ich eksploataciji
zalezy od uzytkownika:

— powinny zawsze by¢ czyste: regu-
larnie czyscic piora, przednig i tylng
szybe wodg z dodatkiem mydta;

— nie uzywac ich, gdy przednia lub tylna
szyba jest sucha;

— odklei¢ je od przedniej lub tylnej
szyby, gdy przez dluzszy czas nie
pracowaty.

Nalezy je wymienia¢ w kazdym przy-
padku, gdy tylko zmniejszy sie skutecz-
nos¢ ich dziatania: srednio raz w roku.

Przed wtgczeniem wycieraczki tylnej
szyby trzeba upewni¢ sie, czy zaden z
przewozonych przedmiotéw nie bedzie
utrudnia¢ dziatania wycieraczki.

Nie postugiwaé sie ramieniem wycie-
raczki w celu otwarcia lub zamkniecia
pokrywy bagaznika.
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Pojemnos¢ uzytkowa zbiornika: okoto 66
litrow.

Po odblokowaniu zamkéw w pojezdzie, w
celu otwarcia klapki A, nacisng¢ w miejscu
oznaczonym strzatka.

Drzwiczki-odchylg sie. Nalezy jg wowczas
obrocic.

Nie nalezy miesza¢ benzyny

A (bezotowiowe] lub E85) z

= olejem napedowym, nawet w
matych ilo$ciach.
Nie nalezy stosowaé paliwa na bazie
etanolu, jesli samochdd nie jest do tego
przystosowany.
Nie nalezy stosowa¢ dodatkéw do
paliwa ze wzgledu na ryzyko uszkodze-
nia silnika.

Al
Zawor B jest wbudowany w przewdd do na-
petniania.

W celu napetnienia zbiornika, patrz paragraf
,Napetnianie zbiornika paliwa®“.

Aby zamknaé klapke, A, obrdci¢ ja, a na-
stepnie nacisng¢ w miejscu oznaczonym
strzatkg, w celu jej zablokowania.

Nie nalezy nigdy wciskac¢ pal-
A cami zaworu B.
Nie wolno my¢ okolic wlewu

paliwa przy pomocy wysokoci-
Snieniowych urzgdzeh myjacych.

Jakosé¢ paliwa

Nalezy stosowa¢ paliwo dobrej jakosci,
dostosowane do norm obowigzujgcych w
danym kraju i koniecznie zgodne ze wska-
z6éwkami podanymi na naklejce znajdujacej
sie w klapce wlewu paliwa A. Patrz paragraf
,Dane techniczne silnika” w rozdziale 6.

Wersja diesel

Nalezy koniecznie uzywac¢ oleju napedo-
wego zgodnego ze wskazowkami podanymi
na naklejce znajdujacej sie na wewnetrznej
stronie klapki wlewu paliwa A.

Wersje z silnikiem benzynowym

Nalezy koniecznie stosowa¢ benzyne bez-
otowiowa. Liczba oktanowa (RON) powinna
by¢ zgodna ze wskazéwkami podanymi na
naklejce, ktéra znajduje sie na klapce A.
Patrz ,Dane techniczne silnikow” w roz-
dziale 6.

1.73
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Pojazdy z silnikami na paliwo na bazie
etanolu

Nalezy uzywac koniecznie benzyny bezoto-
wiowej lub paliwa zawierajgcego maksymal-
nie 85 % etanolu (E85).

Przy niskich temperaturach, uruchomienie
silnika moze by¢ trudne, a nawet niemozliwe.
W celu uniknigcia tego problemu, zaleca sig,
uzywanie benzyny bezotowiowe;j lub, zalez-
nie od wyposazenia pojazdu, uzywanie pod-
grzewacza wbudowanego w silnik: nalezy
podtaczy¢ specjalng koncowke dostarczo-
nego przedtuzacza do gniazda wbudowa-
nego w ostone chtodnicy, a jego drugi koniec
do gniazda 220 V co najmniej 6 godzin
przed uruchomieniem pojazdu.

Uwaga: przy stosowaniu tego paliwa, moz-
liwe jest stwierdzenie zwiekszonego zuzy-
cia.

1.74

Tankowanie paliwa

Po wytaczeniu zaptonu, wprowadzi¢ pi-
stolet, aby popchng¢ zawér B i wsung¢ go
do oporu przed rozpoczeciem napetniania
zbiornika (mozliwo$¢ rozpryskania paliwa).

Trzymac pistolet w takiej samej pozycji az
do konca napetniania. Po pierwszym auto-
matycznym wytgczeniu dystrybutora, moz-
liwe jest jeszcze tylko dwukrotne wtgczenie
napetniania; nie nalezy préobowac¢ wlewac
wiecej paliwa, aby zachowac¢ konstrukcyjnie
przewidziang pustq przestrzen.

Podczas napetniania, nalezy uwazaé, aby
woda nie przedostata sie do zbiornika.
Zawor B oraz jego brzeg powinny pozostaé
czyste.

Wersje z silnikiem benzynowym

Uzycie benzyny zawierajacej zwigzki otowiu
spowodowatoby uszkodzenie elementéw
uktadu oczyszczania spalin i mogtoby do-
prowadzi¢ do utraty gwarancji.

Aby uniemozliwi¢ wlanie do zbiornika ben-
zyny z zawarto$cig zwigzkéw otowiu, wlew
paliwa posiada przewezenie z zastawka,
ktére pozwalaja na wprowadzenie tylko
pistoletu dystrybutora benzyny bezoto-
wiowej (na stacji benzynowej).

Samochéd wyposazony w funkcje
Stop and Start.

Podczas uzupetniania paliwa silnik musi
by¢ catkowicie wylgczony (a nie znaj-
dowac sie w stanie czuwania): nalezy
koniecznie wytaczy¢ silnik przez naci-
$niecie przycisku wytaczania 1 (patrz
paragraf ,Uruchamianie, wytaczanie sil-
nika” w rozdziale 2).
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Przypadek szczegdlny

Aby recznie odblokowaé klapke wlewu
paliwa (przez bagaznik), nalezy zdjaé¢ wy-
ktadzinge podtogowa, uzyskujac tym samym
dostep do zaréwek tylnych $wiatet po stro-
nie drzwiczek i pociggna¢ za trzpien bloku-
jacy 2.

Utrzymujacy sie
A zapach paliwa

W razie pojawienia sig i utrzy-
mywania zapachu paliwa,
nalezy:

— zatrzymaé pojazd, jezeli pozwalajg
na to warunki ruchu drogowego i wy-
taczy¢ zapton;

— wiaczy¢ Swiatta awaryjne i poprosic
wszystkich pasazeréw o opuszczenie
pojazdu i pozostawanie w bezpiecz-
nej odlegtosci od strefy ruchu;

— skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Jakakolwiek naprawa lub mo-
A dyfikacja elementéow uktadu

zasilania paliwem (moduty

elektroniczne, przewody, ukiad
paliwowy, wtryskiwacz, ostony ochronne,
itp.) jest surowo wzbroniona ze wzgle-
déw bezpieczenstwa (za wyjatkiem wy-
konywania jej przez Autoryzowanego
Partnera marki).
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Wersja z silnikiem benzynowym

Do osiggniecia przebiegu 1000 km nie
nalezy przekracza¢ predkosci 130 km/h na
najwyzszym biegu, badz predkosci obroto-
wej silnika 3000 do 3500 obr/min.

Optymalne wartosci parametréw eksploata-
cyjnych pojazd osiggnie dopiero po pokona-
niu okoto 3000 km.

Czestotliwos¢ przegladow: patrz ksigzka
przegladéw pojazdu.

22

Wersja z silnikiem diesel

Do przebiegu 1500 km nie nalezy prze-kra-
czac predkosci obrotowej silnika 2500 obr/
min. Po osiagnieciu tego prze-biegu, samo-
chodem mozna jezdzi¢ z wiek-szg predko-
$cig, lecz optymalne wartosci parametrow
eksploatacyjnych osiagnie ondopiero po po-
konaniu 6000 km.

W okresie docierania — dopoki silnik samo-
chodu jest nierozgrzany — nie nalezy gwat-
townie przyspieszac. Nie nalezy rowniez do-
puszcza¢ do osiggania zbyt wysokich ob-
rotow silnika.

Czestotliwos¢ przegladow: patrz ksigzka
przegladdéw pojazdu.
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Karta RENAULT z nadajnikiem zdalnego
sterowania

Uruchamianie silnika

Przy wsiadaniu do pojazdu, nalezy wprowa-
dzi¢ karte RENAULT do oporu do czytnika 2.

Aby uruchomi¢ pojazd, nacisng¢ na przy-
cisk 1. Jezeli wigczony jest jakis bieg, nalezy
wcisng¢ pedat sprzegta, az do uruchomienia
silnika.
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Karta RENAULT typu wolne rece

Karta RENAULT musi znajdowac sie w czyt-
niku 2 lub w strefie rozpoznania 3.

Aby uruchomi¢ pojazd, nacisngé¢ na pedat
hamulca lub sprzegta, nastepnie wcisng¢
przycisk 1. Jezeli wigczony jest jaki$ bieg,
tylko wcisnigcie pedatu sprzegta umozliwia
uruchomienie silnika.

Uruchamianie samochodu

— W pojazdach z automatyczng skrzynig
biegdw, ustawi¢ dzwignie w potozeniu P.

— Jezeli jeden z warunkéw uruchomie-
nia silnika nie jest spetniony, na ta-
blicy wskaznikéw pojawia sie komunikat
,Naciénij hamulec + START", ,Naci$nij
sprzegto + START” lub ,Ustaw w pozycji
P”.

— W niektérych przypadkach konieczne
jest poruszenie kierownicg oraz jedno-
czesne wcisniecie przycisku rozruchu 1,
w celu utatwienia odblokowania kolumny
kierownicy; informuje o tym kierowce ko-
munikat ,Obré¢ kierownice + START® na
tablicy wskaznikow.

Cecha szczego6lna: w przypadku urucha-
miania silnika przy bardzo niskiej temperatu-
rze zewnetrznej (temperatura wewnetrzna
-10°C): przytrzymac¢ wcisniety pedat sprzegta
az do uruchomienia silnika.

Rozruch przy otwartym bagazniku (w
trybie wolne rece)

Jezeli karta znajduje sie w bagazniku, uru-
chomienie pojazdu jest niemozliwe, chyba
ze karta RENAULT z trybem ,wolne rece”
znajduje sie w kabinie.
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0 )
Funkcja ,,Akcesoria“
(Wiaczenie zaptonu)

Po uzyskaniu dostepu do pojazdu, dostepne
sg niektoére funkcje (radioodtwarzacz,
system nawigaciji, wycieraczki ...).
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Aby uzyska¢ dostep do pozostatych funkgji:

— w przypadku pojazdéw wyposazonych
w karte RENAULT z nadajnikiem zdal-
nego sterowania, wiozy¢ karte do czyt-
nika 2;

— w przypadku pojazdéw wyposazo-
nych w karte¢ RENAULT ,,wolne rece”,
gdy karta znajduje sie w kabinie lub jest
wprowadzona do czytnika 2, nacisngé
przycisk 1 nie wciskajac pedatéw.

Uwaga: jesli karta znajduje sie w czytniku,

wcisniecie przycisku 1 powoduje urucho-

mienie silnika.

Odpowiedzialnos¢ kierowcy
A Gdy karta RENAULT znajduje
sie w kabinie, nigdy nie nalezy

opuszczaé¢ pojazdu, pozosta-
wiajac wewnatrz, nawet na bardzo krotki
czas, dziecko (lub zwierze).
Mogtoby ono narazi¢ na niebezpieczen-
stwo siebie lub inne osoby, uruchamia-
jac silnik, wtaczajgc elementy wyposa-
zenia, takie jak na przyktad podnosniki
szyb lub tez zablokowa¢ drzwi.
Ryzyko powaznych obrazen.

Nieprawidlowosci w dziataniu

W niektorych przypadkach karta RENAULT
typu ,wolne rece” moze przesta¢ dziata¢:

— zuzycie baterii karty RENAULT, roztado-
wany akumulator, itp.

— gdy w poblizu znajdujq sie urzadzenia
dziatajace na tej samej czestotliwosci
(ekran, telefon komorkowy, gry wideo...);

— pojazd znajduje sie w strefie o silnym pro-
mieniowaniu elektromagnetycznym.

Na tablicy wskaznikdw pojawia sie¢ komuni-

kat ,Wt6z karte”.

Wprowadzi¢ karte RENAULT, wsuwajac jg

do oporu do czytnika 2.



URUCHAMIANIE, WYLACZANIE SILNIKA (3/3)
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Warunki niezbedne do
wytaczenia silnika

Pojazd musi znajdowac sie na postoju, a
dzwignia powinna by¢ ustawiona w potoze-
niu N lub P, w przypadku pojazdéw z auto-
matyczng skrzynig biegow.

Karta RENAULT z nadajnikiem
zdalnego sterowania

Gdy karta znajduje sie w czytniku 2, naci-
snaé na przycisk 1, silnik wytacza sie. W tym
przypadku, wyjecie karty z czytnika spowo-
duje zablokowanie sie kolumny kierownicy.

Cecha szczegé6lna

Jezeli przy wytaczaniu silnika karta znajduje
sie poza czytnikiem na tablicy wskaznikéw
pojawia sie komunikat ,Karta nieobecna na-
cis$nij dtuzej”: nalezy nacisngcC i przytrzymac
przez ponad dwie sekundy przycisk 1.

Karta RENAULT typu wolne rece

Gdy karta znajduje sie w pojezdzie, nacisng¢
na przycisk 1, silnik wylacza sie. Kolumna
kierownicy blokuje sie przy otwieraniu drzwi
kierowcy lub przy blokowaniu pojazdu.

Jezeli przy wytaczaniu silnika karta znajduje
sie poza kabing, na tablicy wskaznikéw po-
jawia sie komunikat ,Karta nieobecna naci-
$nij diuzej”: nalezy nacisng¢ i przytrzymac
przez ponad dwie sekundy przycisk 1.

Po wytaczeniu silnika, dodatkowe urzadze-
nia (radioodtwarzacz, ...) wigczone w tym
momencie dziatajg jeszcze przez okoto 10
minut.

Po otwarciu drzwi po stronie kierowcy, urza-
dzenia przestajq dziatac.

Przy wysiadaniu z pojazdu, a
A w szczegolnosci zabierajac ze
sobg karte RENAULT, nalezy

upewni¢ sie, ze silnik jest wy-
taczony.

Odpowiedzialnos¢ kierowcy
A Nigdy nie nalezy opuszczaé

pojazdu, pozostawiajac w ka-
binie, nawet na bardzo krotki
czas, dziecko (lub zwierze), jezeli karta
RENAULT znajduje sie wewnatrz po-
jazdu.

Mogtoby ono uruchomi¢ silnik lub ktorys
z elektrycznych elementéw wyposaze-
nia (np. podnoszenie szyb), co stwarza
niebezpieczenstwo przyciecia wysunig-
tej przez okno czesci ciata (szyja, ramie,
reka...)

Ryzyko powaznych obrazen.

Nie nalezy nigdy wytaczac¢ silnika przed
catkowitym zatrzymaniem samochodu,
wytaczenie silnika powoduje wytaczenie
uktadu wspomagania hamulcéw i wspo-
magania kierownicy..., a takze urzadzen
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo
bierne, takich jak poduszki powietrzne,
napinacze pasow.
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FUNKCJA STOP AND START (1/3)

System ten pozwala zmniejszy¢ zuzycie
paliwa oraz emisje gazow cieplarnianych.
System wigcza sie automatycznie, gdy sa-
mochdd ruszy z miejsca.

W trakcie jazdy, system zatrzymuje silnik
(przejécie w tryb czuwania) w przypadku za-
trzymania sie pojazdu (w korku, na $wiattach
itd.).

Warunki dziatania systemu
Silnik przejdzie w stan czuwania, jesli:

— samochdd ruszyt od czasu ostatniego za-
trzymania;

— dzwignia zmiany biegéw znajduje sie¢ w
pozycji neutralnej;

— pedat sprzegta jest zwolniony;

oraz

— predkos¢ pojazdu wynosi ponizej 3 km/h.

Nie nalezy prowadzi¢ pojazdu,
kiedy silnik jest w stanie czu-
wania (na tablicy wskaznikéw
pojawia sie komunikat ,Auto

Stop”).

Komunikat ,Auto Stop” na tablicy wskazni-
koéw informuje o przejsciu silnika w stan czu-
wania.

Inne podzespoty samochodu dziatajg nor-
malnie podczas zatrzymania pracy silnika.

Silnik zostanie ponownie uruchomiony w
razie wcisniecia sprzegta i zmiany biegu.

Cecha szczegdlna pojazdéw
z automatycznym hamulcem
parkingowym

W razie przejscia silnika w stan

czuwania (na tablicy wskaznikéw poja-
wia sie komunikat ,Auto Stop”), automa-
tyczny hamulec parkingowy nie zadziata
W sposob samoczynny.

Przed wyjsciem z pojazdu ko-
A nieczne jest wylgczenie sil-
nika przez nacisniecie przyci-

sku wytaczania (patrz paragraf
LUruchamianie, wytaczanie silnika”).

Cecha szczego6lna ponownego
uruchomienia silnika w sposéb
automatyczny

Dla zapewnienia wiekszego bezpieczen-
stwa oraz komfortu, po spetnieniu pewnych
warunkéw, silnik moze uruchomi¢ sie po-
nownie bez dziatania ze strony kierowcy

Dzieje sie tak w nastgpujacych przypad-
kach:

— temperatura zewnetrzna jest zbyt wysoka
lub zbyt niska (ponizej ok. 0°C lub powy-
zej ok. 30°C);

— funkcja ,dobra widocznos¢” jest wig-
czona (patrz paragraf ,klimatyzacja auto-
matyczna“ w rozdziale 3);

— akumulator nie jest wystarczajaco nata-
dowany;

— predkos¢ pojazdu przekracza 7 km/h
(przy zjezdzie z pochytosci itp.);

— wielokrotne nacisniecie pedatu hamulca
lub potrzeba uzycia uktadu hamulco-
wego;

Przy silniku w stanie czuwania
wspomaganie uktadu hamulco-
wego nie dziata.

A
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FUNKCJA STOP AND START (2/3)

Warunki konieczne, by silnik nie
wszedt w stan czuwania

Spetnienie pewnych warunkéw uniemozli-
wia przejscie silnika w stan czuwania:

wigczony jest wsteczny bieg;

pokrywa komory silnika nie jest zabloko-
wana;

drzwi kierowcy nie sg zamkniete;

pas bezpieczenstwa kierowcy nie jest za-
piety;

temperatura zewnetrzna jest zbyt wysoka
lub zbyt niska (ponizej ok. 0°C lub powy-
zej ok. 30°C);

akumulator nie jest wystarczajgco nata-
dowany;

réznica miedzy temperaturg wewnatrz
samochodu oraz temperaturg ustawiong
w klimatyzacji automatycznej jest zbyt
wysoka;

— funkcja ,dobra widocznos$¢® jest wig-

czona (patrz paragraf ,klimatyzacja auto-
matyczna“ w rozdziale 3);

temperatura ptynu w uktadzie chtodzenia
silnika jest niewystarczajaca;

trwa automatyczne czyszczenie filtra
czgstek statych;

lub

Podczas uzupetniania paliwa silnik musi
by¢ catkowicie wytaczony (a nie znajdo-
wac sie w stanie czuwania): nalezy ko-
niecznie wytaczy¢ silnik przez nacisnie-
cie przycisku wytagczania silnika (patrz
paragraf ,Uruchamianie-wylgczanie sil-
nika“).

Przypadki szczegélne
— Przy dziatajacym systemie i wytaczonym

silniku, (korek, postéj na swiattach itp.),
jesli kierowca wstanie z siedzenia lub
odepnie pas bezpieczenstwa i otworzy
drzwi kierowcy, silnik zostanie wytaczony
i, w zaleznosci od modelu pojazdu, auto-
matyczny hamulec parkingowy zadziata
automatycznie. Aby uruchomi¢ ponownie
silnik i aktywowaé system Stop and Start,
nalezy nacisng¢ przycisk rozruchu (patrz
paragraf ,Uruchamianie, wylaczanie sil-
nika”).

W razie zgasnigcia silnika, jesli system
dziata, nalezy nacisng¢ do konca pedat
sprzegta, by uruchomi¢ silnik ponownie.

Wytgczy¢ funkcje Stop and
Start przed przystapieniem do
jakiejkolwiek naprawy w komo-

rze silnika.

2.7



FUNKCJA STOP AND START (3/3)
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Wiaczanie, wylaczanie systemu

Woeisng¢ przetacznik 1w celu wytaczenia tej
funkcji. Komunikat ,Stop & Start wytaczony”
pojawia sie na tablicy wskaznikéw i zaczyna
sie Swieci¢ lampka kontrolna 2 przetacznika.
Ponowne wcisniecie spowoduje wigczenie
systemu. Komunikat ,Stop & Start wigczony”
wyswietla sie na tablicy wskaznikéw i gasnie
lampka kontrolna 2 przetacznika 1.

2.8

System wiacza sie automatycznie przy
kazdym wigczeniu silnika poprzez nacisnie-
cie przycisku uruchamiania (patrz paragraf
,2Jruchamianie, wylaczanie silnika”).

Przed wyjsciem z pojazdu ko-
A nieczne jest wylgczenie sil-
nika przez nacisniecie przyci-

sku wytaczania (patrz paragraf
,Uruchamianie, wytaczanie silnika”).

Nieprawidlowosci w dziataniu

Kiedy komunikat ,Stop & Start do kontroli”
pojawia sie na tablicy wskaznikéw, a lampka
kontrolna 2 przetacznika jest zapalona 1,
system jest wylgczony.

Nalezy skontaktowac sig¢ z Autoryzowanym
Partnerem marki.

W przypadku zatrzymania
A awaryjnego, silnik mozna po-
nownie uruchomi¢ naciskajac
pedat sprzegta, jesli funkcja

Stop and Start jest aktywna.




CECHY SZCZEGOLNE WERSJI Z SILNIKIEM BENZYNOWYM

Warunki eksploatacji pojazdu, takie jak:

— diugotrwata jazda z zapalong lampka
ostrzegawczg rezerwy paliwa w zbior-
niku;

— stosowanie benzyny z zawarto$cig
zwigzkow otowiu;

— stosowanie dodatkéw do oleju lub paliwa,
nie posiadajacych atestu.

Wzglednie usterki takie jak:

— wadliwie dziatajacy uktad zaptonowy lub
brak paliwa w zbiorniku, albo odtgczona
$wieca, co objawia sie trudnosciami pod-
czas prob uruchomienia silnika i szarpa-
niem podczas jazdy;

— spadek mocy;

moga staé sie przyczyna przegrzania katali-
zatora, zmniejszenia skutecznosci jego dzia-
tania, badz doprowadzi¢ do jego uszko-
dzenia, a takze spowodowac¢ usterki
termiczne w innych podzespotach samo-
chodu.

W razie stwierdzenia powyzszych niepra-
widtowosci w dziataniu nalezy uda¢ sie do
Autoryzowanego Partnera w celu niezwtocz-
nego dokonania niezbednych napraw.

Systematyczne przeprowadzanie prze-
gladéw okresowych w sieci Autoryzowanych
Partneréw marki, zgodnie z zaleceniami po-
danymi w ksigzce przegladéw, pozwoli na
uniknigcie wyzej wymienionych ktopotow.

Problemy z uruchamianiem
silnika

Chcac zapobiec uszkodzeniu katalizatora
trzeba unikaé uruchamiania silnika ,za
wszelkg cene” (zbyt czesto witaczajgc roz-
rusznik lub holujgc albo pchajac pojazd),
jezeli nie zostanie wczesniej zidentyfiko-
wana przyczyna usterki i wykonana na-
prawa.

W przypadku, gdyby nie byto to mozliwe, nie
prébowac¢ uruchamiac silnika, nalezy skon-
taktowa¢ sie z Autoryzowanym Partnerem
marki.

Nalezy unika¢ parkowania sa-
A mochodu i wigczania silnika w
miejscach, gdzie tatwopalne

substancje i materiaty, takie jak
trawa lub liscie mogtyby mie¢ stycznosé
z rozgrzanymi elementami uktadu wyde-
chowego.

2.9



CECHY SZCZEGOLNE WERSJI Z SILNIKIEM DIESEL

Predkos¢ obrotowa silnika
diesel

Silniki wysokoprezne sg wyposazone w
pompe wtryskowa, ktéra nie dopuszcza do
przekroczenia maksymalnej, dopuszczal-
nej predkosci obrotowej silnika, niezalez-
nie od aktualnie wigczonego biegu.

Jesli komunikat ,skontroluj uktad oczyszcza-
nia spalin® wyswietla sie wraz z lampkami

kontrolnymi L >~ ] nalezy jak naj-
szybciej skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

W czasie jazdy, zaleznie od jakosci stoso-
wanego paliwa, moze w wyjatkowych przy-
padkach pojawic¢ si¢ biaty dym.

Jest to wynikiem automatycznego oczysz-
czania filtra czastek statych i nie ma wptywu
na zachowanie sie pojazdu.

Brak paliwa w zbiorniku

Po napetnieniu zbiornika w nastepstwie cat-
kowitego zuzycia paliwa, konieczne jest
odpowietrzenie uktadu paliwowego: przed
ponownym uruchomieniem silnika nalezy
zapoznac sie z paragrafem ,zbiornik paliwa“
w rozdziale 1.

2.10

§ Wskazéwki dotyczace

eksploatacji w okresie zimowym

Chcac unikngé probleméw w okresie
mrozow nalezy:

— dbac o to, by akumulator byt zawsze wita-
Sciwie natadowany,

— uwazac, by poziom oleju napedowego
nie byt zbyt niski, co mogtoby spowo-
dowa¢ gromadzenie sie skroplonych
oparéw wody na dnie zbiornika paliwa.

Nalezy unika¢ parkowania sa-
A mochodu i wigczania silnika w
miejscach, gdzie tatwopalne

substancje i materiaty, takie jak
trawa lub liscie mogtyby mie¢ stycznosé
z rozgrzanymi elementami uktadu wyde-
chowego.




DZWIGNIA ZMIANY BIEGOW - HAMULEC RECZNY
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Dzwignia zmiany biegow

Wiaczanie wstecznego biegu

Pojazdy z mechaniczna skrzynia biegéw:
dzwignie nalezy przestawi¢ zgodnie ze
schematem znajdujgcym sie na gatce 1,
a nastepnie, zaleznie od wersji pojazdu,
podnies¢ pierscien 4 az do zetkniecia sie z
gatka dzwigni, w celu wigczenia wstecznego
biegu.

Pojazdy z automatyczna skrzynia
biegéw: patrz paragraf ,Automatyczna
skrzynia biegéw“ w rozdziale 2.

Swiatta cofania wiaczaja sie (przy wia-
czonym zaptonie) w momencie wiaczenia
wstecznego biegu.

W przypadku uderzenia w
A podwozie (np. najechania na
stupek, podwyzszony krawez-

nik lub inny element drogi),
samochéd moze ulec uszkodzeniu (od-
ksztatcenie osi).

W celu unikniecia ryzyka wystapienia po-
wazniejszej usterki, nalezy zleci¢ wyko-
nanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu
Partnerowi marki.

Hamulec reczny

Odblokowanie

Pociagna¢ dzwignie 3 lekko do gory, wci-
sna¢ przycisk 2 i sprowadzi¢ dzwignie do
podtogi.

Blokowanie

Pociggna¢ do géry, sprawdzi¢, czy pojazd
jest rzeczywiscie unieruchomiony.

W czasie jazdy hamulec reczny

A powinien by¢ catkowicie zwol-

> niony (czerwona kontrolka zga-
szona): ryzyko przegrzania.

Na postoju, zaleznie od stop-
A nia nachylenia terenu i/lub
obcigzenia pojazdu, moze

okazac¢ sie konieczne przesu-
niecie dzwigni dodatkowo o co najmniej
dwa potozenia i wigczenie biegu (1. lub
wstecznego) w samochodach z mecha-
niczng skrzynig biegéw, albo ustawie-
nie dzwigni zmiany biegéw w potozeniu
P w samochodach ze skrzynig automa-
tyczng.
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AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY
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Dziatanie automatyczne

Automatyczny hamulec parkingowy zapew-
nia automatyczne unieruchomienie pojazdu
w momencie wylaczenia silnika, poprzez
nacisniecie przycisku wilaczania-wyla-
czania silnika7.

W niektérych krajach funkcja automatycz-
nego wigczania hamulca nie jest aktywna.
Patrz paragraf ,Reczny tryb dziatania“.

212
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Wiaczenie automatycznego hamulca par-
kingowego jest potwierdzone przez komu-
nikat ,hamulec parkingowy wigczony“ oraz

lampke kontrolng (@) na tablicy wskaz-
nikéw oraz przez zapalenie lampki kontrol-
nej 2 na wiaczniku 3.

Lampka kontrolna 2 gasnie po kilku minu-
tach od wigczenia automatycznego hamulca

parkingowego, a lampka kontrolna

gasnie w chwili zablokowania zamkoéw po-
jazdu.

Uwaga

W celu zasygnalizowania, ze automatyczny
hamulec parkingowy jest wytaczony rozlega
sie ostrzegawczy sygnat dzwiekowy, a na
tablicy wskaznikdw pojawia sie komunikat
,wiacz hamulec parkingowy*“. Ten komunikat
moze pojawic sie:

— gdy silnik pracuje: przy otwieraniu drzwi

kierowcy;

— gdy silnik nie pracuje (na przyktad w przy-
padku gasniecia silnika): przy otwieraniu
drzwi przednich.

W takim wypadku, nalezy pociagnaé, a na-
stepnie pusci¢ wtacznik 3 w celu wtagczenia
automatycznego hamulca parkingowego.

Wytaczenie hamulca nastepuje w chwili ru-
szania samochodem, przy wciskaniu pedatu
gazu.

Przed opuszczeniem pojazdu
A nalezy sprawdzi¢, czy auto-
matyczny hamulec parkingowy

jest rzeczywiscie witaczony.
Wiaczenie hamulca jest sygnalizowane
Swieceniem sig lampki kontrolnej 2 na

wigaczniku 3 i lampki kontrolnej
na tablicy wskaznikéw do momentu za-
blokowania zamkow drzwi.




AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY (ciag dalszy)
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Dziatanie reczne

Mozliwe jest reczne sterowanie automatycz-
nym hamulcem parkingowym.

Wiaczanie automatycznego hamulca
parkingowego
Pociagna¢ za wiacznik 3. Lampka

kontrolna 2 i lampka kontrolna na ta-

blicy wskaznikow zapalajq sie.

Wyltaczanie automatycznego hamulca
parkingowego

Przy wtgczonym zaptonie, wcisng¢ pedat
hamulca, nastgpnie nacisng¢ na przycisk 3:
lampka kontrolna 2 i lampka kontrolna

(G) gasna.

26761

Chwilowe zatrzymanie

W celu recznego wigczenia automatycz-
nego hamulca parkingowego, (zatrzymanie
pojazdu na czerwonym S$wietle, zatrzyma-
nie przy pracujacym silniku, ...): pociagna¢
i pusci¢ wigcznik 3. Wytgczenie nastepuje
automatycznie w chwili ponownego urucho-
mienia pojazdu.

Przypadki szczegélne

W celu zatrzymania samochodu w tere-
nie pochytym lub na przykiad samochodu z
przyczepa, pociagna¢ za wiacznik 3 przez
kilka sekund,aby uzyska¢ maksymalng site
hamowania.

Parkowanie z wytagczonym automatycz-
nym hamulcem parkingowym (np. ryzyko
przymarzniecia oktadzin hamulcowych):

— przy pracujacym silniku, z Kkartg
RENAULT w czytniku 4, wytaczy¢ silnik
przez nacisniecie na przycisk wigczania-
wytaczania silnika 17;

— wiagczy¢ bieg (skrzynia mechaniczna) lub
ustawi¢ dzwignie w potozeniu P (skrzynia
automatyczna);

— nacisng¢ réownoczesnie na pedat ha-
mulca i na wigcznik 3;

— wyjac karte RENAULT z czytnika.
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AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY (ciag dalszy)

Wersje z automatyczng skrzynia || Nieprawidlowosci w dziataniu

biegéw

Przy otwartych lub niedoktadnie zamknie-
tych drzwiach kierowcy i pracujgcym sil-
niku, ze wzgledéw bezpieczenstwa, nie
dziata funkcja automatycznego wytgczania
hamulca (ma to na celu unikniecie prze-
mieszczenia sie pojazdu bez kierowcy).
Komunikat ,zwolnij hamulec recznie* poja-
wia sie na tablicy wskaznikéw, gdy kierowca
naciska na pedat przyspieszenia.

— W przypadku nieprawidtowosci w dzia-

faniu, na tablicy wskaznikéw zapala sie

lampka kontrolna wraz z komuni-
katem ,konieczna kontrola hamulca par-
kingowego®, a w niektorych przypadkach

zapala sig rowniez lampka .

Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie
z Autoryzowanym Partnerem marki.

Nigdy nie nalezy wysiadac¢
A z pojazdu, zanim dzwignia
U zmiany biegéw nie zostanie
ustawiona w potozeniu P lub N.
Gdy pojazd stoi, a silnik pracuje, przy
wigczonym biegu, wcisnigcie pedatu
gazu moze spowodowac, ze pojazd za-
cznie jechac.

Brak sygnalizacji wizual-
A nej lub dzwiekowej oznacza
usterke tablicy wskaznikow.
Sygnalizuje to koniecznos$¢
natychmiastowego zatrzymania po-
jazdu, jesli tylko pozwalajg na to
warunki ruchu drogowego. Nalezy
upewni¢ sie, ze pojazd jest prawi-
dtowo unieruchomiony i skontakto-

— W przypadku usterki automatycznego ha-

mulca parkingowego, zapala sie lampka
kontrolna GIl&D, wyswietla sie komu-
nikat ,usterka hamulca parkingowego® i
rozlega sie sygnat dzwiekowy, a w nie-
ktorych przypadkach zapala sie rowniez

lampka .

Oznacza to koniecznosé natychmiasto-
wego zatrzymania pojazdu, jesli pozwa-
lajg na to warunki ruchu drogowego.

Nalezy wtedy koniecznie unie-
A ruchomi¢ pojazd, wigczajac
pierwszy bieg (wersja ze skrzy-

nig mechaniczng) lub ustawia-
jac dzwignie w potozeniu P (wersja ze
skrzynig automatyczna). Jezeli jest to

Ryzyko wypadku. waé z Autoryzowanym Partnerem uzasadnione z uwagi na uksztattowanie
marki. terenu (wzniesienie), zablokowa¢ kota
pojazdu.
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RADY: uktad oczyszczania spalin, oszczedne zuzycie paliwa, prowadzenie pojazdu (1/3)

Panstwa samochod jest zgodny z normami
recyklingu i odzysku pojazdéw wycofanych
z eksploatacji, ktére zaczng obowigzywac¢ w
roku 2015.

Niektore jego czesci zostaty opracowane
pod katem ich pdzniejszego przetworzenia
do ponownego uzycia.

Czesci te fatwo jest wymontowac w celu wy-
jecia i odestania do punktéw recyklingu.

Dzieki zastosowanym rozwigzaniom kon-
strukcyjnym, odpowiedniej, fabrycznej re-
gulacji silnika, a takze dzieki niewielkiemu
zuzyciu paliwa, Panstwa samochéd spetnia
warunki obowigzujgcych norm ochrony $ro-
dowiska. Nasza firma aktywnie uczestniczy
W programie majacym na celu ogranicze-
nie zanieczyszczania $rodowiska gazami
spalinowymi i zmniejszenie zuzycia ener-
gii. Jednak zanieczyszczenie srodowiska na
skutek emisji gazow spalinowych, a takze
poziom zuzycia paliwa zaleza w znacznej
mierze od sposobu eksploatowania pojazdu.
Uzytkownik powinien zadba¢ o prawidiowg
obstuge i eksploatacje pojazdu.

Wspomaganie oszczedzania
paliwa

Zaleznie od wersji pojazdu, w celu zoptyma-
lizowania zuzycia paliwa, lampka kontrolna
na tablicy wskaznikéw sygnalizuje najlep-
szy moment do zmiany biegu na wyzszy lub
nizszy:

+
wigczy¢ wyzszy bieg;
wiaczyé nizszy bieg.

Obstuga

Nieprzestrzeganie przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska moze doprowadzi¢
wiasciciela pojazdu do konfliktu z prawem.
Ponadto, wymiana czesci w silniku, w ukta-
dzie zasilania paliwem i uktadzie wydecho-
wym na czesci inne niz oryginalne, zalecane
przez producenta powoduje, ze pojazd prze-
staje spetnia¢ warunki okreslone przez prze-
pisy zwigzane z ochrong $rodowiska.

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w ksigzce
przegladéw nalezy dokonywac regularnych
przegladow i regulacji samochodu w sieci
Autoryzowanych Partneréw marki, gdyz
dysponujg oni odpowiednimi urzadzeniami
technicznymi, co gwarantuje prawidtowag re-
gulacje zgodng z ustawieniami fabrycznymi.

Regulacje silnika
— uklad zaptonowy: nie wymaga on zad-
nych regulaciji.

— s$wiece zaptonowe: chcac utrzymywaé
zuzycie paliwa, moc i sprawnos¢ silnika
na optymalnym poziomie, nalezy $cisle
przestrzega¢ zasad obstugi opracowa-
nych przez nasze Biuro Konstrukcyjne.

W przypadku koniecznosci wymiany
Swiec, zaleca sie stosowanie marki, typu
$wiecy oraz odstepow pomiedzy elektro-
dami odpowiednich dla danej wersiji sil-
nika. W tym celu nalezy skontaktowac sie
z Autoryzowanym Partnerem marki.

— predkosé obrotowa biegu jalowego nie
wymaga zadnej regulaciji.
— filtr powietrza, filtr oleju napedowego:

zapchany wktad filtra zmniejsza jego wy-
dajnos¢. Nalezy go wymienic.
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RADY: uktad oczyszczania spalin, oszczedne zuzycie paliwa, prowadzenie pojazdu (2/3)

Kontrola uktadu oczyszczania
spalin

System kontroli uktadu oczyszczania spalin
umozliwia wykrycie nieprawidtowosci w dzia-
faniu urzgdzenia do oczyszczania spalin.
Nieprawidtowosci te mogg spowodowac wy-
dzielanie szkodliwych substancji lub uszko-
dzenia mechaniczne.

Ta lampka na tablicy wskaznikow
wskazuje ewentualne nieprawidto-
wosci w dziataniu systemu:

Zapala sie przy wigczeniu zaptonu i gasnie

po uruchomieniu silnika.

— Jezeli lampka Swieci sie w sposob ciagty,
nalezy jak najszybciej skontaktowac¢ sie z
Autoryzowanym Partnerem marki;

— jezeli lampka miga, nalezy zmniejszyé
predkos¢ obrotowa silnika az przestanie
miga¢. Nalezy jak najszybciej skontak-
towaé sie z Autoryzowanym Partnerem
marki.
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Jazda samochodem

Zamiast rozgrzewacé silnik na postoju
lepiej jechaé samochodem, nie obcigza-
jac go zbytnio do momentu, az silnik osia-
gnie wiasciwg temperature.

Szybka jazda drogo kosztuje.

»Sportowy” sposéb jazdy drogo kosztuje,
dlatego tez zaleca sie prowadzi¢ samo-
chod w sposéb ,elastyczny”.

Nie doprowadza¢ silnika do zbyt wyso-
kich obrotéw przy zmianie biegéw.
Nalezy jezdzi¢ na mozliwie najwyzszym
biegu nie przecigzajac jednak silnika.

W wersjach z automatyczng skrzynig
biegdw, najkorzystniej jest jezdzi¢ z dZzwi-
gnig ustawiong w pozycji D.

Nalezy unika¢ gwattownego przyspiesza-
nia.

Nie nalezy niepotrzebnie hamowac.
Dlatego tez, zauwazywszy wczesniej
przeszkode lub zakret, nalezy wykorzy-
sta¢ efekt hamowania silnikiem, zdejmu-
jac po prostu noge z pedatu przyspiesze-
nia.

Jadgc pod goére nie starac sie utrzymy-
wac statej predkosci, nie przyspieszaé
silniej niz podczas jazdy po ptaskim tere-
nie: najkorzystniej jest utrzymywac pedat
przyspieszenia na statym poziomie.
Kilkakrotne wciskanie sprzegta i doda-
wanie gazu przed wytgczeniem silnika,
to czynnosci zbyteczne w nowoczesnych
pojazdach.

Jazda w zig pogode, drogi zalane woda:

Nie nalezy jezdzi¢ po dro-
gach, na ktérych zalewajaca
je woda siega powyzej dolnej
krawedzi obreczy kot.

A

Utrudnienie w prowadzeniu
pojazdu

Po stronie kierowcy, nalezy
stosowac¢ wytgcznie dywaniki
dostosowane do pojazdu, ktére mozna
zamocowac¢ do zainstalowanych fa-
brycznie w tym celu elementéw. Nalezy
regularnie sprawdzaé, czy sg prawi-
dtowo zamocowane. Nie nalezy zakta-
dac¢ kilku dywanikéw.

Ryzyko zablokowania sie pedatéw




RADY: uktad oczyszczania spalin, oszczedne zuzycie paliwa, prowadzenie pojazdu (3/3)

31077

+4% B

Rady dotyczace uzytkowania
— Wigczone odbiorniki pradu, to wzrost zu-

zycia paliwa. Dlatego tez nalezy w miare
mozliwosci wytaczac je, gdy tylko prze-
stajemy z nich korzysta¢. Jednak (bez-
pieczenstwo przede wszystkim), nalezy
wigczaé $wiatta, gdy wymagajg tego wa-
runki drogowe (w mys| zasady: widzie¢ i
by¢ widzianym).

Korzysta¢ z uktadu wentylacji. Jazda z
szybkoscig 100 km/h z otwartymi szy-
bami powoduje wzrost zuzycia paliwa o
4%.

— W przypadku pojazdéw wyposazo-

nych w klimatyzacje, zwiekszone zuzy-
cie paliwa (zwlaszcza w cyklu miejskim)
przy wiaczonej klimatyzacji jest normal-
nym zjawiskiem. W przypadku pojazdow
wyposazonych w klimatyzacje bez au-
tomatycznego trybu dziatania, nalezy jg
wylaczyé¢, gdy jej dziatanie nie jest juz ko-
nieczne.

Rady majace na celu zmniejszenie zu-
zycia paliwa, a tym samym przyczynie-
nie si¢ do ochrony srodowiska:

Jezeli samochod pozostawat zaparko-
wany przy upalnej pogodzie lub w nasto-
necznionym miejscu, nalezy pamietaé o
przewietrzeniu go w celu usunigcia go-
rgcego powietrza przed uruchomieniem
silnika.

Uzupetniajgc paliwo nie dopuszczac do
przelewania zbiornika.

Unika¢ jazdy z pustym bagaznikiem da-
chowym.

Do przewozu przedmiotéw o duzej obje-
tosci uzywac przyczepy.

Przy podrézowaniu z przyczepa kem-
pingowa nalezy zaopatrzy¢ sie w atesto-
wany spojler dachowy i dokona¢ jego od-
powiedniej regulaciji.

26528
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— Unika¢ jazdy ,od drzwi do drzwi“ (krétkie

przejazdy, dtugie postoje) — w takich wa-
runkach silnik nie osigga odpowiedniej
temperatury pracy.

Opony

— Niedostateczne cisnienie w oponach

moze spowodowaé wzrost zuzycia
paliwa.

— Stosowanie opon niezalecanych przez

producenta moze réwniez spowodowac
wzrost zuzycia paliwa.



OCHRONA SRODOWISKA

Panstwa samochdéd zostat wykonany z
mys$la o poszanowaniu srodowiska w
czasie catego okresu eksploatacji, czyli
zarowno podczas produkcji, uzytkowania,
jak i wycofania z uzycia.

Podjecie tego zobowigzania potwierdza
oznaczenie eco? producenta.

Produkcja

Produkcja tego samochodu odbywa sie w
zaktadach, w ktorych sg stosowane nowo-
czesne procedury zmierzajace do zmniej-
szenia negatywnego wplywu tej dziatalno-
$ci na srodowisko naturalne, w celu ochrony
mieszkancow terendw przybrzeznych i przy-
rody (zmniejszenie zuzycia wody i energii,
zaktocen wizualnych i ucigzliwosci wynika-
jacych z hatasu oraz emisji zanieczyszczen
do atmosfery i wody, segregowanie i walory-
zacja odpadow)

2.18

Emisja zanieczyszczen

Samochdd ten zostat zaprojektowany w taki
sposob, aby w fazie eksploatacji emitowat
mniej gazéw cieplarnianych (CO2), a wiec
zuzywat mniej paliwa (np. 140 g/km réwna
sie zuzyciu 5,3 /100 km w pojezdzie z silni-
kiem diesel).

Ponadto, samochody s wyposazone w
uktad oczyszczania spalin sktadajacy sie z
katalizatora, sondy lambda i filtra z aktyw-
nym weglem (filtr ten zapobiega wydzielaniu
na zewnatrz oparow benzyny ze zbiornika).

W niektérych wersjach pojazdow z silni-
kiem diesel, system ten zostat uzupetniony
o filtr czastek statych umozliwiajacy redukcje
emisji czastek sadzy.

Uzytkownicy pojazdéw powinni
réwniez dba¢ o ochrone
srodowiska

— Czesci zuzyte i wymienione w trakcie
biezgcej obstugi samochodu (akumula-
tor, filtr oleju, filtr powietrza, baterie, itd.)
oraz pojemniki po oleju (puste lub wypet-
nione zuzytym olejem) powinny by¢ skta-
dowane w miejscach specjalnie do tego
celu przeznaczonych.

— Samochod, ktérego okres eksploata-
cji dobiegt konca, nalezy odprowadzi¢
do jednostki posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia, w celu dokonania jego recy-
klingu.

— W kazdym przypadku, nalezy przestrze-
gac lokalnie obowigzujacych przepisow.

Recykling

Ten pojazd jest wykonany z materiatéw na-
dajacych sie do recyklingu w 85% i z mate-
riatdbw nadajgcych sie do ponownego wyko-
rzystania w 95%.

Aby osiggnac¢ taki wynik, wiele czesci sa-
mochodu zostato wyprodukowanych w taki
sposob, aby mozliwe byto ich ponowne prze-
tworzenie. Szczegdlng uwage zwrdcono na
konstrukcje i materiaty, aby utatwi¢ demon-
taz podzespotow oraz ich ponowne przetwo-
rzenie w wyspecjalizowanych zaktadach.

W celu ochrony zasobow surowcéw, pojazd
ten sktada sie z wielu czesci wykonanych z
tworzyw sztucznych, ktére zostaty juz wtor-
nie przetworzone oraz materiatdw nada-
jacych sie do ponownego przetworzenia
(materiaty pochodzenia roslinnego lub zwie-
rzecego, takie jak bawetna lub wetna).



SYSTEM KONTROLI CISNIENIA W OPONACH (1/3)

Jesli pojazd posiada takie wyposazenie, ten
system kontroluje ci$nienie w ogumieniu.

Zasada dziatania

Kazde z kot (oprécz kota zapasowego) za-
wiera czujnik, umieszczony w zaworze po-
wietrznym, ktéry mierzy okresowo cisnienie
w danej oponie.

System informuje kierowce za posrednic-
twem komputera poktadowego 1, czy opony
sg wystarczajgco napompowane i ostrzega
go w przypadku niedostatecznego cisnienia
lub uchodzenia powietrza.

Funkcja ta jest dodatkowym
A utatwieniem w prowadzeniu
U pojazdu.

Nie zastepuje ona jednak kie-
rowcy. W zadnym wypadku nie zwalnia
go z obowigzku uwaznego i odpowie-
dzialnego sposobu prowadzenia po-
jazdu.

Nalezy sprawdzaé cisnienie w oponach,
w tym takze w kole zapasowym, raz w
miesigcu.

27118

System ten kontroluje ci$nienie w oponach.
Informacje sa wyswietlane:

— po wiaczeniu zaptonu, przy wyswietlania
informacji z komputera poktadowego po-
przez krotkie nacisnigcia na element ste-
rujacy 2 (patrz paragraf ,Komputer pokta-
dowy“ w rozdziale 1);

— lub w przypadku wystgpienia nieprawid-
towosci w czasie jazdy (patrz informacje
na nastepnych stronach, aby zapoznaé
sie z komunikatami alarmowymi).

Cisnienie w ogumieniu nalezy regulowac¢
przy zimnych oponach (patrz paragraf
,Cisnienie w oponach®).

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci spraw-
dzenia cisnienia w oponach zimnych,
nalezy zwigkszy¢ zalecane cisnienie w gra-
nicach od 0,2 do 0,3 bara (3 PSI).

Nie wolno spuszcza¢ powietrza z roz-
grzanych opon.

Zmiana kota
A poniewaz system moze podac
rzeczywiste potozenie kot i ci-

$nienie w ogumieniu dopiero
po kilku minutach, nalezy sprawdzac¢ ci-
Snienie po kazdej wymianie czy napra-
wie.
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SYSTEM KONTROLI CISNIENIA W OPONACH (2/3)

27118

)
Jis

Wyswietlanie informacji

Wyswietlacz 1 na tablicy wskaznikow infor-
muje o ewentualnych nieprawidtowosciach
(niedopompowana opona, przebita opona,
system nie dziata...).

2.20
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,,Brak czujnikéw kot“ lub , konieczna
kontrola czujnikow kot

Koto A, ktérego symbol znika, oznacza
usterke czujnika lub brak czujnika w kole
(np. gdy w pojezdzie zamontowano koto za-
pasowe itd.).

»Koniecznosé dostosowania cisnienia w
oponach“

Koto B, ktére na rysunku staje sie petne, sy-
gnalizuje, ze dana opona w samochodzie
jest niedopompowana.

,»,Napompowa¢ opony do wartosci
zalecanej do jazdy po autostradzie“

Cisnienie w oponach nie jest dostosowane
do predkosci jazdy. Nalezy zmniejszy¢ pred-
kos¢ lub napompowac cztery opony do war-
tosci cisnienia zalecanych przy jezdzie na
autostradzie (patrz paragraf ,Cisnienie w
ogumieniu®).

»Przebicie opony*

Koto B oznacza, ze dana opona jest prze-
bita lub znaczaco niedopompowana.
Nalezy ja wymieni¢ lub zwréci¢ sie do
Autoryzowanego Partnera marki, jesli jest
przebita. Uzupetni¢ cisnienie w oponie, jesli
jest ona niedopompowana.

Temu komunikatowi towarzyszy zapalenie
sie lampki kontrolnej (sTOP )



SYSTEM KONTROLI CISNIENIA W OPONACH (3/3)

Przektadanie kot

Jesli pragng Panstwo przetozy¢ kota, nalezy
sie uda¢ do Autoryzowanego Partnera
marki.

Do ustalenia wiasciwego ustawienia kota
stuzy kolor pierscienia 4 (po ewentualnym
czyszczeniu) otaczajgcego kazdy z zawo-
réw:

C pierscien zotty

D pierscien czarny

E pierscien czerwony

F pierscien zielony

ciagna¢ za sobg powazne skutki.

okreslonego kofa: nie nalezy wiec w zadnym wypadku przektada¢ kot bez usta-

A Kazdy z czujnikow umieszczonych w zaworach 3 jest przypisany do jednego,
1
U wienie parametréw poczatkowych systemu.

Mogtoby to spowodowaé pojawienie sie btednej informacji na wyswietlaczu i po-

Koto zapasowe

Jesli pojazd jest wyposazony w koto zapa-
sowe, nie zawiera ono czujnika. Kiedy jest
ono zamontowane w pojezdzie, na tablicy
wskaznikéw pojawia sie komunikat ,brak
czujnikéw Kkot“.

Wymiana két/opon

System ten wymaga montazu specjalnych
kot, kotpakdw i opon.

Nalezy skontaktowaé sie z Autoryzowanym
Partnerem marki w celu wymiany opon oraz
sprawdzenia oraz zapoznania sie z akceso-
riami kompatybilnymi z systemem i dostep-
nymi w punktach Boutique marki: stosowa-
nie wszelkich innych akcesoriéw mogtoby
spowodowacé nieprawidtowe dziatanie sys-
temu..

Aerozole do naprawy opon

Z uwagi na specjalny typ zaworéw, nalezy
uzywac wylgcznie aerozoli homologowa-
nych przez nasze stuzby techniczne.
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SYSTEMY KONTROLI | WSPOMAGANIA PROWADZENIA POJAZDU (1/5)

Zaleznie od wersji pojazdu, sktadaja sie na
nie:

I’ABS (system zapobiegajacy bloko-
waniu kot);

ESC (system kontroli toru jazdy) z
kontrolg sterownosci na zakretach
oraz uktadem antyposlizgowym ASR;
wspomaganie nagtego hamowania z
funkcja wyprzedzania hamowania, za-
leznie od wersji pojazdu;

tylne kota kierownicze.

Funkcje ta stanowig dodat-
A kowg pomoc w sytuacjach kry-
2 tycznych, umozliwiajac dosto-

sowanie zachowania pojazdu
do szczegdlnych warunkéw jazdy.

Nie zastepujg one jednak kierowcy.
Ich dziatanie nie zwieksza mozliwo-
$ci samochodu i nie powinno skita-
nia¢ osoby prowadzacej go do jazdy
z wieksza predkoscia. W czasie ma-
newréw systemy w zadnym wypadku nie
zastepuje kierowcy, ktéry powinien za-
chowaé czujnosc¢ i prowadzi¢ pojazd w
sposéb odpowiedzialny (kierowca powi-
nien by¢ zawsze przygotowany na nagte
zdarzenia, jakie mogq zaistnie¢ w czasie
jazdy).

ABS (system zapobiegajacy
blokowaniu két)

Podczas gwattownego hamowania, system
ABSpozwala unikng¢ zablokowania két, a
wiec umozliwia kontrole nad drogg hamowa-
nia oraz panowanie nad pojazdem.

W takich warunkach, mozliwe jest wykona-
nie manewrow majacych na celu unikniecie
przeszkody podczas hamowania. Ponadto,
system ten pozwala zoptymalizowa¢ droge
hamowania, zwtaszcza na nawierzchni o
stabej przyczepnosci (mokra jezdnia, ...).
Kazde uruchomienie sie systemu objawia
sie drganiem pedatu hamulca. System ABS
nie pozwala w zadnym wypadku na polep-
szenie parametrow ,fizycznych” zwigzanych
z przyczepnoscig opon do nawierzchni.
Zasady ostroznej jazdy powinny by¢ zatem
koniecznie przestrzegane (zachowanie
bezpiecznej odlegtosci miedzy pojazdami,
itp.).

W razie koniecznosci gwaltownego ha-
mowania, zalecane jest silne i ciagte
wcisniecie pedatu hamulca. Nie jest
konieczne kilkakrotne wciskanie pedatu
hamulca (pompowanie). System ABS
bedzie dostosowywat site stosowang w
uktadzie hamulcowym.

Nieprawidlowosci w dziataniu:

- i () Swiecg sie na ta-

blicy wskaznikow wraz z komunikatami
»SkontrolujABS”, ,Skontrolujuktad hamul-
cowy” i ,SkontrolujESC”: oznacza to, ze
ABS, ESC i uktad wspomagania nagtego
hamowania sg wylgczone. Dziatanie
uktadu hamulcowego jest nadal za-
pewnione;

@l O] €& e

Swiecg sie na tablicy wskaznikow i po-
jawia sie komunikat ,Usterka uktadu ha-
mulcowego”: oznacza to usterke ele-

mentéw uktadu hamulcowego.

W obu przypadkach nalezy zwréci¢ sie do
Autoryzowanego Partnera marki.

Zapewnione jest czesciowe
A dziatanie uktadu hamulcowego.
Niemniej jednak wiagze sie to z

niebezpieczenstwem w przy-
padku nagtego hamowania oraz wy-
musza koniecznos$¢ natychmiastowego
zatrzymania pojazdu, jesli tylko po-
zwalajg na to warunki drogowe. Nalezy
skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

2
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System pomocy przy ruszaniu
pod gére

System ten wspomaga kierowce przy ru-
szaniu na pochylym terenie. Uniemozliwia
on cofanie si¢ pojazdu na wzniesieniu, po-
wodujgc automatyczne zaciggniecie hamul-
cow, gdy kierowca zwolni pedat hamulca,
aby wcisng¢ pedat gazu.

Dziatanie systemu

System dziata tylko wtedy, gdy dzwignia
zmiany biegéw jest ustawiona w innym po-
fozeniu niz neutralne (potozenie inne niz N
lub P w wersjach z automatyczng skrzynig
biegéw), a pojazd stoi nieruchomo (wcisnie-
cie pedatu hamulca).

System przytrzymuje pojazd przez okoto 2
sekundy. Nastepnie hamulce zostajg stop-
niowo zwolnione (pojazd zaczyna jecha¢, w
zaleznosci od nachylenia terenu).

System pomocy przy ruszaniu
A pod gore nie moze catkowi-

cie zapobiec przemieszczaniu
sie pojazdu w tyt we wszyst-
kich sytuacjach (bardzo duze pochytosci
terenu, itd.).

We wszystkich przypadkach kierowca
moze wiaczy¢ pedat hamulca i zapobiec
w ten sposob przemieszczeniu sie po-
jazdu do tytu.

System pomocy przy ruszaniu pod goére
nie powinien by¢ uzywany po diuzszym
postoju pojazdu: nalezy wtedy skorzy-
sta¢ z pedatu hamulca.

Zadaniem tej funkcji nie jest unierucho-
mienie pojazdu w sposob trwaty.

W razie potrzeby nalezy wcisng¢ pedat
hamulca, aby zatrzymaé pojazd.

Na nawierzchni $liskiej lub o ztej przy-
czepnosci i/lub na pochytym terenie kie-
rowca powinien zachowaé¢ szczegélng
ostroznosc.

Niebezpieczenstwo powaznych obra-
zen.
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System kontroli toru jazdy ESC
z kontrola podsterownosci

na zakretach i ukladem
antyposlizgowym ASR

System kontroli toru jazdy ESC

System ten pozwala na zachowanie kon-
troli nad pojazdem w sytuacjach krytycznych
(uniknigcie zderzenia z przeszkoda, utrata
przyczepnosci na zakrecie...).

Zasada dziatania
Czujnik w kierownicy pozwala na rozpozna-
nie toru jazdy wybranego przez kierowce.

Inne czujniki rozmieszczone w pojezdzie
okreslajg rzeczywisty kierunek, w ktérym
porusza si¢ pojazd.

System poréwnuje polecenia kierowcy z rze-
czywistym torem jazdy samochodu i w razie
potrzeby wprowadza niezbedne korekty,
wiaczajgc hamulce poszczegodinych két iflub
zmieniajgc moc silnika, w przypadku uru-
chomienia systemu na tablicy wskaznikow

-
miga lampka kontrolna .
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Kontrola podsterownosci

Funkcja ta optymalizuje dziatanie systemu
ESC w przypadku wyraznej-podsterownosci
(utrata przyczepnosci przedniego zawiesze-
nia).

Uktad antyposlizgowy ASR

System ten ma na celu ograniczenie slizga-
nia sie kot napedowych oraz kontrole po-
jazdu w trakcie ruszania, przyspieszania lub
zwalniania.

Zasada dziatania

Za pomoca czujnikéw w kotach, system
przez caty czas mierzy i porownuje pred-
kosc¢ két napedowych, wykrywajgc ich po-
Slizg. Jezeli jedno z kot zaczyna sie $lizgac,
system wiacza hamulec tego kota. Funkcja
hamowania dziata do chwili, gdy osiggnieta
predkos$¢ obrotowa zapewni wiasciwg przy-
czepnosé kota do nawierzchni.

Dziatanie systemu ma réwniez na celu do-
stosowanie predkosci obrotowe;j silnika do
przyczepnosci opon do nawierzchni, nieza-
leznie od wciskania pedatu przyspieszenia.

Nieprawidlowosci w dziataniu

Gdy system wykryje nieprawidlowos$é w
dziataniu, na tablicy wskaznikow wyswietla
sie komunikat ,.SkontrolujESC” i zapala sie
lampka kontrolna & W takim przy-
padku systemy ESC i ASR sg wytgczone.

Nalezy skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.
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Wylaczenie funkcji ASR

W niektérych sytuacjach (jazda po miekkiej
nawierzchni: $nieg, btoto, itp., lub jazda z
zamontowanymi fancuchami $niegowymi),
system moze spowodowaé zmniejszenie
mocy silnika, by ograniczy¢ poslizg. Jezeli
kierowca sobie tego nie zyczy, moze wyta-
czy¢ funkcje, wciskajac przycisk 1.

Na tablicy wskaznikéw pojawia sie ostrze-
gawczy komunikat ,Antyposlizgowy syst.
wylaczony”.

Poniewaz uktad antyposlizgowy ASR za-
pewnia dodatkowe bezpieczenstwo, jazda
z wylaczong funkcjg jest niewskazana. Gdy
tylko bedzie to mozliwe, nalezy ponownie
wiaczy¢ funkcje, naciskajac na przycisk 1.

Uwaga: Funkcja zostaje automatycznie wia-
czona ponownie w chwili wigczenia zaptonu
lub przekroczenia predkosci okoto 40 km/h.

Wspomaganie nagtego
hamowania

System ten stanowi uzupetnienie uktadu
ABS, ktory przyczynia sie do skrécenia drogi
hamowania.

Zasada dziatania

System umozliwia wykrycie sytuacji wy-
magajacej nagtego hamowania. W takim
przypadku zostaje natychmiast wtgczona
maksymalna sita wspomagania i mozliwe
jest uruchomienie regulacji ABS.

Dziatanie systemu ABS podczas hamowa-
nia jest podtrzymywane, dopdki pedat ha-
mulca nie zostanie zwolniony.

Zapalenie sig Swiatet awaryjnych

Swiatta te moga wiaczy¢ sie w przypadku
silnego hamowania, zaleznie od wersji po-
jazdu.

Nieprawidtowosci w dziataniu

Gdy system wykryje nieprawidlowosé w
dziataniu, na tablicy wskaznikow wyswietla
sie komunikat ,Skontrolujuktad hamulcowy”

i zapala sie lampka kontrolna [ >~

Nalezy skontaktowac sig¢ z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Uprzedzanie hamowania

Zaleznie od wersji pojazdu, w przypadku
szybkiego puszczenia pedatu przyspiesze-
nia, system uprzedza hamowanie w celu
zmniejszenia drogi hamowania.

Przypadki szczegéine

Podczas uzywania regulatora predkosci:

— podczas uzywania pedatu przyspiesze-
nia, system moze sie uruchomié, gdy
pedat zostanie zwolniony;

— jesli pedat przyspieszenia nie jest uzy-
wany, system nie zostanie uruchomiony.
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Tylne kota kierownicze

W przypadku pojazdow posiadajacych takie
wyposazenie, system ten pozwala, w czasie
jazdy, na skrecenie tylnych kot w zalezno-
$ci od warunkéw jazdy: przy matej predkosci
system ufatwia wykonywanie manewrodw, a
przy wiekszej predkosci optymalizuje stabil-
nos¢ pojazdu.

Podczas jazdy z matg predkoscia, tylne
kota sg ustawione w kierunku przeciwnym
do przednich kot (rysunek A), aby zwigk-
szy¢ mozliwo$¢ wykonywania manewrow.
Funkcja ta jest uzyteczna przy miejskim
trybie jazdy, podczas wykonywania manew-
réw na parkingu...

2.26
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Podczas jazdy z predkoscig wieksza niz
60 km/h, tylne kota ustawiajg sie w tym
samym kierunku co przednie kota (rysu-
nek B), aby zwigkszy¢ stabilno$¢ pojazdu.
Funkcja ta jest uzyteczna podczas zmiany
pasow, przy wjezdzaniu w zakret...

Nieprawidlowosci w dziataniu

— Jezeli lampka kontrolna wraz
z komunikatem ,Skontroluj ukt. kie-
rowniczy” wyswietla sie na tablicy
wskaznikow, nalezy skontaktowac sie
z Autoryzowanym Partnerem marki:
skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

— Jezeli na tablicy wskaznikow wyswietli
sie lampka kontrolna i komunikat
,2Usterka uktadu kierowniczego”, ozna-
cza to uszkodzenie urzadzen hamuja-
cych.

A Lampka kontrolna sy-
gnalizuje koniecznosc¢ natych-

miastowego zatrzymania po-

jazdu, jesli tylko pozwalajg na
to warunki ruchu drogowego. Nalezy
skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

W przypadku uderzenia w podwozie (np.
najechania na stupek, kraweznik, itp.),
samochéd moze ulec uszkodzeniu (od-
ksztatcenie osi).

W celu unikniecia ryzyka wystapienia po-
wazniejszej usterki, nalezy zleci¢ wyko-
nanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu
Partnerowi marki.
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Ogranicznik predkosci jest funkcjg pomaga-
jaca kierowcy w nieprzekraczaniu wybranej
predkosci jazdy zwanej predkoscia ograni-
czona.

Elementy sterujace

1
2

PrzetacznikgtownyWigczaniewytaczanie.

Wiaczenie funkcji, wprowadzenie pred-
kosci ograniczonej do pamiegci i zmiana
predkosci ograniczonej na wyzszg (+).

Wiaczenie funkcji, wprowadzenie pred-
kosci ograniczonej do pamieci i zmiana
predkosci ograniczonej na nizsza ( - ).

Przejscie funkcji do trybu czuwania (z
wprowadzeniem predkosci ograniczonej
do pamigci) (O).

Wiaczenie funkcji, wprowadzenie pred-
kosci ograniczonej do pamieci i wywota-
nie predkosci ograniczonej (R).

Wiaczanie funkcji

Nacisng¢ na przetgcznik 1 po stronie 66)9.
Lampka kontrolna 6 zapala sie na pomaran-
czowo i komunikat ,ogranicznik” pojawia si¢
na tablicy wskaznikéw z kreskami sygnali-
zujacymi, ze funkcja ogranicznika predkosci
dziata oraz ze system czeka na zapisanie
predkosci ograniczonej.

Aby zapisa¢ w pamieci biezgcg warto$¢
predkosci, wcisngé przetacznik 2 (+) lub 3
(-): kreski zostajg zastgpione przez warto$¢
predkosci ograniczonej. Minimalna pred-
kos¢, jaka mozna zapisac¢, wynosi 30 km/h.
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Jazda samochodem

W przypadku, gdy do pamieci jest wprowa-
dzona predkos$¢ ograniczona, dopoki pred-
kos$¢ ta nie zostanie osiggnieta prowadzenie
odbywa sie w podobny sposéb jak w przy-
padku pojazdu nie posiadajacego funkcji
ogranicznika predkosci.

Po osiagnieciu zapisanej predkosci, nawet
przy dalszym wciskaniu pedatu przyspie-
szenia, przekroczenie zaprogramowanej
predkosci nie bedzie mozliwe, za wyjat-
kiem sytuacji szczegdlnych (patrz paragraf
sPrzekroczenie predkosci ograniczonej” na
nastepnej stronie).

2.28

Zmiana zapamietanej predkosci
ograniczonej

Aby zmieni¢ predkosé ograniczona, nalezy
kilkakrotnie nacisnga¢ na przetacznik 2 (+) w
celu zwiekszenia predkosci lub na przetacz-
nik 3 (-) w celu jej zmniejszenia.

Przekroczenie predkosci
ograniczonej

W kazdej chwili mozliwe jest przekroczenie
predkosci ograniczonej poprzez silne wci-
$niecie pedatu gazu do konca poza punkt
oporu.

Przez caly czas, gdy predkos¢ jest prze-
kroczona, zadana warto$¢ miga na tablicy
wskaznikow.

Nastepnie nalezy puscic¢ pedat przyspiesze-
nia: funkcja ogranicznika predkosci zostaje
przywrécona jak tylko predko$¢ spada poni-
zej predkosci zapisanej w pamigci.

Brak mozliwosci utrzymania wybranej
predkosci ograniczonej

Przy zjezdzie z duzego wzniesienia, system
nie moze utrzymaé predkosci ograniczo-
nej: informacja o predkosci miga na tablicy
wskaznikdw w celu powiadomienia o tym
kierowcy.

Funkcja ogranicznika predko-
A $ci nie ma zadnego wptywu

na dziatanie uktadu hamulco-
wego.
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Przejscie funkcji do trybu
czuwania

Funkcja ogranicznika predkosci zostaje
wstrzymana po nacisnieciu na przetacz-
nik 4 (O). W takim przypadku, predkos¢
ograniczona zostaje zapisana w pamieci
i na tablicy wskaznikow pojawia sie war-
tos¢ predkosci ograniczonej oraz komunikat
,Zapisana w pamieci” odnoszacy sie do tej
predkosci.

Wywotanie predkosci
ograniczonej

Po zapisaniu predkosci w pamieci, istnieje
mozliwos¢ wywotania jej poprzez nacisnig-
cie na przetacznik 5 (R).

Kiedy dziatanie regulatora jest wstrzy-
mane, nacisniecie na przetacznik 2 (+)
lub 3 (-) powoduje przywrécenie dzia-
tania funkcji bez uwzgledniania zapa-
mietanej predkosci: w takim przypadku
pod uwage brana jest predkosé¢, z jaka
pojazd jedzie.

26765
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Wylaczenie funkcji

Dziatanie funkcji ogranicznika predkos$ci
zostaje przerwane po nacisnieciu na przy-
cisk 1, co powoduje anulowanie zapamig-
tanej predkosci. Zgasniecie pomaranczowej
lampki 'éc'a)q na tablicy wskaznikéw potwier-
dza wytgczenie funkcji.
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Regulator predkosci jest funkcjg pomaga-
jaca kierowcy w utrzymaniu predkosci jazdy
na statej wybranej wartosci, zwanej predko-
$cig regulowana.

Predkos$¢ regulowana moze by¢ ustawiana
poczawszy od predkosci 30 km/h.

Funkcja regulatora predko-

/'\ éci nie ma zadnego wptywu

2 na dziatanie uktadu hamulco-
wego.

Funkcja ta jest dodatkowym
A utatwieniem w prowadzeniu
pojazdu. Nie zastepuje ona

jednak kierowcy. Nie moze ona
wigc w zadnym wypadku przyczyniac sie
do nieprzestrzegania ograniczen pred-
kosci, zmniejsza¢ czujnosci kierowcy
(ktéry powinien by¢ zawsze gotowy
do hamowania w kazdych okoliczno-
$ciach), ani zwalnia¢ go z odpowiedzial-
nosci. Funkcja regulatora predkosci nie
powinna by¢é uzywana w warunkach
duzego natezenia ruchu, na kretej lub
Sliskiej drodze (gotoledz, akwaplaning,
Zwir) oraz przy niesprzyjajacych warun-
kach meteorologicznych (mgta, opady,
wiatr boczny...).

Ryzyko wypadku.

2.30
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Elementy sterujace

1

2

Przetacznik gtowny Wiaczanie-
Wytgczanie.

Wigczenie funkcji, wprowadzenie pred-
kosci regulowanej do pamiegci i zmiana
predkosci regulowanej na wyzszg (+).
Wigczenie funkcji, wprowadzenie pred-
kosci regulowanej do pamieci i zmiana
predkosci regulowanej na nizszg (-).
Przejscie funkcji do trybu czuwania (z
wprowadzeniem predkosci regulowa-
nej do pamieci) (O).

Wiaczenie funkcji zapisywania w pa-
mieci i wywotanie predkosci regulowa-
nej (R).



REGULATOR-OGRANICZNIK PREDKOSCI: funkcja regulatora predkosci (2/4)

26765

Wiaczanie funkcji
Wcisng¢ przetgcznik 1 po stronie ‘(%\3

Lampka kontrolna 6 zapala sie na zielono, a
komunikat ,regulator” pojawia sie na tablicy
wskaznikéw z kreskami sygnalizujacymi, ze
funkcja regulatora predkosci dziata oraz ze
system czeka na zarejestrowanie predkosci
regulowane;.

Ustawianie predkosci

Przy ustabilizowanej predkosci (powyzej
30 km/h w przyblizeniu) wcisna¢ przetacz-
nik 2 (+) lub 3 (-): funkcja jest wigczona i bie-
zaca predkos¢ zostaje zapamietana.

Ustawienie regulacji jest potwierdzone za-

paleniem sie zielonej lampki kontrolnej 7
oraz lampki kontrolnej 6.

8
&

Jazda samochodem

Gdy predkos$¢ regulowana jest zapamie-
tana, a funkcja regulacji dziata, mozna zdjg¢
noge z pedatu gazu.

Uwaga, zalecamy jednak trzy-

A mac nogi w poblizu pedatdw,
> aby méc na nie nacisng¢ w
przypadku wystapienia nagtej

sytuaciji.
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Zmiana predkosci regulowanej

Mozna zmienia¢ predkosc¢ regulowang przez
kolejne naciskanie na:

— przetacznik 2 (+) w celu zwiekszenia
predkosci,

— przetacznik 3 (-) w celu zmniejszenia
predkosci.

2.32

Przekroczenie predkosci
regulowanej

W kazdej chwili mozliwe jest przekroczenie
predkosci regulowanej poprzez wcisnigcie
pedatu gazu. Przez caly czas, gdy predkos¢
jest przekroczona, zadana warto$¢ miga na
tablicy wskaznikow.

Nastepnie zwolni¢ pedat gazu: po kilku se-
kundach, pojazd automatycznie powraca do
poczatkowej wartosci predkosci regulowa-
nej.

Brak mozliwosci utrzymania predkosci
regulowanej

Przy zjezdzie z duzego wzniesienia, system
nie moze utrzymac predkosci regulowane;j:
informacja o zapamietanej predkosci miga
na tablicy wskaznikdw w celu powiadomie-
nia o tym kierowcy.

na dziatanie uktadu hamulco-
wego.

Funkcja regulatora predko-
A $ci nie ma zadnego wptywu
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Przejscie funkcji do trybu

czuwania

Dziatanie regulatora predkosci jest automa-

tycznie przerywane po wcisnigciu na:

— przetacznik 4 (O);

— pedat hamulca;

— pedat sprzegta lub przestawieniu dzwigni
automatycznej skrzyni biegéw w potoze-
nie neutralne.

W trzech przypadkach, predkos¢ regulo-

wana pozostaje zapamietana, a komunikat

,Zapisane w pamieci” wyswietla sie na ta-

blicy wskaznikéw.

Przejscie do stanu czuwania zostaje po-

twierdzone zgasnieciem lampki kontrolnej

Wywotanie predkosci regulowanej

Jesli predkos¢ zostata zapamietana, mozna
ja wywota¢ po upewnieniu sig, ze jest ona
dostosowana do warunkéw ruchu drogo-
wego (nasilenie ruchu, stan nawierzchni,
warunki meteorologiczne, itp.). Przy predko-
$ci pojazdu powyzej 30 km/h, nacisngé na
przetacznik 5 (R).

Uwaga: jesli poprzednio zapisana predkos¢
jest duzo wyzsza od predkosci biezacej, na-
stapi silne przyspieszenie az do momentu
osiggniecia zadanego progu predkosci.

Kiedy dziatanie regulatora jest wstrzy-
mane, nacisniecie na przetacznik 2 (+)
lub 3 (-) powoduje przywrdcenie dzia-
tania funkcji bez uwzgledniania zapa-
mietanej predkosci: w takim przypadku
pod uwage brana jest predkosé¢, z jaka
pojazd jedzie.
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[V
Wylaczenie funkcji
Funkcja regulatora predkosci zostaje prze-
rwana po nacisnigciu na przetacznik 1, co
powoduje anulowanie zapamietanej pred-
kosci. Zgasniecie zielonych lampek kontro-
Inych (&Y i na tablicy wskaznikéw po-
twierdza wylaczenie funkgiji.

Przetgczenie w stan czuwania
A lub wytaczenie funkcji regula-
tora predkosci nie powoduje

szybkiego zmniejszenia pred-
kosci: hamowanie odbywa sie poprzez
nacisniecie na pedat hamulca.
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POMOC PRZY PARKOWANIU (1/3)

Zasada dziatania

Czujniki ultradzwigkowe zamontowane, za-
leznie od wersji pojazdu, w zderzakach
przednim i/lub tylnym pojazdu, ,mierzg” od-
legto$¢ miedzy pojazdem i przeszkoda.

System emituje sygnaty dzwiekowe, ktorych
czestotliwos¢ zwigksza sie wraz ze zbliza-
niem sie do przeszkody. Kiedy przeszkoda
znajdzie sie w odlegtosci okoto 25 centyme-
trow od pojazdu sygnat staje sie ciagty.

Funkcja ta stanowi dodatkowg pomoc w czasie jazdy do tytu, informujac, przy
A pomocy sygnatow dzwiekowych, jaka jest odlegtos¢ miedzy pojazdem a prze-
2 szkoda.

Nie moze ona jednak w zadnym wypadku zastgpi¢ kierowcy, ktory powinien za-
chowa¢ czujnos$¢ i by¢ odpowiedzialnym podczas manewrowania na biegu wstecznym.

Kierowca powinien zawsze by¢ przygotowany na nagte zdarzenia, jakie mogg zaistnie¢ w
czasie jazdy: w czasie wykonywania manewrow nalezy zwréci¢ uwage na przeszkody ru-
chome (jak np. dziecko, zwierze, wdzek, rower, itp.), lub przeszkody o niewielkich rozmia-
rach (Sredniej wielkosci kamien, bardzo maty kotek, itp.).
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Regulacja glosnosci sygnatu
systemu pomocy przy
parkowaniu

W menu ustawien osobistych pojazdu (patrz
paragraf ,Menu ustawien osobistych po-
jazdu” w rozdziale 1) wybrac¢ linie ,gtosnosc
sygnatu pomocy przy parkowaniu” wybrac¢
linie dotyczacq gtosnosci dzwieku systemu
pomocy przy parkowaniu, dokonaé¢ wyboru
opcji i zatwierdzi¢ jg naciskajac jeden z przy-
ciskow 1 lub 2.



POMOC PRZY PARKOWANIU (2/3)
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Pomoc przy parkowaniu
przodem

(zaleznie od wersji pojazdu)

Zasada dziatania

Dopdki pojazd jedzie z predkoscig ponizej
okoto 10 km/h, system pomocy przy parko-
waniu pozostaje wigczony.

Wykrywana jest kazda przeszkoda znajdu-
jaca sie w odlegtosci mniejszej niz okoto
60 cm od przodu pojazdu.

Na wyswietlaczu A pokazujg sie strefy wy-
krywania i stycha¢ sygnat dzwiekowy.

Automatyczne wiaczanie-wytaczanie
systemu pomocy przy parkowaniu
przodem

System wytacza sie:

— kiedy automatyczny hamulec parkingowy
jest zaciagniety;

— kiedy predkos$¢ pojazdu jest wyzsza niz
10 km/h;

— kiedy samochdd jest zatrzymany przez
czas dluzszy niz pie¢ sekund (np. jazda
w korku, zatrzymanie sie na czerwonym
Swietle...);

— kiedy ustawione jest potozenie neutralne
lub potozenie N oraz P w przypadku au-
tomatycznej skrzyni biegow.

Pomoc w parkowaniu tylem
(zaleznie od wers;ji pojazdu)

Zasada dziatania

Po witaczeniu wstecznego biegu, wszel-
kie przedmioty znajdujace sie w odlegtosci
mniejszej niz okoto 1,50 metra z tylu po-
jazdu sg wykrywane, co jest sygnalizowane
za pomoca sygnatu dzwiekowego.

W przypadku, gdy jakas przeszkoda znaj-
duje sie z przodu i z tylu pojazdu, pod
uwage zostanie wzieta ta z nich, ktéra znaj-
duje sie najblizej, co jest sygnalizowane za
pomocg sygnatu dzwiekowego. Jesli jakas
przeszkoda zostaje wykryta jednoczesnie z
przodu i z tytu w strefie wykrywania wyno-
szacej mniej niz 30 centymetréw, zostanie
to zasygnalizowanie naprzemiennym wy-
emitowaniem sygnatéw dzwiekowych przez
system z przodu oraz z tytu pojazdu.
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POMOC PRZY PARKOWANIU (3/3)

Trwate wylaczenie systemu

Mozna wytaczy¢ oddzielnie pomoc przy par-
kowaniu przodem lub z tylu w sposoéb trwaty.

Z menu ustawien osobistych pojazdu (patrz
paragraf ,Menu ustawien osobistych po-
jazdu“ w rozdziale 1), wybra¢ pozycje
,pomoc przy parkowaniu przodem® lub
spomoc przy parkowaniu tytem®, a nastepnie
wiaczy¢ lub wytgczy¢ system:

E funkcja wytaczona;
Izl funkcja wigczona.

W przypadku uderzenia w

A podwozie (np. najechania na
U stupek, podwyzszony krawez-
nik lub inny element drogi), sa-

mochdéd moze ulec uszkodzeniu (np. od-
ksztatcenie osi).

W celu unikniecia ryzyka wystapienia po-
wazniejszej usterki, nalezy zleci¢ wyko-
nanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu
Partnerowi marki.

Przypadki szczegdlne

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby czujniki ultra-
dzwiekowe nie byty niczym pokryte (brud,
btoto, $nieg, itp.).

Nieprawidlowosci w dziataniu

Gdy system wykryje nieprawidtowos¢ w
dziataniu, emitowany jest sygnat dzwigkowy
przez okoto 5 sekund w celu powiadomienia
o tym kierowcy. Nalezy skontaktowac sie z
Autoryzowanym Partnerem marki.

Kiedy samochdd jedzie z predkoscig
nizszg od 10 km/h, niektore zrédta
hatasu (motor, ciezaréwka, mtot pneu-
matyczny,...) mogg spowodowacé wia-
czenie sygnatéw dzwigkowych.
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AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGOW (1/3)

Dzwignia zmiany biegéw 71

Wyswietlacz 3 znajdujacy sie na tablicy
wskaznikéw informuje o dziatajgcym trybie i
wigczonym biegu.

P: parking

R: wsteczny bieg

N: neutralne (potozenie neutralne)
D: tryb automatyczny

tryb reczny

© 9 N2 aA

strefa wyswietlania informacji doty-
czacej trybu lub przetozenia skrzyni
wigczonej w trybie recznym

Uruchomienie silnika

Ustawi¢ dzwignie 1 w potozeniu P, wigczy¢
zapton.

W celu przestawienia dzwigni z potozenia P,
nalezy koniecznie wcisng¢ pedat hamulca
przed nacisnieciem na przycisk odblokowu-
jacy 2.

Weciskajac pedat hamulca (lampka kontrolna
‘/&/ na wyswietlaczu 3 gasnie), przestawi¢
dzwignie z pozyciji P.

Ustawienie dzwigni sterujacej w potoze-
niu D lub R moze odbywac¢ sie wylacznie
w czasie postoju, nalezy wéwczas wci-
sna¢ pedal hamulca, zdjawszy uprzednio
noge z pedatu przyspieszenia.

Prowadzenie pojazdu z uzyciem
automatycznego trybu przetozen

Ustawi¢ dzwignie w potozeniu D. W wigk-
szosci sytuacji napotykanych w czasie jazdy,
nie ma juz potrzeby postugiwania sie ta
dzwignia: biegi wtaczajg sie automatycznie
we wiasciwym momencie, przy odpowied-
niej predkosci obrotowej silnika. Dziatanie
»2automatu” skrzyni biegéw polega takze na
uwzglednianiu takich parametrow, jak obcia-
zenie pojazdu, uksztattowanie terenu i styl
jazdy kierowcy.

Jazda ekonomiczna

Podczas normalnej jazdy, nalezy zawsze
ustawia¢ dzwignie zmiany biegéw w potoze-
niu D i przytrzymywac lekko wcisniety pedat
gazu. Dzieki temu zmiana biegéw naste-
puje automatycznie przy niewielkich predko-
Sciach obrotowych silnika.

Przyspieszanie i wyprzedzanie
Wcisng¢ zdecydowanie pedat gazu (poza
punkt oporu).

Automatyczna skrzynia biegéw wybie-
rze wéwczas optymaine przetozenie,
uwzgledniajace charakterystyke silnika.
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AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGOW (2/3)

Prowadzenie pojazdu z uzyciem Przypadki szczegdlne

recznego trybu przetozen

Po ustawieniu dzwigni zmiany biegéow w
potozeniu D, przesung¢ dzwignie w lewo.
Wigczanie biegdéw w trybie recznym odbywa
sie poprzez pchniecie dzwigni:

— do tytu, w celu wigczenia nizszego biegu;

— do przodu, w celu wigczenia wyzszego
biegu.

Informacja o wtgczonym biegu pojawia sie
na tablicy wskaznikow.

Przypadki szczegodlne

W niektérych sytuacjach (np. ochrona sil-
nika, uruchomienie systemu kontroli toru
jazdy: ESC...) ,automat” moze sam ustawi¢
bieg.

Podobnie w celu uniknigcia tzw. ,niewtasci-
wych-zmian biegéw”, ,automatyczne dzia-
tanie” moze uniemozliwi¢ zmiang biegu: w
takim przypadku informacja o biegu miga
przez kilka sekund na tablicy wskaznikow.
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— Jesli uksztattowanie terenu oraz liczne

zakrety (np. w terenie gérzystym) nie po-
zwalajg na jazde w trybie automatycz-
nym, zalecane jest przejscie do trybu
recznego.
Ma to na celu unikniecie zbyt czestych
zmian biegébw wymuszanych przez tryb
automatyczny przy wjezdzaniu pod gore
oraz wykorzystanie hamowania silnikiem
podczas diugich zjazdow.

— Przy bardzo niskiej temperaturze ze-
wnetrznej, chcac zapobiec gasnigeciu
silnika bezposrednio po uruchomieniu,
nalezy odczekac chwile, pozostawiajac
dzwignie sterujgcg w potozeniu P lub N,
przed jej przestawieniem do potozenia D
lub R.

— Pojazdy niewyposazone w system an-
typoslizgowy: w celu unikniecia Slizga-
nia sie két przy ruszaniu na nawierzchni
sliskiej lub o stabej przyczepnosci, nalezy
przej$¢ do trybu recznego i przed rusze-
niem wigczy¢ drugi bieg.

Przy niskich temperaturach zewnetrz-
nych system moze zablokowaé mozli-
wos¢ zmiany biegow w trybie recznym
do czasu, az skrzynia biegéw osiagnie
odpowiednig temperature.

Zatrzymanie samochodu

Po zatrzymaniu samochodu, trzymajac noge
na pedale hamulca, nalezy ustawi¢ dzwignie
w potozeniu P: skrzynia biegéw znajduje sie
w pofozeniu neutralnym, natomiast kota na-
pedowe sg zablokowane mechanicznie.

Zaciagna¢ hamulec reczny lub, zaleznie
od wersji pojazdu, upewnic¢ sie, ze auto-
matyczny hamulec parkingowy jest wia-
czony.

W przypadku uderzenia w
A podwozie (np. najechania na
stupek, podwyzszony krawez-

nik lub inny element drogi),
samochod moze ulec uszkodzeniu (na
przyktad: odksztatcenie osi).

W celu unikniecia ryzyka wystapienia po-
wazniejszej usterki, nalezy zleci¢ wyko-
nanie kontroli pojazdu Autoryzowanemu
Partnerowi marki.




AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGOW (3/3)

Nieprawidlowosci w dziataniu
— W czasie jazdy, jesli komunikat

L~Skontrolujskrzynie biegow” wraz z
lampka kontrolng wyswietli
sie na tablicy wskaznikéw, oznacza to
usterke.

Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie
z Autoryzowanym Partnerem marki.

W czasie jazdy, jesli na tablicy wskaz-
nikéw pojawi sie komunikat ,Skrzynia
biegow przegrzana”, a wraz z nim zapali
sie lampka kontrolna >} nalezy sie
zatrzyma¢, aby skrzynia biegéw mogta
ostygnagé.

Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie
z Autoryzowanym Partnerem marki.

Holowanie uszkodzonego pojazdu wy-
posazonego w automatyczng skrzynie
biegoéw, patrz paragraf ,Holowanie*, roz-
dziat 5.
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Jesli przy uruchamianiu silnika, dzwignia
zostaje zablokowana w potozeniu P pod-
czas wciskania pedatu hamulca i przycisku
odblokowujacego 2, istnieje mozliwos¢ recz-
nego zwolnienia dzwigni. W tym celu nalezy
wcisngc przycisk, wprowadzajac jakis przed-
miot w otwér 710 i naciskajac jednoczesnie
przycisk odblokowujacy 2 znajdujacy sie na
dzwigni.
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Rozdziat 3: Komfort jazdy

Nawiewy powietrza . .............
Ogrzewanie i klimatyzacja sterowana
Klimatyzacja automatyczna. . . ... ..

1= 072 1 =

Klimatyzacja: informacje i rady zwigzane z eksploatacjg .. .......... ... . i i
Elektryczne podnosniki szyb, dach otwierany elektrycznie. . ... ... .. ... ... . ...

Ostona przeciwstoneczna . ... .....
Oswietleniewnetrza .............

Schowki, elementy wyposazenia Kabiny . . . ... ... . e

Popielniczka, zapalniczka . . . . ... ..
Gniazdo akcesoriéw . ............
Zagtowkitylne .. ......... ... ...
Tylnaklapa ....................
Bagaznik ......................
Tylna szyba otwierana. ...........
Tylnapotka . ...................
Pokrywa przestrzeni bagazowe;j . . . .

wbagazniku ..............
hak holowniczy ............
Siatka oddzielajaca . . .. ..........
Multimedialne elementy wyposazenia
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3.21
3.22
3.23
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NAWIEWY, dysze wylotow powietrza (1/2)

28503

1 dysza nawiewu na lewg boczng szybe
2 nawiew boczny lewy
3 dysze nawiewu na przednig szybe - 6 dysza nawiewu powietrza na prawa
4 nawiew gorny w desce rozdzielczej boczna szybe
5 panel sterowania klimatyzacji 7 nawiew boczny prawy
8 na\_/vieyvy cieptego powietrza na nogi pa-
sazeréw
9 nawiewy centralne
10 nawiewy pasazerow z tytu
3.2



NAWIEWY, dysze wylotow powietrza (2/2)

Sita nawiewu Kierunek nawiewu Aby zapobiec powstaniu nieprzyjemnych

zapachow w samochodzie nalezy sto-

Obréci¢ pokretto 1 (poza punkt oporu). Prawa-lewa: ustawi¢ suwaki 2 w prawo lub so€vaé wylacznie systemy przewigziane

Do gory: maksymalne otwarcie. w lewo. do tego celu. Nalezy skontaktowaé sie z
W gore - w dot: podnies¢ lub opusci¢ prze- Autoryzowanym Partnerem marki.

Do dotu: zamkniecie.
Obréci¢ pokretto 3 (poza punkt oporu).

suwki 2.

W prawo: maksymalne otwarcie.
W lewo: zamkniecie.

Nie wolno niczego wprowa-
A dza¢ do uktadu wentylacji w
J samochodzie (np. w przypadku

pojawienia sie nieprzyjemnego
zapachu, itd.).

Ryzyko powstania uszkodzen lub
pozaru.
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OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA STEROWANA RECZNIE

Elementy sterujace
Klimatyzacja.

Temperatura powietrza.
Wyswietlacz.

Sita nawiewu.

Rozdziat powietrza w kabinie.

O G A W N

Usuwanie szronu-zaparowania z tylnej
szyby i, zaleznie od wersji pojazdu, z lu-
sterek wstecznych.

7 Funkcja ,dobra widocznosé”.
8 Recyrkulacja powietrza.

Informacje i rady zwigzane z eksploata-
cja: patrz na koncu paragrafu.

34

Wiaczenie lub wytaczenie
klimatyzacji

Za pomocg przycisku 1 mozna takze uru-
chomi¢ (kontrolka zapalona) lub wytgczy¢
(kontrolka zgaszona) klimatyzacje.

Zastosowanie klimatyzacji pozwala na:
— obnizenie temperatury w kabinie;
— szybka likwidacje zaparowania.

Klimatyzacja nie dziata, kiedy temperatura
zewnetrzna jest niska.

Regulacja temperatury
powietrza

Naciska¢ na element sterujacy 2 az do usta-
wienia zadanej temperatury. Im wiecej punk-
téw zapalonych jest na wyswietlaczu, tym
wyzsza jest temperatura. Im mniej punktéw
zapalonych jest na wyswietlaczu, tym nizsza
jest temperatura.

Rozdzial nawiewu powietrza w
kabinie

Istnieje szes$¢ ustawien rozdziatu powietrza.
Nacisng¢ na przycisk 5 w celu ich wyswie-
tlenia.

Strzatki znajdujace sie w strefie a wyswietla-
cza 3 ustawiajg sie, informujac kierowce o
wybranym rozdziale powietrza:

Ao strumien powietrza jest kierowany

do gornych nawiewéw deski roz-

dzielczej (potozenie umozliwiajace bardziej
rozproszony nawiew).

> e strumien powietrza jest kierowany

do nawiewdw deski rozdzielczej

(potozenie pozwalajgce na szybkie ogrzanie
lub schtodzenie kabiny).

wo str’umi.eh powie_trza je_st Ifierowany
gtéwnie na nogi pasazerow.

strumien powietrza jest kierowany
do dysz nawiewu na przednig

szybe i boczng szybe (potozenie pozwala-
jace na ograniczenie zaparowania).

Wylaczenie systemu

Nacisna¢ kilka razy na dolng czes¢ przyci-
sku 4 az do wytaczenia systemu. Aby uru-
chomié¢ system, nacisngé¢ na gorng czesc
przycisku 4.



OGRZEWANIE - KLIMATYZACJA STEROWANA RECZNIE (ciag dalszy)

Regulacja sity nawiewu

Zwykta eksploatacja

Naciskajac na gérng lub dolng czesé przyci-
sku 4, uzyskuje sig¢ zwiekszenie lub zmniej-
szenie sity nawiewu powietrza: im bardziej
wiatrak wentylatora widoczny w strefie b jest
wypetniony, tym wieksza jest sita nawiewu.

Uwaga: aby ustawi¢ optymalng tempera-
ture, radzimy uzywac potozenia zawieraja-
cego sie miedzy 3 i 5 topatkg wentylatora.

Potozenie 0 (wentylator w strefie b
niewypetniony)

System jest wytgczony: sita nawiewu powie-
trza w kabinie jest zerowa (pojazd na po-
stoju), w trakcie jazdy mozna jednak wyczuc
lekki przeptyw powietrza.

Funkcja ,,dobra widocznos¢“

Wocisng¢ przycisk 7, wbudowana w przycisk
lampka kontrolna dziatania zapala sie.

Funkcja ta pozwala na szybkie usunigcie
szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej
szyby, przednich szyb bocznych i zewnetrz-
nych lusterek wstecznych (zaleznie od po-
jazdu). Powoduje automatyczne wigcze-
nie uktadu klimatyzacji i funkcji ogrzewania
tylnej szyby.

Nacisna¢ na przycisk 6 w celu wytaczenia
funkcji ogrzewania tylnej szyby, wbudowana
w przycisk lampka kontrolna gasnie.

Aby zmieni¢ site nawiewu powietrza: naci-
snaé na przycisk 4.

W celu wylaczenia funkcji, nalezy ponow-
nie nacisng¢ na przycisk 7.

Wiaczanie recyrkulacji powietrza

Nacisng¢ na przycisk 8 recyrkulacja powie-
trza: lampka kontrolna zapala sie.

Przy takim ustawieniu powietrze jest pobie-
rane z wnetrza kabiny i ulega recyrkulacji
bez pobierania powietrza z zewnatrz.

Recyrkulacja powietrza pozwala na:

— odizolowanie kabiny od warunkéw ze-
wnetrznego otoczenia (przejazd przez
obszary o duzym zanieczyszczeniu po-
wietrza...);

— szybsze obnizenie temperatury w kabi-
nie.

Dtuzsze stosowanie recyrkulacji powie-
trza moze spowodowac zaparowanie
szyb bocznych i szyby przedniej oraz
powstanie zapachow charakterystycz-
nych dla zamknigtych pomieszczen.

Dlatego tez zaleca sie przejscie do nor-
malnego trybu pracy wentylacji (pobie-
ranie powietrza z zewnatrz), przez po-
nowne nacisniecie na przycisk 8 zaraz
po opuszczeniu strefy zanieczyszczo-
nego powietrza.

3.5



KLIMATYZACJA AUTOMATYCZNA (1/4)

Elementy sterujace
1i 5 Temperatura powietrza.
2,314
6 Rozdziat powietrza w kabinie.

Programy automatyczne.

7 Usuwanie szronu/zaparowania z tylnej
szyby i, zaleznie od wersji pojazdu, z lu-
sterek wstecznych.

8 Funkcja ,dobra widoczno$c¢™.

9 Recyrkulacja powietrza.
10 Klimatyzacja.
11 Sita nawiewu.
12 Wyswietlacz.

3.6

Tryb automatyczny

Klimatyzacja automatyczna zapewnia (poza
wyjatkowymi warunkami eksploatacji) kom-
fort termiczny w kabinie oraz utrzymanie do-
brego poziomu widocznosci, przy jednocze-
snym optymalnym poziomie zuzycia paliwa.
System ustawia predkos¢ nawiewu powie-
trza, rozdziat powietrza, recyrkulacje powie-
trza, uruchamianie lub wytaczanie klimaty-
zacji oraz temperature powietrza. Ten tryb
jest wyposazony w trzy programy:

AUTO: optymalny sposéb osiggania tempe-
ratury wybranej w zaleznosci od warunkow
zewnetrznych. Wcisna¢ przycisk 3.

SOFT: tagodne osigganie wybranej tempe-
ratury. Ustawienie optymalnej temperatury
jest nastepnie utrzymywane w sposoéb jak
najbardziej tagodny i cichy. Wcisnaé przy-
cisk 2.

FAST: nasilone dziatanie systemu, aby
szybko uzyska¢ wybrang temperature.
Nalezy uzywaé tego programu podczas
przewozenia pasazeréw z tylu. Wcisnac
przycisk 4.

Regulacja temperatury

Nacisna¢ na jeden z przyciskéw 1 lub 5 w
celu podwyzszenia lub obnizenia tempera-
tury. Wcisniecie na ponad 2 sekundy przyci-
sku 3 powoduje ustawienie temperatury po
stronie pasazera na takim samym poziomie,
co temperatura po stronie kierowcy.

Cecha szczegolna: skrajne ustawienia po-
zwalajg systemowi wytworzy¢é maksymalng
ilos¢ zimnego lub goracego powietrza (,LO*
i ,HI* oznaczenie pojawia sie¢ na wyswietla-
czu 12).

Wylaczenie systemu

Nacisng¢ kilka razy na dolng czes¢ przy-
cisku 711 az do wytaczenia systemu. Aby
go uruchomi¢, nacisng¢ na goérng czescé
przetacznika 11 lub na jeden z przetaczni-
kow 2, 3lub 4.

Niektore przyciski posiadajg lampke
kontrolng dziatania, ktéra wskazuje stan
dziatania.
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Zmiana sity nawiewu powietrza

W trybie automatycznym system ustawia
site nawiewu, dostosowujac jg do warun-
koéw panujacych w kabinie i utrzymujac tym
samym komfortowg atmosfere wewnatrz po-
jazdu.

Mozna zawsze ustawi¢ site nawiewu powie-
trza, naciskajac na goérna lub na dolng czes¢
przycisk 11 aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢
site nawiewu.

W takim przypadku predkos¢ nawiewu po-
wietrza, ktéra nie jest juz sterowana w
sposéb automatycznie, pojawia sie na wy-
Swietlaczu.

Wiaczenie lub wytaczenie
klimatyzacji

W automatycznym trybie pracy, system
wigcza lub wytagcza klimatyzacje w zalezno-
$ci od zewnetrznych warunkéw klimatycz-
nych.

Nacisng¢ na przycisk 710 aby wymusi¢ wyta-
czenie klimatyzacji.

Najlepiej uzywac tryb automatyczny,
wybierajac jeden z programéw auto-
matycznych AUTO, SOFT lub FAST.

W trybie automatycznym (lampka
kontrolna przycisku 3 zapalona), wszyst-
kie funkcje klimatyzacji s kontrolowane
przez system.

W kazdej chwili mozna zmieni¢ usta-
wienia wybrane przez system, w takim
przypadku lampka kontrolna przycisku
3 gasnie, a zmieniona funkcja, ktéra nie
jest juz sterowana przez system, zapala
sie na wyswietlaczu 72.

Aby powrdci¢ do trybu automatycznego,
nacisnaé na jeden z programéw AUTO,
SOFT lub FAST.

Wyswietlane wartos$ci odpowiadajg tem-
peraturze w kabinie.

Podczas uruchomiania samochodu,
zwigkszenie lub zmniejszenie warto-
$ci pojawiajacej sie na wyswietlaczu w
zadnym wypadku nie pozwala na szyb-
sze uzyskanie optymalnej temperatury.
System zawsze optymalnie dostoso-
wuje sposob obnizania lub podwyzsza-
nia temperatury (nawiew powietrza nie
uruchamia sie natychmiast z maksy-
malng predkoscia: jej zwiekszanie na-
stepuje stopniowo) moze to trwaé¢ od
kilku sekund do kilku minut.

Ogodlnie biorac, za wyjatkiem szczegdl-
nych przypadkéw, nawiewy w desce
rozdzielczej powinny stale pozostawac
otwarte.

3.7
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Zmiana rozdziatu nawiewu
powietrza w kabinie

Istnieje siedem ustawien rozdziatu powie-
trza. Nacisng¢ na przetacznik 6 w celu ich
wys$wietlenia. Strzatki znajdujace sie w stre-
fie a wyswietlacza 12 ustawiajg sie, informu-
jac kierowce o wybranym rozdziale powie-
trza:

A, strumien powietrza jest kierowany

~ do goérnych nawiewéw deski roz-
dzielczej (potozenie umozliwiajace bardziej
rozproszony nawiew).

3.8

> e strumien powietrza jest kierowany

do nawiewdw deski rozdzielczej

(potozenie pozwalajgce na szybkie ogrzanie
lub schiodzenie kabiny).

wo str,umi‘er"n powie.trza je§t Ifierowany
gtéwnie na nogi pasazerow.

w e strumien powietrza jest kierowany

~ do dysz nawiewu na przednig
szybe i boczng szybe (potozenie pozwala-
jace na ograniczenie zaparowania).

W takim przypadku rozdziat powietrza w ka-
binie, ktéry nie jest juz sterowany w sposob
automatyczny pojawia sig na wyswietlaczu.

Usuwanie szronu lub
zaparowania z tylnej szyby

Wcisng¢ przycisk 7, wbudowana w przy-
cisk lampka kontrolna dziatania zapala sie.
Funkcja ta pozwala na szybkie usunigcie
zaparowania z tylnej szyby oraz z ogrzewa-
nych lusterek zewnetrznych (w samocho-
dach posiadajacych takie wyposazenie).

W celu wytaczenia funkcji, nalezy ponow-
nie nacisna¢ na przycisk 7. Jezeli przycisk
nie zostanie wcisniety, funkcja usuwania za-
parowania wytacza sie automatycznie.

Funkcja ,,dobra widocznos¢“

Nacisna¢ na przycisk 8, wbudowana w przy-
cisk lampka kontrolna zapala sig, a lampka
kontrolna przycisku 3 gasnie.

Funkcja ta pozwala na szybkie usuniecie
szronu lub zaparowania z przedniej i tylnej
szyby, przednich szyb bocznych i zewnetrz-
nych lusterek wstecznych (zaleznie od po-
jazdu). Powoduje automatyczne wigcze-
nie uktadu klimatyzaciji i funkcji ogrzewania
tylnej szyby.

Nacisna¢ na przycisk 7 w celu wytgczenia
funkcji ogrzewania tylnej szyby, wbudowana
w przycisk lampka kontrolna gasnie.

Mozna zmieni¢ site nawiewu powietrza, na-
ciskajac na przycisk 11.

W celu wytaczenia tej funkcji, nalezy na-
cisngc:

— ponownie przycisk 8;

— na jeden z przyciskow 2, 3 lub 4.
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26772

Recyrkulacja powietrza.

Ta funkcja jest sterowana w sposéb automa-
tyczny, ale mozna jg réwniez wiaczy¢ recz-
nie.

Korzystanie z trybu automatycznego
System jest wyposazony w czujnik mierzacy
wskaznik jakosci powietrza. System moze
wiec wiaczy€ recyrkulacje powietrza, w
takim przypadku lampka kontrolna wbu-
dowana w przycisk nie zapala sieg.

Uwaga

— przy witaczonej funkcji recyrkulacji, po-
wietrze jest pobierane z kabiny i jego re-
cyrkulacja odbywa sie bez pobierania po-
wietrza z zewnatrz;

— recyrkulacja powietrza pozwala na odizo-
lowanie kabiny od czynnikéw zewnetrz-
nych (jazda w obszarze o duzym zanie-
czyszczeniu powietrza...).

Uzywanie funkcji w trybie recznym

Nacisniecie na przycisk 9 pozwala na wy-
muszenie wiaczenia recyrkulacji powietrza,
w takim przypadku lampka kontrolna
wbudowana w przycisk zapala sig;

Dtuzsze stosowanie recyrkulacji moze spo-
wodowac¢ powstanie zapachdéw charakte-
rystycznych dla zamknietych pomieszczen
oraz zaparowanie szyb.

Dlatego tez zaleca sie przejscie do automa-
tycznego trybu pracy poprzez ponowne na-
ci$nigcie na przycisk 9, gdy tylko recyrkula-
cja nie jest juz potrzebna.

W trybie automatycznym (lampka
kontrolna AUTO $wieci sie na wyswie-
tlaczu), wszystkie funkcje klimatyzacji sa
kontrolowane przez system.

W przypadku wprowadzenia modyfikacji
do niektorych funkcji, lampka kontrolna
AUTO gasnie. Jedynie zmodyfikowana
funkcja przestaje by¢ woéwczas kontrolo-
wana przez system.

Usuwanie zaparowania-usuwanieszronu
ma zawsze pierwszenstwo w stosunku
do recyrkulacji powietrza.

W niektorych przypadkach (duza wilgot-
nos¢, itd.) recyrkulacja powietrza nie zo-
stanie wigczona automatycznie, dajac
pierwszenstwo widocznosci (utrzymanie
nawiewu z pobieraniem powietrza z ze-
wnatrz).
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KLIMATYZACJA: informacje i rady zwiagzane z eksploatacja

Rady zwigzane z eksploatacja

W niektérych przypadkach (klimatyza-
cja wytgczona, wtaczona recyrkulacja
powietrza, predkos$¢ nawiewu zerowa
lub staba, ...) moze sie zdarzyé¢, ze na
szybach i szybie przedniej samochodu
pojawi sie zaparowanie.

W przypadku zaparowania nalezy uzy¢
funkcji ,,dobra widocznos¢“, aby je
usung¢, a nastepnie najlepiej wtaczy¢
klimatyzacje w trybie automatycznym w
celu unikniecia jego wystepowania. Jesli
szyba jest nadal zaparowana, nalezy
uzy¢ programu FAST.

Uwaga

Obecnos¢ wody pod pojazdem.
Przy dtuzszym stosowaniu klimatyza-
cji mozna zauwazy¢ wyciek wody spod
samochodu. Jest to zjawisko normalne,
spowodowane skraplaniem sie pary
wodne;.

3.10

Zuzycie paliwa

Podczas korzystania z klimatyzacji,
zwigkszenie zuzycia paliwa (zwlaszcza
w cyklu miejskim) jest normalnym zjawi-
skiem.

W przypadku pojazdéw wyposazonych
w klimatyzacje bez automatycznego
trybu dziatania, nalezy jg wytaczyc¢, gdy
jej dziatanie nie jest juz konieczne.

Rady majace na celu zmniejszenie
zuzycia paliwa, a tym samym
przyczynienie si¢ do ochrony
Srodowiska:

W czasie jazdy nawiewy powinny by¢
otwarte, a szyby zamknigte.

Jezeli samochdéd pozostawat zaparko-
wany przy upalnej pogodzie lub w nasto-
necznionym miejscu, nalezy pamietaé o
przewietrzeniu go w celu usuniecia go-
rgcego powietrza przed uruchomieniem
silnika.

Obstuga

Czestotliwos¢ wykonywania kontroli jest
podana w ksigzce przegladéw pojazdu.

Nieprawidlowosci w dziataniu

Ogolnie biorac, w przypadku wystapienia
jakichkolwiek nieprawidtowosci w dziata-
niu, nalezy uda¢ sie do Autoryzowanego
Partnera marki:

— obnizona skutecznos$¢ usuwania
szronu, zaparowania lub dziatania
klimatyzacji. Przyczyng moze byc¢
zanieczyszczenie filtra kabiny;

— brak nawiewu zimnego powietrza.
Sprawdzi¢ odpowiednie ustawienie
elementow sterujgcych oraz stan
bezpiecznikéw. W przeciwnym razie
wytaczy¢ klimatyzacje.

Nie nalezy samodzielnie
otwiera¢ uktadu z czynni-

kiem chlodzacym. Jest on

niebezpieczny dla oczu oraz
dla skory.
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Te systemy dzialaja przy wigczonym lub
wytgczonym zaptonie, az do chwili otwarcia
drzwi kierowcy (z ograniczeniem do okoto
5 minut).

Bezpieczenstwo osob podro-
A zujacych na tylnych siedze-
= niach

Zaleznie od wersji pojazdu, kie-
rowca moze zablokowac¢ dziatanie funk-
cji podnoszenia szyb tylnych i otwierania
tylnych drzwi, wciskajac przetacznik 4.
Swiecenie lampki kontrolnej wbudowa-
nej w przetgcznik potwierdza zabloko-
wanie drzwi.
Odpowiedzialnos¢ kierowcy
Nigdy nie nalezy opuszczaé pojazdu, po-
zostawiajac w kabinie, nawet na bardzo
krétki czas, dziecko (lub zwierze), jezeli
karta RENAULT znajduje sie wewnatrz.
Mogtoby ono narazi¢ na niebezpieczen-
stwo siebie lub inne osoby wigczajac
silnik, uruchamiajac takie elementy wy-
posazenia, jak na przyktad podnos$niki
szyb lub dach otwierany elektrycznie.
W przypadku przyciecia czesci ciata,
nalezy natychmiast odsuna¢ szybe, wci-
skajac odpowiedni przetacznik.
Ryzyko powaznych obrazen.

26809

o

Elektryczne podnos$niki szyb
Wecisng¢ lub pociagna¢ za przetgcznik
szyby, aby jg opuséci¢ lub podnie$¢ do zgda-
nej wysokosci: tylne szyby nie otwierajg sie
catkowicie. Uzy¢ odpowiednio przetgcznika:
1 , aby otworzy¢ lub zamkna¢ szybe po
stronie kierowcy;
2 | aby otworzy¢ lub zamkna¢ szybe po
stronie pasazera z przodu;
3 i 5, aby otworzy¢ lub zamkna¢ tylne
szyby.
Porusza¢ przetacznikiem z miejsc pasaze-
réw 6.

Nalezy uwazac, aby zadne przedmioty
nie naciskaty na uchylong szybe, gdyz
moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
podnosnika szyby.

26863

Tryb impulsowy

Ten tryb jest trybem dodatkowym, zaleznie
od wersji pojazdu, dziatania elektrycznych
podnosnikow szyb. Moze by¢ dostepny tylko
w szybie kierowcy lub we wszystkich szy-
bach

Szybko i do oporu wcisng¢ lub pociagna¢
za przetacznik szyby: szyba podnosi sie lub
opuszcza catkowicie. Poruszenie przetacz-
nika powoduje zatrzymanie przesuwania sie
szyby.

Uwaga: Kiedy szyba napotyka na op6r pod
koniec cyklu przesuwania (np.: palce, itp.)
zatrzymuje sie, a nastepnie opada o kilka
centymetrow.

3.1
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26811

Zastona

Zastone mozna przesuwac tylko przy za-
mknietym otwierany dachu:

— odsuwanie zastony: pchng¢ uchwyt 7
do géry, a nastepnie przytrzymac za-
stone, az dosunie sie do zwijacza;

— zasuwanie zastony: pociggna¢ uchwyt 7
az do zatrzasniecia w blokadzie.

3.12
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Cecha szczegodlna

Pojazd jest wyposazony w ogranicznik naci-
sku, jezeli szyba otwieranego dachu napo-
tka opér w trakcie zamykania (np. palce...),
zatrzymuje sig i cofa o okoto kilka centyme-

Otwierany dach

Odsuna¢ zastone

Uchylanie: obrdci¢ pokretto 9 do potoze-
nia A;

Otwieranie: obréci¢ pokretto 9 do poto-

zenia B, C lub D, zaleznie od zgdanego
potozenia otwarcia;

Zamykanie: ustawi¢ pokretto 9 w potoze-
niu 0.

— Nigdy nie nalezy otwiera¢ dachu, gdy
zastona jest zasunieta.

— Nie wolno réwniez jezdzi¢ z otwartym
dachem i zasunigtg zastona.

trow.

Odpowiedzialnos¢ kierowcy
A Nigdy nie nalezy opuszczac
pojazdu, pozostawiajac w ka-

binie, nawet na bardzo kroétki
czas, dziecko (lub zwierze), jezeli karta
RENAULT znajduje sie wewnatrz.
Mogtoby ono narazi¢ na niebezpieczen-
stwo siebie lub inne osoby wigczajac
silnik, uruchamiajac takie elementy wy-
posazenia, jak na przyktad podnos$niki
szyb lub dach otwierany elektrycznie.
W przypadku przyciecia czes$ci ciata,
nalezy natychmiast odsung¢ szybe, wci-
skajac odpowiedni przetacznik.
Ryzyko powaznych obrazen.
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Zdalnie sterowane zamykanie
szyb

(dotyczy pojazdéw wyposazonych w funk-
cje impulsowego sterowania podnoszeniem
szyb we wszystkich szybach).

Przy blokowaniu drzwi z zewnatrz, dwu-
krotne, szybkie nacisniecie przycisku
blokujacego karty RENAULT lub przyci-
sku na drzwiach kierowcy w trybie wolne
rece spowoduje automatyczne zamknigcie
sie wszystkich szyb.

Niemniej jednak zaleca sie korzystanie z
systemu tylko w przypadku, gdy uzytkownik
widzi pojazd oraz gdy nikogo nie ma w ka-
binie.

Uwaga: zamykanie przy pomocy karty
RENAULT powoduje wytaczenie trybu wolne
rece.

Zamykanie szyb moze spowo-
dowac¢ powazne obrazenia.

YA

W pojazdach posiadajgcych

A takie wyposazenie, spowoduje

- to wigczenie zabezpieczenia
antywtamaniowego drzwi.

Nalezy upewnic sie, ze zadna osoba nie
pozostata w pojezdzie

I Nieprawidlowosci w dziataniu

Elektryczne podnoszenie szyb

Jezeli funkcja zamykania jednej z szyb nie
dziata, system przechodzi do zwyktego trybu
dziatania: nalezy pociagna¢ dany przetacz-
nik tyle razy, ile to konieczne, aby zam-
kna¢ szybe do konca, a nastepnie przytrzy-
mac¢ wcisniety (po stronie zamykania) przez
ponad trzy sekundy, a potem opusci¢ i pod-
nies¢ catkowicie szybe w celu ustawienia
parametrow poczatkowych systemu.

W razie potrzeby nalezy zwréci¢ sie do
Autoryzowanego Partnera marki.

Elektryczne otwieranie dachu

Jesli dach nie chce sie zamknag, obréci¢ po-
kretto 9 do potozenia 0, nastepnie naciskac
na przycisk 8, az do catkowitego zamknigcia
dachu: skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Uwaga: podczas wykonywania tej
czynnosci funkcja ogranicznika naci-
sku otwieranego dachu jest wytaczona.
Nalezy jak najszybciej skontaktowac sie
z Autoryzowanym Partnerem marki.

Srodki ostroznosci

wysiadajac z samochodu nalezy spraw-
dzi¢, czy dach zostat prawidtowo zam-
kniety;

czyscié co trzy miesigce uszczelke przy
uzyciu srodkéw wybranych przez nasze
stuzby techniczne;

nie nalezy otwiera¢ dachu natychmiast
po ustaniu deszczu lub bezposrednio po
umyciu samochodu.

Pojazd z relingami dachowymi

Generalnie kiedy dach jest obcigzony,
wykonywanie czynnosci z otwieranym
dachem jest niewskazane.

Przed otwarciem dachu nalezy skontro-
lowa¢ przedmioty i/lub akcesoria (bagaz-
nik do przewozenia roweru, bagaznik
dachowy...) zamontowane na relingach:
powinny one by¢ prawidtowo rozmiesz-
czone i zamocowane oraz nie utrudnia¢
poprawnegdo funkcjonowania dachu.

W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji dotyczacych wyboru odpowied-
niego wyposazenia nalezy zwrocic sie do
Autoryzowanego Partnera marki.
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OSLONA PRZECIWSLONECZNA

Ostlona przeciwstoneczna
przednia

Opusci¢ ostone przeciwstoneczng 1 na
przednig szybe lub odpia¢ ja i przekreci¢ na
boczng szybe.

Lusterka wewnetrzne

Odsung¢ ostone 2, zaleznie od wersji po-
jazdu, zapala sie lampka.

3.14

Ostona przeciwstoneczna
boczna

Pociagna¢ ostone do géry za pomoca za-
trzasku 3 az do wsuniecia zaczepéw 4 do
gniazda (sprawdzi¢ prawidtowe zablokowa-
nie zaczepow).

=
Ostona przeciwstoneczna tylna

Pociagnaé¢ ostone do goéry za pomoca za-
trzasku 5 az do wsuniecia zaczepéw 6 do
gniazda (sprawdzi¢ prawidtowe zablokowa-
nie zaczepow).



OSWIETLENIE WNETRZA (1/2)

26815

J JE?

.5/‘

Lampka sufitowa

Ustawi¢ przetacznik 2, powoduje to, zalez-
nie od potozenia:

— wigczenie o$wietlenia na state;

— wiaczenie oswietlenia wywotywanego
otwarciem drzwi. Gasnie, kiedy odpo-
wiednie drzwi sg prawidlowo zamkniete
oraz po uptywie okresu wigczenia czaso-
wego;

— natychmiastowe zgaszenie oswietlenia.

Swiatta punktowe
(zaleznie od wersji pojazdu)
Nacisng¢ na przetaczniki 7 lub 3.

26826

Lampki oswietlenia w drzwiach
z przodu

Lampka oswietlenia 4 zapala sie przy otwar-
ciu drzwi.

Odblokowanie zamka i otwarcie drzwi
lub bagaznika powoduje czasowe wia-
czenie lampek sufitowych i o$wietlenia
podtogi.

26775

Lampki oswietlenia zamykanego
schowka 5

Lampka oswietlenia 5 zapala sie przy otwar-
ciu drzwiczek.
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OSWIETLENIE WNETRZA (2/2)

Lampki oswietlenia podtogi 6 Oswietlenie bagaznika 7 lub 8

Lampka oswietlenia podtogi 6 zapala sie Zaleznie od wersji pojazdu, lampka o$wie-

przy otwarciu drzwi. tlenia 7 lub 8, zapala sie przy otwarciu ba-
gaznika.
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Schowki w drzwiach 1

A

Zujace.

Sprawdzi¢, czy w otwartych
schowkach nie znajdujg sie
zadne twarde, ciezkie lub ostre
przedmioty, ktére mogtyby

wypas¢ podczas skrecania lub gwattow-
nego hamowania i uderzy¢ osoby podro-

27013

Schowek w desce rozdzielczej 2

A

uzycie.

Na podtodze (przy fotelu kie-
rowcy) nie powinny znajdo-
wac sie zadne przedmioty: w
przypadku gwattownego ha-

mowania mogtyby one przesuna¢ sie
w kierunku pedatéw i uniemozliwi¢ ich
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SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAZENIA KABINY (2/4)

Schowek w ostonie Schowek w podtokietniku Zamykany schowek

przeciwstonecznej 3 srodkowym przednim A W celu otwarcia schowka, nalezy pociagnaé

Mozna nim przypiac bilety za przejazd auto- Nacisng¢ na przycisk 4 i podnie$¢ po- za uchwyt 6.

strada, mapy... krywe 5. W schowku tym mozna przechowywa¢ do-
kumenty formatu A4, duzg butelke wody,
itp...
W schowku dziata nawiew i chtodzenie po-
wietrza.

3.18



SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAZENIA KABINY (3/4)

2

- -
|
K L

Uchwyt na puszki z napojami 7
Mozna w nim umiesci¢ puszke z napojem,
kubek.

Nacisng¢ na uchwyt, aby go roztozy¢ lub
schowac.

Podczas pokonywania zakre-

A téw, przyspieszania lub ha-

> mowania, nalezy uwazaé, aby

ptyn w naczyniu znajdujgcym

sie w uchwycie na puszke z napojem nie
rozlat sig.

Ryzyko poparzenia jesli ptyn jest goracy
i/lub rozlania.

Schowki w drzwiach 8 Schowki w tylnym podtokietniku

Opusci¢ podtokietnik 11, uniesé pokrywe 10
za uchwyt odblokowujacy 9.

ostre przedmioty, ktére mogtyby wypas¢ podczas skrecania lub gwattownego ha-

Sprawdzi¢, czy w otwartych schowkach nie znajduja sie zadne twarde, cigezkie lub
A mowania i uderzy¢ osoby podrézujace.
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SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAZENIA KABINY (4/4)

Zaczepy na ubrania 712 Kieszenie 14 w fotelach Siatka przytrzymujaca bagaze 15
przednich
Uchwyt przytrzymujacy 713

Stuzy on do przytrzymania sie w czasie
jazdy.

Nienalezygouzywacprzywchodzeniulub
wychodzeniu z samochodu.
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POPIELNICZKA - ZAPALNICZKA - GNIAZDKO AKCESORIOW
[~

Popielniczka w czesci

przedniej 4

Nacisng¢ pokrywe 1, aby jg otworzy¢. Aby ja
oproézni¢ pociagnac za przegrode 3, podno-
szac tylng czes$c¢ zbiornika.

Popielniczka w czesci tylnej 7
(zaleznie od wersji pojazdu)

Pociagnaé¢ za pokrywe 7, aby jg otworzy¢.
Aby jg oprozni¢, nacisng¢ zaczep 6.

Zapalniczka 2

Po wiaczeniu zaptonu, wcisng¢ zapalniczke,
wysunie si¢ ona automatycznie po odpo-
wiednim rozgrzaniu. Wyja¢ ja. Po uzyciu,
nalezy zapalniczke wtozy¢ w gniazdo, nie
wciskajac do oporu.

Gniazdko akcesoriow
Zaleznie od wersji pojazdu, mozna uzy¢
gniazd 5 lub zapalniczki 2.

Jesli Panstwa samochod nie jest wypo-
sazony w zapalniczke i w popielniczke,
mozna je nabyé u Autoryzowanych
Partneréw marki.

Nalezy podtgczac tylko ak-
A cesoria 0 maksymalnej mocy
J 120 W.

Ryzyko pozaru.




ZAGLOWKI TYLNE

26894

Potozenie uzytkowe

Podniesc¢ lub opusci¢ zagtowek przytrzymu-
jac go w pozyciji skierowanej do przodu po-
jazdu.

Zdejmowanie zagtéwka

Nacisng¢ na zaczep 1i 2 wyciggajac rowno-
czesnie zagtoéwek.

Uwaga: w wersji hatchback, najpierw opus-
ci¢ oparcie kanapy (patrz paragraf ,Funkcje
tylnych foteli“ w rozdziale 3).

3.22

Montaz zagiéwka w oparciu
fotela

Wprowadzi¢ trzpienie w prowadnice i opus-
ci¢ zagtowek, az do pierwszego potozenia.

Skladanie

Opusci¢ zagtowek maksymalnie, nastepnie
nacisng¢ na zaczep 2 i opusci¢ go catkowi-
cie.

Zagtéwek catkowicie opuszczony (po-
zycja A) znajduje sie w pozycji zlozone;j.
Zagtowka nie wolno sktada¢, gdy na danym
miejscu siedzi pasazer.

26342

A

Zagtéwki sg elementami wypo-
sazenia wptywajacymi na bez-
pieczenstwo jazdy; powinny
one zawsze by¢ prawidtowo

zamontowane i ustawione w oparciach
foteli. Odlegtos$¢ zagtéwka od gtowy po-
winna by¢ jak najmniejsza, a gorna jego
czes$¢é A musi znajdowac sie jak najblizej
czubka gtowy.




TYLNA KANAPA

27035

Mozna zlozy¢ oparcia w celu umozliwie-
nia przewozenia przedmiotéw zajmujacych
duzo miejsca.

We wszystkich przypadkach, nalezy obni-
zy¢ zagtowki tylne (patrz paragraf ,Zagtéwki
tylne” w rozdziale 3).

Wersja hatchback

Weisna¢ przycisk 1 i opusci¢ oparcie A.

Ze wzgledéw bezpieczenstwa,
A regulacje te nalezy przeprowa-
- dza¢ na postoju.

Wersja kombi

Nacisng¢ na przycisk 2 lub pociagna¢ za
dzwignie 3: oparcie opuszcza sie samo-
czynnie.

Uwaga: podnoszac oparcie, nalezy spraw-
dzi¢ jego prawidtowe zablokowanie (przy-
cisk 2 nie moze by¢ wcisniety).

Przy ponownym rozktada-
A niu oparcia, nalezy zwrdcic
(]

uwage, czy jest ono prawi-

Sprawdzié¢, czy zadna osoba

A lub zwierze nie znajduje sie w

L poblizu tylnej kanapy przed po-
ciggnieciem za dzwignie 3.

Ryzyko obrazen.

dtowo zablokowane.

W przypadku uzywania pokrowcéw
foteli, trzeba sprawdzi¢, czy nie prze-
szkadzajg one w zablokowaniu oparcia.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowe utozenie
pasow.

Konieczne jest rowniez ponowne usta-
wienie zagtowkow.

Przy wykonywaniu jakichkolwiek czyn-
nosci przy tylnych fotelach, nalezy
sprawdzi¢, czy nic nie blokuje mocowan
(czes$¢ ciata pasazera, zwierze, zwir, ka-
watki materiatu, zabawki, itp.).
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BAGAZNIK

]

Wersja hatchback Wersja kombi

Otwieranie
Otwieranie Nacisng¢ przycisk 2 i podnie$¢ pokrywe ba-
Nacisng¢ przycisk 1 i podnies¢ pokrywe ba- gaznika.
gaznika. z .
amykanie
Zamykanie Opusci¢ pokrywe bagaznika, korzystajac w

Opuscié pokrywe bagaznika, korzystajac w tym celu z uchwytéw wewnetrznych 3.

tym celu z uchwytéw wewnetrznych 3.

Zabrania sie mocowania akce-
A soriéw (bagazniki rowerowe,
= stojaki na bagaze...), ktore

opierajg sie na spojlerze A po-
krywy bagaznika.

Ryzyko obrazen i/lub uszkodzen.

3.24
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Otwieranie reczne od wewnatrz

Cecha szczegéblna:

W przypadku braku mozliwosci odblokowa-
nia zamka bagaznika, mozna go otworzy¢
recznie od wewnatrz:

— Dostep do bagaznika uzyskuje sie skta-
dajac oparcie(a) tylnej kanapy,

— nalezy wsuna¢ otéwek lub inny podobny
przedmiot w zagtebienie 4 i przesunaé
cato$¢ w sposéb wskazany na rysunku,

— Pchna¢ klape bagaznika, by go otworzyc¢.



TYLNA SZYBA OTWIERANA

26084

Pojazdy z otwierang tylng szyba
Tylna szyba zostaje zablokowana lub odblo-
kowana réwnoczesnie z zablokowaniem lub
odblokowaniem zamkow drzwi.

Otwieranie

Nacisngc¢ na przycisk 2.

Podnies¢ tylng szybe za podstawe piéra wy-
cieraczki 1.

26983

|

Zamykanie

Chwyci¢ podstawe wycieraczki 1 i opuscic¢
tylng szybe, az do jej zablokowania.
Zastrzezenie dotyczace uzytkowania

Nie ma mozliwosci jednoczesnego otwarcia
pokrywy bagaznika i tylnej szyby otwieranej
(blokada elektroniczna).

Dtuga jazda z otwartg tylng
A szybg moze spowodowac po-
gorszenie sie warunkéw w ka-

binie, istnieje bowiem ryzyko
przedostawania sie spalin do wnetrza
pojazdu. Potozenie to moze by¢ wyko-
rzystywane w czasie jazdy na krétkich
dystansach, przy przewozeniu przed-
miotéw o duzej objetosci bez potrzeby
jazdy z otwartg pokrywa bagaznika. W
takim przypadku, nalezy pamieta¢ o za-
mknieciu pozostatych szyb i otwiera-
nego dachu oraz o ustawieniu sredniej
lub maksymalnej sity nawiewu, w celu
uniemozliwienia przedostawania sie
spalin do kabiny.
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TYLNA POLKA

Demontaz Podnie$¢ lekko poétke 2 i pociggnaé do

Odczepi¢ dwie linki 7 (po stronie pokrywy siebie.

bagaznika). Przy jej zakladaniu, postepowa¢ w odwrot-
nej kolejnosci.

Na tylnej pétce nie nalezy

A umieszczaé zadnych przed-

L miotéw, a zwiaszcza ciezkich

lub twardych. W razie gwattow-

nego hamowania lub wypadku mogtyby

one stanowi¢ zagrozenie dla oséb po-
drézujacych pojazdem.
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POKRYWA PRZESTRZENI BAGAZOWEJ

==

27123
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Zwijanie gietkiej czesci 1 pokrywy prze-
strzeni bagazowej 2

Nacisna¢ na tylng czes¢ pokrywy prze-
strzeni bagazowej (ruch A): zwijanie po-
krywy przestrzeni bagazowej odbywa sie w
sposob automatyczny.

Nie nalezy kfasé ciezkich lub

A twardych przedmiotéw na po-

- krywie przestrzeni bagazowe;.

W razie gwattownego hamo-

wania lub wypadku mogtyby one stano-

wi¢ zagrozenie dla os6b podrézujacych
pojazdem.

['r]
o~
r~
™

Demontaz pokrywy przestrzeni
bagazowej 2

Przesung¢ przycisk 3 i unies¢ jednoczesnie
prawa strone (ruch B) zwijacza.

Nastepnie podnies¢ lewg czes¢ nawijacza i
wyjac go.

W celu zamontowania pokrywy przestrzeni
bagazowej wykona¢ opisane czynnosci w
odwrotnej kolejnosci.

}
1
32708

Skfadanie pokrywy przestrzeni
bagazowej 2

Unies¢ tylng czes¢ wyktadziny bagazniku 3;

Wymontowac¢ ostone C bocznego schowka,
a nastepnie przechyli¢ ostone D;

Wiozyé pokrywe przestrzeni bagazowej 2
wktadajac ja najpierw z jednej, a nastepnie
z drugiej strony;

Zatozy¢ ostone D i pokrywe C.
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SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAZENIA BAGAZNIKA (1/2)

26945

/.."

Wersja hatchback Schowek pod wyktadzing 2

Schowki boczne W celu otwarcia, ztozy¢ czesc A.

Znajdujace sie z kazdej strony bagaznika, w
tych schowka 1 mozna przechowywac¢ po-
jemniki z olejem...
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SCHOWKI - ELEMENTY WYPOSAZENIA BAGAZNIKA (2/2)

32709

Wersja kombi

Dzielenie bagaznika

Jest to praktyczne rozwigzanie przy oddzie-
laniu fadunku.

Podnies¢ przegrode 3.

Z tytlu znajduje sie tasma elastyczna 4 do
przytrzymania matych przedmiotéw w pozy-
cji pionowe;j.

Maksymalny ciezar: 30 kg.

Przewozone przedmioty nalezy zawsze
uktada¢ w taki sposéb, by najciez-
sze z nich opieraly sie o oparcie tylnej
kanapy.
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Przytrzymywanie bagazu przy
pokonywaniu zakretow

Pozwala zapobiec przemieszczaniu sie
bagazy podczas pokonywaniu zakretow.

Nacisng¢ na wieszak 5, wieszak sie roz-
ktada. Aby ztozy¢ wieszak, nalezy go unies¢,
a nastepnie na nacisng¢ na niego.

Maksymalny ciezar: 20 kg.

Schowki boczne

Znajdujace sie z kazdej strony bagaznika, w
tych schowka 7 mozna przechowywac¢ po-
jemniki z olejem...

Zaczepy mocujace
Zaczepy 6 znajdujgce sie w kazdym rogu
bagaznika umozliwiajg przymocowanie ta-
dunku.

Schowek pod wyktadzing

W celu otwarcia, ztozy¢ czesc C.

Schowek D

Ztozy¢ oparcie kanapy, podnies¢ przednig
czes¢ wyktadziny B bagaznika.
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PRZEWOZENIE LADUNKU W BAGAZNIKU (1/2)

Nalezy zawsze umieszcza¢ przedmioty w
taki sposob, aby ich najwieksza powierzch-
nia opierata sie¢ o oparcie tylnej kanapy, tak
jak to ma miejsce w przypadku zwykiego
utozenia tadunku (przyktad A) lub o oparcia
foteli przednich, jesli oparcia tylnej kanapy
sq ztozone.

W przypadku koniecznosci utozenia przed-
miotéw na ztozonym oparciu, nalezy bez-
wzglednie zdjgé zagtowki przed ztozeniem
oparcia, w taki sposoéb, by oparcie mogto
znajdowac sie jak najblizej siedzenia.

3.30

Najciezsze bagaze powinny
A by¢ utozone bezposrednio na
podtodze. Jezeli samochéd

posiada takie wyposazenie,
nalezy skorzysta¢ z punktéw mocuja-
cych zainstalowanych w podtodze ba-
gaznika. Bagaze nalezy zatadowaé w
taki sposob, by w razie gwattownego ha-
mowania zaden przedmiot nie stanowit
zagrozenia dla pasazerow. Pasy bezpie-
czenstwa na tylnych miejscach powinny
by¢ zawsze zapiete, nawet jesli na miej-
scach tych nie siedzg pasazerowie.




PRZEWOZENIE LADUNKU W BAGAZNIKU (2/2)/HAK HOLOWNICZY

27025

Dopuszczalne obcigzenie haka ho-
lowniczego, maksymalna masa przy-
czepy z hamulcem i bez hamulca:
patrz rozdziat 6, paragraf ,Masy".

W celu zamontowania-nalezy-sig-zapo
znaé-z-instrukcjg-obstugi wyposazenia-
-dostarczong-przez-producenta.
Instrukcja ta powinna by¢ przechowy-
wana razem z innymi dokumentami po-
jazdu.

27026
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Wersja limuzyna B = 1051 mm
Wersja kombi B = 1159 mm

Jesli gtowka haka holowniczego za-
krywa tablice rejestracyjng lub tylne
Swiatlo przeciwmgielne pojazdu, nalezy
ja zdjag, kiedy sie nie holuje.

W kazdym przypadku, nalezy przestrze-
gac lokalnie obowigzujacych przepisow.
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SIATKA ODDZIELAJACA BAGAZE (1/3)

29593

Zaleznie od wersji pojazdu, podczas prze-
wozenia zwierzat lub bagazu zalecane jest
ich odizolowanie od czes$ci pasazerskiej.

Moze byé zamontowana:

— za tylnymi fotelami A, tylna kanapa w po-
tozeniu podniesionym lub w potozeniu
ztozonym;

— za przednimi fotelami B.

Siatka oddzielajgca bagaze
A moze wytrzyma¢ maksymalne
[

obcigzenie 10 kg.

Ryzyko obrazen.
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Zdejmowanie-zakladanie siatki
oddzielajacej bagaze

Zdejmowanie siatki

Po catkowitym ztozeniu opar¢ 1 tylnej
kanapy, nalezy pociagna¢ do siebie zwi-
jacz 2, od strony tylnych drzwi prawych, az
do jego odpigcia. Nastepnie, podnies¢ zwi-
jacz w celu jego zdjecia.

Zaktadanie siatki

Po catkowitym ztozeniu opar¢ 1 tylnej
kanapy, nalezy zamontowaé na miejsce zwi-
jacz siatki.

Od strony tylnych drzwi prawych, wsung¢
zwijacz 2 w szyny 3 znajdujgce sie z tytu
wiekszej czesci oparcia tylnej kanapy i
sprawdzi¢ prawidtowe zablokowanie prze-
suwajgc delikatnie w przéd-w tyt, nastepnie
ponownie zablokowac¢ oparcia tylnej kanapy.



SIATKA ODDZIELAJACA BAGAZE (2/3)

Montaz siatki oddzielajacej

Za tylnymi fotelami

Od strony tylnych miejsc, podniesé¢ ostony 4,
aby uzyska¢ dostep do punktéw mocowania
stuzacych za gérne mocowanie siatki.

Aby ufatwi¢ rozwiniecie siatki, ztozy¢ mniej-
szg czes¢ oparcia i przytrzymac jego wiek-
szg czes¢ w potozeniu delikatnie ztozonym.

Wyijaé ciegto 5 z gniazda
i wprowadzi¢ je w punkty mocowania 6 (ko-
niecznie do mocowania 7).

Podnies¢ oparcia i zablokowac je.
Sprawdzi¢, czy sa prawidtowo zablokowane
popychajac je delikatnie do przodu-do tytu.

Aby zdja¢ siatke, postepowaé w odwrotnej
kolejnosci.

Podczas montazu, nie trzymac
palcéw pod zwijaczem.

Ryzyko obrazen.
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SIATKA ODDZIELAJACA BAGAZE (3/3)

Za przednimi fotelami

Po ztozeniu opar¢ tylnej kanapy, podnies¢
ostone 8 z kazdej strony, aby uzyskaé
dostep do punktéw mocowania stuzacych
za gorne mocowanie siatki.

Wyjaé ciegto 5 z gniazda i wprowadzi¢ je w
punkty mocowania 9 (koniecznie do moco-
wania 7).

Aby zdjaé siatke, postepowaé w odwrotnej
kolejnosci.

Podczas montazu, nie trzymaé
A palcéw pod zwijaczem.
(]

Ryzyko obrazen.

Uwaga: gdy zwijacz siatki oddzielajacej
bagaze jest zamontowany z tytu wiekszej
czesci oparcia, system uniemozliwia nie-
oczekiwane ztozenie oparcia. Nalezy wow-
czas, po odblokowaniu oparcia, popchna¢
je od strony tylnych drzwi prawych ciggnac
mocno poza punkt oporu.

W czasie jazdy zajmowanie
A miejsca na mniejszej czesci
tylnej kanapy jest zabronione,

jesli wieksza czes¢ oparcia jest
ztozona, a siatka jest zamontowana.
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WYPOSAZENIE MULTIMEDIALNE

System nawigacji

Obecnos¢ i miejsce tych elementéw wypo-
sazenia zalezy od wersji systemu nawigac;ji
pojazdu.

Radioodtwarzacz;

2 Sterowanie centralne;

3 Odtwarzacz ptyt CD lub DVD;

4 Mikrofon;

5 Elementy sterujace pod kierownica.

-

Zintegrowany element

sterujacy telefonem z zestawem
glosnomowigcym

W przypadku pojazdéw, ktére posiadajg
takie wyposazenie, nalezy korzysta¢ z mi-
krofonu 4 oraz elementéw sterujacych pod
kierownica 5.

Dziatanie tych elementéw wyposazenia:
zapozna¢ sie z instrukcjg wyposazenia,
ktorg zalecamy trzymac razem z innymi
dokumentami pojazdu.

Uzywanie telefonu
A Przypominamy o konieczno-
$ci przestrzegania obowigzu-

jacych przepiséw dotyczacych
uzywania tego typu urzadzen.
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POKRYWA KOMORY SILNIKA (1/2)

W celu otwarcia pokrywy, pociagna¢ dzwi-
gnie 1 znajdujaca sie z lewej strony deski
rozdzielcze;j.

Odblokowanie zabezpieczenia
pokrywy komory silnika

W celu odblokowania, podnie$¢ zacisk 2
(zaczep A zwalnia pokrywe).

=

Otwieranie pokrywy komory
silnika

Podniesé pokrywe, wyjaé podpore 4 z mo-
cowania 5 i, ze wzgledéw bezpieczenstwa,
umiesci¢ jg koniecznie w gniezdzie 3 po-
krywy.

W trakcie wykonywania napraw

A w poblizu silnika nalezy pa-
= mietaé, ze moze by¢ goracy.
Ponadto, w kazdej chwili, moze

wigczy¢ sie wentylator chfodnicy.

Ryzyko obrazen.

W przypadku chocby niewiel-

A kiego uderzenia w ostone

J chtodnicy lub pokrywe komory

silnika, nalezy jak najszyb-

ciej zleci¢ wykonanie kontroli zamka

pokrywy Autoryzowanemu Partnerowi
marki.
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POKRYWA KOMORY SILNIKA (2/2)
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B>

Wytaczy¢ funkcje Stop and
Start przed przystapieniem do
jakiejkolwiek naprawy w komo-
rze silnika.

Zamykanie pokrywy komory
silnika

Przed zamknigciem pokrywy nalezy spraw-
dzi¢, czy zaden przedmiot nie pozostat w ko-
morze silnika.

W celu zamkniecia pokrywy, wsung¢ pod-
pore 4 w obejme 5, chwyci¢ pokrywe po-
srodku jej przedniej krawedzi, obnizy¢
do wysokosci okoto 30 cm nad przednim
pasem i pusci¢. Zamek zostanie zabloko-
wany samoczynnie pod ciezarem pokrywy
komory silnika.

B>

Po kazdej pracy w komorze sil-
nika nalezy upewnic sie, ze ni-
czego tam nie pozostawiliSmy
(szmata, narzedzia itd.).

Mogtyby one uszkodzi¢ silnik lub spowo-
dowac¢ pozar.

A

Sprawdzi¢ prawidtowe zablo-
kowanie pokrywy.

Upewni¢ sie, ze nic nie utrud-
nia dziatania blokady (zwir,

szmatka, itd.).
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POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: informacje ogodlne (1/2)

W trakcie normalnej eksploatacji pojazdu
silnik zuzywa olej niezbedny do smarowania
i chtodzenia ruchomych czesci, w zwigzku
z czym, co pewien czas, nalezy liczy¢ sie z
koniecznoscig uzupetnienia poziomu oleju w
okresie miedzy kolejnymi dwoma terminami
wymiany.

W przypadku dotartego juz silnika, jesli zu-
zycie oleju okaze sie wieksze niz 0,5 litra
na 1000 km, nalezy skontaktowa¢ sie z
Autoryzowanym Partnerem marki.

Czestotliwosé: nalezy systematycznie
sprawdzaé poziom oleju, a szczegolnie
przed kazda dtuzsza podré6za. Ma to na
celu uniknigcie ryzyka uszkodzenia sil-
nika.

Odczyt poziomu oleju

Odczyt musi by¢ przeprowadzony na pta-
skim terenie i po dtuzszym czasie od zatrzy-
mania pracy silnika.

Aby sprawdzi¢ doktadny poziom oleju i
upewnic sie, czy poziom maksymalny nie
zostat przekroczony (ryzyko uszkodzenia
silnika), konieczne jest uzycie bagnetu
pomiarowego. Patrz nastepne strony.

Na wyswietlaczu tablicy wskaznikéw komu-
nikat ostrzegawczy pojawia sie wytacznie
gdy poziom oleju jest minimalny.

4.4

Poziom oleju

{4

Ostrzezenie o minimalnym
poziomie oleju na tablicy
wskaznikéw

Podczas wyswietlania komunikatu ,test
funkcji pod kontrolg®, nalezy nacisna¢ na
jeden z przyciskow 3 lub 4.

Jezeli poziom spada ponizej minimum:
komunikat ,poziom oleju” pojawia si¢ na wy-
Swietlaczu wraz ze $wiecacymi punktami 1,
ktére sg zastepowane przez kreski 2, gdy
poziom spada.

Uwaga: Wyswietlanie szczeg6towych wska-
zan poziomu nie jest mozliwe, jezeli po-
przednia trasa byta krétka.

27968

Jezeli poziom jest minimalny: Na tablicy
wskaznikdw pojawia sie komunikat ,uzupet-
nij poziom oleju“ i lampka kontrolna L >}
Nalezy jak najszybciej uzupetnic¢ olej.
Uwaga: aby przej$¢ do trybu odczytu infor-
macji z komputera poktadowego, nalezy po-
nownie wcisng¢ przycisk 3 lub 4.

Na wyswietlaczu pojawia sie
A komunikat ostrzegawczy wy-
facznie w przypadku minimal-

nego poziomu oleju, nato-
miast nigdy w przypadku przekroczenia
poziomu maksymalnego, ktére mozna
stwierdzi¢ tylko przy uzyciu bagnetu po-
miarowego.




POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: informacje ogodlne (2/2)
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Odczyt poziomu na bagnecie
pomiarowym

— wyja¢ bagnet (patrz na nastepnych stro-
nach, aby poznaé jego usytuowanie) i
wytrze¢ go za pomoca czystej i niepyla-
cej Sciereczki;

— wsuna¢ bagnet do oporu (w pojazdach
wyposazonych w bagnet z korkiem C,
nalezy doktadnie dokreci¢ korek);

— wyjac ponownie bagnet;

— odczytaé poziom: nie powinien nigdy
spadac¢ ponizej oznaczenia ,mini“ A ani
przekraczaé oznaczenia ,maxi“ B.

Po odczytaniu poziomu, nalezy ponownie
wprowadzi¢ bagnet do oporu lub catkowicie
dokreci¢ korek bagnetu.

Przekroczenie maksymalnego
poziomu oleju silnikowego

Odczyt poziomu mozna wykonywaé wy-
tacznie przy uzyciu bagnetu pomiaro-
wego tak jak zostato to opisane powyze;j.

W przypadku przekroczenia poziomu
maksymalnego nie nalezy uruchamia¢
silnika, trzeba zwroci¢ sie o pomoc do
Autoryzowanego Partnera marki.

W razie zauwazenia nadmiernego lub
powtarzajacego sie spadku poziomu,
nalezy uda¢ sie do Autoryzowanego
Partnera marki.

Wytaczy¢ funkcje Stop and
Start przed przystapieniem do
jakiejkolwiek naprawy w komo-
rze silnika.

>

W trakcie wykonywania napraw
A w poblizu silnika nalezy pa-
mieta¢, ze moze by¢ goracy.
Ponadto, w kazdej chwili, moze

wigczyé sie wentylator chtodnicy.
Ryzyko obrazen.

Nie mozna w zadnym wypadku
przekracza¢ poziomu maksy-
malnego B podczas uzupet-
niania poziomu oleju: ryzyko
uszkodzenia silnika lub katalizatora.

=
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POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupetnianie poziomu - napetnianie uktadu (1/2)

-

Uzupetnianie oleju - napetnianie — Odkreci¢ korek 17; — odczekac¢ okoto 20 minut, az olej sptynie;

Uzupetnianie oleju powinno si¢ odbywag, — uzupetni¢ poziom oleju (pojemnos¢ zbior- — sprawdzi¢ poziom przy pomocy ba-
gdy samochéd stoi na ptaskim podtozu, nika miedzy oznaczeniami ,mini” i ,maxi” gnetu 2 (w sposob opisany na poprzed-
a silnik jest wylaczony i zimny (np. przed na bagnecie pomiarowym 2 wynosi od niej stronie).

plerwszym uruchomieniem poJazdu w 1,5 do 2 litréw, zaleznie od typu Sl|n|ka), Po odczytaniu poziomu, nalezy ponownie
danym dniu). wprowadzié bagnet do oporu lub catkowicie

krecic korek tu.
Jakosé oleju silnikowego dokreci¢ korek bagnetu

Patrz ksigzka przegladéw pojazdu.

Nie wolno przekroczyé poziomu ,maxi”;
nie nalezy tez zapomnie¢ o dokreceniu
korka 1 i odtozeniu bagnetu na miej-
sce 2.

Aby unikna¢ rozpry$niecia sie oleju, za-
lecamy korzystanie z lejka przy uzupet-
nianiu poziomu oleju.
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POZIOM OLEJU SILNIKOWEGO: uzupetnianie poziomu - napetnianie uktadu (2/2)/WYMIANA OLEJU W SILNIKU

26954

2.0 dCi

Wymiana oleju w silniku

Czestotliwosé: patrz ksigzka przegladow

pojazdu.

Srednia pojemno$¢ uktadu wraz z filtrem

oleju

(w przyblizeniu)

Silnik 2.0 16V: 4,4 litra
Silnik 2.0T : 5,4 litra
Silnik 1.5 dCi: 4,5 litra
Silnik 2.0 dCi: 7,4 litra

Jakosé¢ oleju silnikowego
Patrz ksigzka przegladéw pojazdu.

Wytaczy¢ funkcje Stop and
A Start przed przystapieniem do
jakiejkolwiek naprawy w ko-

morze silnika.

Uzupetnianie oleju: Przy uzu-
A petnianiu poziomu oleju nalezy
U zwréci¢ uwage, by czgsteczki
oleju nie dostaly sie na ele-
menty silnika, gdyz moze to spowo-
dowac¢ pozar. Nie wolno zapomnie¢ o
doktadnym dokreceniu korka, w prze-
ciwnym razie istnieje réwniez ryzyko
pozaru, jezeli czasteczki oleju przedo-
stang sie na rozgrzane czesci silnika.

W razie zauwazenia nadmiernego lub
powtarzajacego sie spadku poziomu,
nalezy uda¢ sie do Autoryzowanego
Partnera marki.

W trakcie wykonywania napraw
A w poblizu silnika nalezy pa-
mieta¢, ze moze by¢ goracy.
Ponadto, w kazdej chwili, moze

wiaczy¢ sie wentylator chtodnicy.

Ryzyko obrazen.

Wymiana oleju w silniku: w
A przypadku wymiany oleju przy
rozgrzanym silniku istnieje nie-
bezpieczenstwo poparzen na

skutek wycieku oleju.

Nie nalezy uruchamia¢ silnika
w pomieszczeniu zamknigtym:

spaliny sa trujace.
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POZIOM OLEJOW | PLYNOW (1/3)
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Plyn w uktadzie chtodzenia

W pojezdzie ustawionym na ptaskim pod-
tozu, po wytaczeniu silnika, poziom piynu
przy zimnym silniku powinien znajdo-
wac sie migdzy oznaczeniami « MINI » A
i « MAXI » B umieszczonymi na zbiorniku
ptynu chtodzacego 1.

Uzupetni¢ poziom przy zimnym silniku,
zanim spadnie do poziomu « MINI ».

4.8

Czestotliwos¢ kontroli poziomu ptynu

Poziom ptynu w uktadzie chlodzenia
nalezy systematycznie kontrolowa¢ (brak
ptynu w uktadzie chtodzenia moze spowodo-
waé powazne uszkodzenie silnika).

W razie koniecznos$ci uzupetnienia ptynu
nalezy stosowaé wytgcznie produkty posia-
dajace atest stuzb technicznych, ktére gwa-
rantuja:

— zabezpieczenie przed zamarzaniem;

— ochrone antykorozyjng ukfadu chtodze-
nia.

Wytgczy¢ funkcje Stop and
Start przed przystapieniem do
jakiejkolwiek naprawy w komo-
rze silnika.

>

Przy rozgrzanym silniku nie
wolno przeprowadza¢ zadnych
napraw uktadu chtodzenia.

=

Ryzyko oparzen.

Czestotliwos¢ wymiany
Patrz ksigzka przegladéw pojazdu.

W razie zauwazenia nadmiernego lub
powtarzajacego sie spadku poziomu,
nalezy udac¢ sie do Autoryzowanego
Partnera marki.




POZIOM OLEJOW | PLYNOW (2/3)

Poziom plynu w uktadzie
hamulcowym

Kontrola poziomu jest wykonywana po wy-
taczeniu silnika, gdy samochod stoi na pta-
skim podtozu. Nalezy czesto kontrolowaé
poziom ptynu, szczegodlnie w przypadku za-
uwazenia najmniejszej nawet réznicy w sku-
teczno$ci hamowania.

Poziom 1

Poziom ptynu obniza si¢ w miarg zuzywania
sie oktadzin klockéw hamulcowych, jednak
nie powinien nigdy spadac ponizej znaku
ostrzegawczego « MINI ».

Jesli chcecie Panstwo sprawdzi¢ stan zu-
zycia tarcz i bebnéw we wiasnym zakre-
sie, nalezy zaopatrzy¢ sie w dokumenta-
cje opisujacg metode kontroli dostepng u
Autoryzowanych Partneréw lub na witrynie
internetowej producenta.

W trakcie wykonywania napraw
A w poblizu silnika nalezy pa-
mieta¢, ze moze by¢ goracy.

Ponadto, w kazdej chwili, moze
wigczyé sie wentylator chtodnicy.

Ryzyko obrazen.

Napetnianie

Kazda naprawa uktadu hamulcowego wiaze
sie z koniecznoscig wymiany ptynu hamul-
cowego, przeprowadzong przez specjaliste.

Nalezy stosowacé wytgcznie ptyn posiada-
jacy atest naszych stuzb technicznych (po-
chodzacy z oryginalnie zamknietej puszki).

Czestotliwos¢ wymiany
Patrz ksigzka przegladoéw pojazdu.
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POZIOM OLEJOW | PLYNOW (3/3)/FILTRY
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Poziom ptynu w zbiorniku
spryskiwaczy szyb
spryskiwaczy reflektorow

Napetnianie

Odkreci¢ korek 1 i napetic, az ptyn bedzie

widoczny, nastepnie zakreci¢ korek.

UWAGA

Zaleznie od wersji pojazdu, aby spraw-
dzi¢ poziom ptynu, nalezy zdja¢ korek 1
i wyja¢ miarke.

4.10

Plyn

Ptyn do spryskiwaczy szyb (ptyn niezamar-
zajacy w zimie).

Dysze spryskiwaczy

W celu odpowiedniego ustawienia dysz
spryskiwaczy przedniej szyby uzyc igty.

Filtry

Wymiana filtréw (filtra powietrza, filtra
kabiny, filtra oleju napedowego) jest przewi-
dziana w ramach przegladow.

Czestotliwos¢ wymiany wktadow filtrow:
patrz ksigzka przegladéw pojazdu.

W trakcie wykonywania napraw
A w poblizu silnika nalezy pa-
mieta¢, ze moze by¢ goracy.
Ponadto, w kazdej chwili, moze

wigczy¢ sie wentylator chtodnicy.
Ryzyko obrazen.




CISNIENIE W OGUMIENIU

27192

Etykieta A

Aby ja przeczyta¢, nalezy otworzy¢ drzwi
kierowcy.

Sprawdzanie wartosci ciSnienia powinno sie
odbywac przy zimnych oponach.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci spraw-
dzenia ci$nienia przy zimnych oponach,
nalezy zwiekszy¢ cisnienie w granicach
od 0,2 do 0,3 bara (lub 3 PSI). Nie wolno
spuszcza¢ powietrza z rozgrzanych
opon.

Strefa B: rozmiar opon, w ktére wyposazony
jest pojazd.

29777
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Strefa C: ci$nienie w ogumieniu w kotach
przednich podczas jazdy poza autostrada.
Strefa D: ci$nienie w ogumieniu w kotach tyl-
nych podczas jazdy poza autostrada.

Strefa E: ci$nienie w ogumieniu w kotach
przednich podczas jazdy po autostradzie.

Strefa F: ciSnienie w ogumieniu w kotach tyl-
nych podczas jazdy po autostradzie.

Strefa G: ci$nienie w ogumieniu kota zapa-
sowego.

Strefa H: rozmiar opony, w ktérg wyposa-
zone jest koto zapasowe, jezeli jest inny niz
pozostate cztery kota samochodu.

Cecha szczegodlna pojazdéw uzywanych
z petnym obciazeniem (Maksymalna do-
puszczalna masa catkowita wraz z obcia-
zeniem) i ciagnacych przyczepe: maksy-
malna predkos$¢ powinna by¢ ograniczona
do 100 km/h a ci$nienie w oponach zwigk-
szone 0 0,2 bara.

Patrz paragraf ,Masy” w rozdziale 6.
Bezpieczna eksploatacja ogumienia i za-
kfadanie tancuchéw sniegowych: Aby za-
poznac¢ sie z zasadami konserwacji opon
oraz, zaleznie od wersji pojazdu, z warun-
kami stosowania fancuchéw $niegowych,
patrz paragraf ,Opony” w rozdziale 5.

wylacznie opony tej samej marki, rozmiaru, typu i ksztattu bieznika.
Powinny to by¢ opony identyczne jak te, ktore stanowity oryginalne wyposa-
zenie samochodu lub inne, dobrane przez Autoryzowanego Partnera marki.

2 W razie koniecznosci dokonania wymiany opon w samochodzie, nalezy montowaé

4.1



AKUMULATOR (1/2)

Zaleznie od wersji pojazdu, akumulator znaj-
duje sie w komorze silnika lub w bagazniku.

We wszystkich przypadkach, akumulator nie
wymaga obstugi.

Zaleznie od wersji pojazdu, system stale
kontroluje stan natadowania akumulatora.
Gdy poziom spada, komunikat ,Akumulat.
roztad. uruchom silnik” wyswietla sie na ta-
blicy wskaznikéw. W tym przypadku, nalezy
uruchomi¢ silnik. Nastepnie komunikat
Jadowanieakumulatora” wyswietla sie na
tablicy wskaznikow.

Stan natadowania akumulatora moze
zmniejszy¢ sie, zwlaszcza przy korzystaniu
z samochodu:

— na krotkich dystansach;
— w ruchu miejskim;
— gdy temperatura spada;

— gdy radioodtwarzacz jest wigczony przez
dtuzszy czas przy wytgczonym silniku...

W trakcie wykonywania napraw
A w poblizu silnika nalezy pa-
mieta¢, ze moze by¢ goracy.
Ponadto, w kazdej chwili, moze

wigczy¢ sie wentylator chtodnicy.

Ryzyko obrazen.

Z akumulatorem nalezy obcho-
A dzi¢ sie ostroznie, ze wzgledu
na znajdujacy sie w nim kwas

siarkowy, ktéry nie moze wejsé
w kontakt z oczami lub ze skérg. Jezeli
dojdzie do takiego kontaktu, dane miej-
sca nalezy obficie sptuka¢ woda. W
razie potrzeby, nalezy skontaktowac sie
z lekarzem.

Otwarty ogien, wszelkie rozzarzone i
iskrzace przedmioty nalezy utrzymywac
w bezpiecznej odlegtosci od akumula-
tora, z uwagi na mozliwos¢ wybuchu.

___|
28705

Naklejka A

Nalezy przestrzega¢ zalecen umieszczo-

nych na akumulatorze:

— 1 zabronione wystawianie nabezposrednie
dziatanie ognia i zakaz palenia;

— 2 obowigzkowa ochrona oczu;

— 3 trzymac z dala od dzieci;

— 4 substancje wybuchowe;

— 5 nalezy zapoznac sig z instrukcja;

— 6 substancje powodujace korozje.

Poniewaz akumulator jest spe-
A cjalnego typu, nalezy wymie-
ni¢ go na akumulator o réwno-
rzednych parametrach. Nalezy
skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym

Partnerem marki.

4.12



AKUMULATOR (2/2)
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Wymiana akumulatora

Z uwagi na fakt, ze czynno$¢ ta jest skom-
plikowana, radzimy skontaktowa¢ sie z
Autoryzowanym Partnerem marki.

Samochéd wyposazony w funkcje Stop
and Start.

Po wymianie lub odtgczeniu akumulatora na
tablicy wskaznikow wyswietla sie komunikat
»,Nowy akumulator?”. Wybra¢ ,Tak” lub ,Nie”
krotko naciskajac przycisk 7 lub 8, a nastep-
nie potwierdzi¢ naciskajgc dtugo jeden z
dwéch przyciskow.

Wytaczy¢ funkcje Stop and
A Start przed przystapieniem do
jakiejkolwiek naprawy w ko-

morze silnika.

Poniewaz akumulator jest spe-
A cjalnego typu, nalezy wymie-

ni¢ go na akumulator o réwno-

rzednych parametrach. Nalezy
skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.
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KONSERWACJA NADWOZIA (1/2)

Dobrze utrzymany pojazd pozwala na dtuz-
sze uzytkowanie. Dlatego tez zaleca sie re-
gularne czyszczenie zewngtrznej czgsci po-
jazdu.

Zakupiony przez Panstwa pojazd w toku
procesu produkcyjnego zostat zabezpie-
czony przed dziataniem korozji. Nie oznacza
to jednak, ze nie jest w ogole narazony na
dziatanie nastepujacych czynnikéw.

Czynniki atmosferyczne powodujace

korozje

— zanieczyszczenie powietrza (miasta i
tereny wysokouprzemystowione),

— duze stezenie soli w powietrzu (tereny
nadmorskie, szczegdlnie w czasie
upatéw),

— zmienne warunki klimatyczne, w tym, za-
leznie od pory roku, zréznicowany sto-
pien wilgotnosci powietrza (sél sypana
zimg na jezdnie, woda pozostata po
myciu nawierzchni drogi itp.).

Wypadki drogowe

Czynniki powodujace niszczenie powlok
ochronnych na skutek scierania

Kurz w powietrzu, piach, btoto, zwir i kamyki
wydostajgce sie spod kot innych pojazdow...

Minimum srodkéw ostroznosci zapewni sku-
teczng ochrone przed oddziatywaniem opi-
sanych powyzej czynnikow.

4.14

Czego nalezy unikaé

Odttuszczania lub czyszczenia podzespo-
téw mechanicznych (np. komory silnika),
podwozia, elementéw z zawiasami (np.
wnetrza drzwi) i lakierowanych elementéw
z tworzyw sztucznych (np.: zderzakéw) przy
pomocy wysokocisnieniowych urzadzen my-
jacych lub z zastosowaniem $rodkéw che-
micznych nie posiadajgcych atestu naszych
stuzb technicznych. Niezastosowanie $rod-
kéw ostroznosci niesie ze sobg ryzyko utle-
nienia lub wadliwej pracy mechanizmow.

Mycie pojazdu w petnym stoncu lub w czasie
mrozu.

Usuwanie btota lub zanieczyszczen bez
uprzedniego zwilzenia ich woda.

Dopuszczenie do nadmiernego osadzenia
sie brudu na nadwoziu.

Rozprzestrzenianie si¢ procesu korozji, kto-
rego przyczyng s niewielkie uszkodzenia
lakieru.

Usuwanie plam przy zastosowaniu rozpusz-

czalnikéw, nie zalecanych przez Stuzby
Techniczne, mogacych uszkodzi¢ lakier.

Jazda po $niegu i btocie, bez mycia pojazdu,
a zwlaszcza nadkoli i podwozia.

Srodki zapobiegawcze

Nalezy czesto myé pojazd, przy wytaczo-

nym silniku, uzywajac ptynoéw zalecanych

przez nasze stuzby techniczne (nigdy nie
uzywac produktéow o wiasciwosciach Scier-
nych). Sptukaé obficie strumieniem wody:

— plamy z zywicy z drzew lub opaddéw prze-
mystowych;

— bloto, gromadzace sie w postaci wilgot-
nych brytek w nadkolach i na elementach
podwozia;

— ptasie odchody, ktére wchodzg w re-

akcje chemiczne z lakierem i powodujg
szybkie odbarwienia lakieru, a nawet
jego zluszczenie;
Nalezy koniecznie natychmiast usuwac
tego typu zanieczyszczenia, bowiem im
dtuzej pozostang na powierzchni lakieru,
tym trudniejsze bedzie pozniejsze ich
usuniecie, nawet przez polerowanie;

— sol, zwlaszcza z podwozia i nadkoli po
przejechaniu drég, na ktérych zostaty
rozsypane srodki zapobiegajgce gotole-
dzi.

Nalezy regularnie usuwac¢ zabrudzenia ro-
slinne (Slady zywicy, liscie itp.) z pojazdu.
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Pamietaé o przestrzeganiu obowigzujg-
cych w danym kraju przepiséw, dotyczacych
mycia pojazdéw (np. niedopuszczalne jest
mycie pojazdu na drogach publicznych).

Przestrzega¢ bezpiecznej odlegtosci miedzy
pojazdami, szczegdlnie na drogach pokry-
tych zwirem w celu unikniecia uszkodzen
powtoki lakierniczej.

Natychmiast po zauwazeniu uszkodzenia la-
kieru, nalezy zrobi¢ zaprawke lub zleci¢ jej
wykonanie, aby zapobiec rozwojowi korozji.

W przypadku, gdy samochdd posiada gwa-
rancje antykorozyjna, nalezy pamieta¢ o
okresowych przegladach. Patrz ksigzka
przegladéw.

W przypadku, gdyby zaistniata koniecznosé
usuniecia zanieczyszczen z podzespotow
mechanicznych, zawiaséw itd. Nalezy bez-
wzglednie zabezpieczy¢ je na nowo, wyko-
rzystujac do tego celu preparaty atestowane
przez nasze Stuzby Techniczne.

U Autoryzowanych Partneréw marki
mogg Panstwo naby¢ odpowiednio do-
brane, specjalne srodki czyszczace.

Cecha szczegodlna pojazdéw z
matowym lakierem

Ten typ lakieru wymaga pewnych srodkéw
ostrozno$ci.

Czego nalezy unikaé¢

— korzystania z produktéw na bazie wosku
(polerowanie);

— intensywnego polerowania;

— wjezdzania do myjni automatycznej;

— mycia pojazdu urzadzeniem wysokoci-
$nieniowym;

— przyklejania naklejek na lakier (ryzyko
pozostawienia $ladéw).

Srodki zapobiegawcze

Mycie pojazdu obfitym strumieniem wody,
recznie, za pomocg miekkiej szmatki, deli-
katnej gabki itd.

Wjazd do myjni automatycznej

Ustawi¢ dzwignie wycieraczek w potozeniu
zatrzymania (patrz paragraf ,Wycieraczki,
spryskiwacze przedniej szyby” w rozdziale
1). Sprawdzi¢ zamocowanie zewnetrznych
elementéw wyposazenia samochodu, do-
datkowe reflektory, lusterka wsteczne i przy-
mocowac za pomoca tasmy samoprzylepnej
piora wycieraczek.

Wymontowa¢ antene radiowa, jezeli samo-
chod posiada takie wyposazenie.

Po zakonczeniu mycia nalezy pamieta¢ o
zdjeciu tasmy przylepnej i zamontowaniu
anteny.

Czyszczenie reflektorow

Do czyszczenia plastikowych kloszy reflek-
toréw nalezy uzywac¢ miekkiej szmatki lub
wacika. Jesli to nie wystarczy, nalezy zwil-
zy¢ je wodg z mydtem, a nastepnie wyptu-
ka¢ miekkg szmatkag lub wacikiem.

Po umyciu, nalezy delikatnie przetrzec
suchg, miekka szmatka.

Nie nalezy stosowaé¢ srodkéw z dodat-
kiem alkoholu.
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Dobrze utrzymany pojazd pozwala na dtuz-
sze uzytkowanie. Dlatego tez zaleca sie re-
gularne czyszczenie wnetrza pojazdu.

Plame nalezy zawsze szybko usunag.

Do usuwania wszelkiego rodzaju plam
nalezy uzywa¢ wody mydlanej (w razie po-
trzeby letniej), zawierajacej naturalne mydio.
Nie nalezy stosowaé¢ detergentéow
(ptynéw do zmywania naczyn, produktéw
w pudrze, produktéw z dodatkiem alko-
holu).

Uzy¢ miekkiej Sciereczki.

Splukaé i osuszyé.

4.16

Szyby wskaznikow

(np.: tablica wskaznikéw, zegar, wyswie-
tlacz temperatury zewnetrznej, wyswietlacz
radia...)

Uzywaé miekkiej szmatki lub wacika.

Przy silniejszych zabrudzeniach uzy¢
szmatki lekko zwilzonej wodg z mydtem, a
nastepnie zmy¢ wilgotng szmatka.

Po umyciu, klosz nalezy delikatnie prze-
trze¢ suchg, miekkg szmatka.

Nie nalezy stosowaé¢ srodkéw z dodat-
kiem alkoholu.

Pasy bezpieczenstwa

Nalezy stara¢ sie utrzymywacé je w czysto-
Sci.

Do ich konserwacji nalezy stosowac pre-
paraty zalecane przez nasze stuzby tech-
niczne (sklepy firmowe) lub uzywac letniej
wody z mydtem i gabki, nastepnie przetrzeé
suchg szmatka.

Nie nalezy stosowa¢ detergentéw lub wy-
bielaczy.

Materialy (fotele, wyktadzina
drzwi...)

Regularnie odswieza¢ materiaty.

Plama ciekla
Uzy¢ wody mydlane;.

Zebra¢ lub osuszy¢ lekko (nigdy nie pocie-
rac¢) za pomoca miekkiej szmatki, wyptukac i
zebra¢ nadmiar.

Plama stata lub z pasty

Natychmiast i ostroznie zebra¢ nadmiar sub-
stancji statej lub pasty za pomoca topatki (od
krawedzi do srodka, aby zapobiec rozprze-
strzenieniu sie plamy).

Wyczysci¢ jak opisano w przypadku plamy
ciekte;j.

Cecha szczegoélna cukierkow, gumy do
2ucia

Na plamie potozy¢ kostke lodu w celu kry-
stalizacji, nastepnie postepowac jak opisano
w przypadku plamy statej.

W celu uzyskania porady dotyczace;j
konserwacji wnetrza i/lub niezadowa-
lajacego wyniku, nalezy jak najszyb-
ciej skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.
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Demontaz/ponowny montaz
wyjmowanych elementéw
wyposazenia oryginalnie
zamontowanych w pojezdzie

Jesli zachodzi potrzeba wyjecia elementéw
wyposazenia w celu oczyszczenia kabiny
(np. dywaniki), nalezy je potem ponownie
zatozy¢ w prawidlowy sposéb i z dobrej
strony (dywanik kierowcy musi by¢ poto-
zony po stronie kierowcy) i zamocowac je
elementami dostarczonymi z wyposazeniem
(np. dywanik kierowcy musi zawsze by¢ za-
mocowany zatozonymi tgcznikami).

We wszystkich przypadkach, kiedy pojazd
nie jedzie, nalezy sprawdzi¢, czy nic nie
przeszkodzi w jego prowadzeniu (prze-
szkoda w nacisnieciu pedatow, zablokowa-
nie pigty dywanikiem...).

Czego nalezy unikaé

Stanowczo odradzamy umieszczania na
wysokosci nawiewow przedmiotéw takich
jak dezodorant, perfumy, itd., ktére mogtyby
uszkodzi¢ pokrycie deski rozdzielczej.

Stanowczo odradzamy uzy-
A wania wysokoci$nieniowych

urzadzen do czyszczenia lub

rozpylaczy wewnatrz kabiny:
bez zachowania $srodkéw ostroznosci,
mogtoby to zaktéci¢ miedzy innymi pra-
widtowe dziatanie elementéw elektrycz-
nych lub elektronicznych obecnych w
pojezdzie.
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PRZEBICIE OPONY - KOLO ZAPASOWE

] Na wypadek przebicia opony Cecha szczegélna:
pojazd zostal wyposazony w Funkcja ,system kontroli ci$nienia w ogumie-
nastepujace elementy, zaleznie niu“ nie obejmuje kota zapasowego (symbol
5 od wersji pojazdu: kota zastgpionego kotem zapasowym znika

z wyswietlacza na tablicy wskaznikow).
Koto zapasowe lub zestaw do pompowania

£ opon (patrz nastepne strony). Patrz paragraf ,System kontroli ci$nienia w

oponach® w rozdziale 2.

Koto zapasowe

Jest umieszczone w bagazniku. W celu wy-
jecia go nalezy:

— otworzy¢ pokrywe bagaznika;

— podnies¢ wyktadzine w bagazniku 1i 2;
— odkreci¢ srodkowa Srube;

wyjac koto zapasowe.

A W przypadku, gdy koto zapasowe byto przechowywane przez wiele lat, nalezy sprawdzi¢ w stacji obstugi, czy zachowato ono wta-
1
[

Sciwe parametry i czy mozna je bezpiecznie uzywac.

Pojazdy wyposazone w kolo zapasowe o mniejszym rozmiarze niz pozostate cztery kota:
Nie nalezy nigdy zaktada¢ wigcej niz jednego kota zapasowego w tym samym pojezdzie.
Nalezy wymieni¢ jak najszybciej koto zapasowe na koto o tym samym rozmiarze, co koto fabryczne.

Podczas uzywania tego kota zapasowego predkos¢ jazdy nie powinna przekracza¢ predkosci wskazanej na naklejce znajdujacej sie na
obreczy kota.

Uzywanie tego kota moze spowodowac¢ zmiane normalnego zachowania pojazdu. Nalezy unika¢ gwattownego przyspieszania lub zwalnia-
nia oraz zmniejszy¢ predkos¢ podczas pokonywania zakretow.

W przypadku konieczno$ci uzycia fancuchéw sniegowych, nalezy zamontowac koto zapasowe na tylnej osi i sprawdzi¢ ciSnienie w opo-
nach.
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ZESTAW DO POMPOWANIA OPON (1/5)
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Nie nalezy uzywac¢ zestawu do
pompowania, jesli opona zo-

stata uszkodzona na skutek

Zestaw umozliwia naprawe

A opon, ktérych bieznik A zostat
J uszkodzony przez przedmioty
mniejsze niz 4 milimetry. Nie
mozna przy jego pomocy naprawi¢
wszystkich typow uszkodzen, np. roz-
cie¢ wigkszych niz 4 milimetry, czy tez
nacie¢ na bocznej powierzchni B opony.

Nalezy tez sprawdzi¢, czy stan obreczy
kofa jest prawidtowy.

Nie usuwac przedmiotu, ktéry spowodo-
wat przebicie opony, jezeli nadal tkwi on
w oponie.

jazdy z przebitg opona.

Przed przystapieniem do jakiejkolwiek
naprawy nalezy wiec doktadnie spraw-
dzi¢ boczng powierzchnie opon.

Jazda z niedopompowang, czy wrecz
przebita opona, moze by¢ niebezpieczna
i prowadzi¢ do sytuacji, w ktérej naprawa
uszkodzenia nie bedzie juz mozliwa.

Naprawa taka ma charakter tymcza-
sowy

Przebita opona musi by¢ doktadnie
sprawdzona (i jesli jest to mozliwe na-
prawiona) przez fachowca w jak naj-
szybszym czasie.

Przy wymianie opony naprawionej wcze-
Sniej z uzyciem zestawu konieczne jest
poinformowanie o tym fachowca doko-
nujgcego wymiany.

W czasie jazdy mogq by¢ odczuwalne
drgania, spowodowane obecnoscig
srodka w oponie.

Zestaw do pompowania po-
A siada homologacje wytacznie
2 dla pojazdéw, ktore majg go w

oryginalnym wyposazeniu.

W zadnym wypadku nie mozna uzywac
go do pompowania opon w innych sa-
mochodach lub napetniania powietrzem
nadmuchiwanych przedmiotéw (kofo ra-
tunkowe, ponton itp.).

Nalezy ostroznie obchodzi¢ sie z pojem-
nikiem zawierajacym ptyn do naprawy
opon, by unikng¢ kontaktu srodka ze
skora. Gdyby jednak ptyn przedostat sie
na skoére, nalezy sptukac to miejsce obfi-
tym strumieniem wody.

Zestaw do naprawy opon powinien by¢
przechowywany poza zasiegiem dzieci.

Pustych pojemnikéw nie wolno wyrzu-
cac do srodowiska. Trzeba przekazac je
Autoryzowanemu Partnerowi marki lub
specjalistycznej jednostce zajmujace;j
sie recyklingiem.

Pojemnik ma okreslony czas trwato-
Sci, ktory jest zaznaczony na etykiecie.
Nalezy sprawdzi¢ termin waznosci.

W celu wymiany przewodu do pom-
powania oraz pojemnika ze $rodkiem
do naprawy opon nalezy uda¢ sie do
Autoryzowanego Partnera marki.
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Zestaw do pompowania opon C

Zaleznie od wersji pojazdu, w przypadku
przebicia opony, nalezy uzy¢ zestawu do

pompowania opon.

Przed uzyciem zestawu nalezy
A zaparkowa¢ samochdd tak,
U aby byt dostatecznie odda-
lony od strefy ruchu, wigczy¢
Swiatta awaryjne, zaciggngé hamulec
reczny i poprosi¢ o opuszczenie pojazdu
wszystkich pasazeréw, uwazajac, by
trzymali sie w bezpiecznej odlegtosci od
strefy ruchu.

54

‘Wyja¢ sprezarke 4 i zbiornik 1, ktére
znajduja sie pod wyktadzing bagaznika;
rozwing¢ przewdéd do pompowania 8
oraz przewod elektryczny 9 znajdujace
sie pod sprezarka oraz przewodem do
pompowania 10. Zamocowac zbiornik na
wsporniku 3 i dokreci¢ przewod do pom-
powania 8 do koncowki 2.

Przy pracujacym silniku, hamulec parkin-
gowy zaciagniety:

odkreci¢ kapturek zaworu danego kota
i dokreci¢ 10 na zaworze przewod do
pompowania ;

podtaczy¢ koncowke 9 do gniazdka akce-
soriéow pojazdu (patrz paragraf ,Gniazdko
akcesoriow” w rozdziale 3), nastepnie
nacisng¢ na przetacznik 7, aby napom-
powac opone do wartosci zalecanego ci-
$nienia (patrz naklejka na krawedzi drzwi
kierowcy);

po maksymalnie 5 minutach, nalezy prze-
rwa¢ pompowanie, nastepnie odczytac
wartos¢ cisnienia na manometrze 6. W
przypadku, gdy trzeba dopasowac cinie-
nie: nalezy kontynuowa¢ pompowanie w
celu jego zwigkszenia lub nacisng¢ na
przycisk 5, w celu jego zmniejszenia.

Jesli nie mozna uzyska¢ minimalnej war-
tosci cisnienia 1,8 bar w ciagu 15 minut,
oznacza to, ze naprawa nie jest moz-
liwa, nie nalezy jecha¢ pojazdem, trzeba
skontaktowa¢ sie¢ z Autoryzowanym
Partnerem marki.

W przypadku parkowania na
A poboczu, nalezy ostrzec innych

uzytkownikéw drogi o obecno-

$ci pojazdu za pomoca trojkata
ostrzegawczego lub innych elementow
sygnalizacyjnych okreslonych przez
lokalne przepisy kraju, w ktorym sie
Panstwo znajduja.
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Po uzyskaniu prawidtowej wartosci cisnienia

w oponie, nalezy:

— przerwa¢ pompowanie przy uzyciu ze-
stawu;

— powoli odkreci¢ dwie koncoéwki do pom-
powania 8i 10;

— dokreci¢ koncowke 10 do zbiornika, w
taki sposob by nie rozla¢ produktu;

Na podtodze, przy fotelu kie-

A rowcy, nie powinny znajdo-

- wac sie zadne przedmioty: w

przypadku gwattownego ha-

mowania mogtyby one przesunac¢ sie

w kierunku pedatéw i uniemozliwi¢ ich
uzycie.

przyklei¢ naklejke z zalecanymi warun-
kami jazdy, znajdujaca sie na pojem-
niku 1, w miejscu widocznym dla kie-
rowcy, na desce rozdzielczej;

schowac zestaw;

po zakonczeniu pierwszego pompowa-
nia, powietrze bedzie nadal uchodzi¢ z
opony, w celu zatkania otworu konieczne
jest wykonanie przejazdu;

natychmiast uruchomi¢ pojazd i jecha¢ z
predkoscig 20-60 km/h, aby réwnomier-
nie rozprowadzi¢ produkt w oponie. Po
3 km nalezy zatrzymac sig i sprawdzi¢ ci-
Snienie;

jezeli wynosi ono powyzej 1,3 bara,
nalezy dostosowac je do zalecanej war-
tosci (patrz naklejka znajdujgca sie na
krawedzi drzwi kierowcy), w przeciw-
nym wypadku, nalezy zwréci¢ sig do
Autoryzowanego Partnera marki: na-
prawa nie jest mozliwa.

Uwaga: po uzyciu zestawu do pompowania
opon, nalezy udac¢ sie do Autoryzowanego
Partnera marki, aby wymieni¢ przewéd do
pompowania oraz zbiornik z produktem do
naprawy opon.

Zalecenie dotyczace wykorzystania
zestawu

Zestaw nie powinien dziata¢ dtuzej niz przez
kolejnych 15 minut.

Uwaga: brakujacy lub Zle przy-
A krecony kapturek na zaworze
(]

moze pogorszy¢ szczelnosé

opon i spowodowac¢ spadek ci-
Snienia.
Zawsze nalezy uzywac kapturkéw na
zaworach identycznych jak oryginalne i
dokrecac je do oporu.

Po wykonaniu naprawy przy
A uzyciu zestawu, maksymalna
odlegtos¢, jaka mozna przeje-

cha¢ wynosi 200 km. Ponadto
nalezy ograniczy¢ predkosé, ktéra w
zadnym wypadku nie powinna przekra-
cza¢ 80 km/h. Przypomina o tym na-
klejka, ktorg nalezy przyklei¢ w widocz-
nym miejscu na desce rozdzielcze;.
Zaleznie od kraju uzycia pojazdu lub
lokalnie obowigzujacych przepiséw,
nalezy wymieni¢ opone naprawiong za
pomoca zestawu do pompowania opon.
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Zestaw do pompowania opon D

Zaleznie od wersji pojazdu, w przypadku
przebicia opony, nalezy uzy¢ zestawu znaj-
dujacego sie w bagazniku lub pod wykfa-
dzing bagaznika.

Przed uzyciem zestawu,
A nalezy zaparkowaé samochdd,
U tak aby byt dostatecznie odda-
lony od strefy ruchu, wigczy¢
Swiatta awaryjne, zaciggngé hamulec
reczny i poprosi¢ o opuszczenie pojazdu
wszystkich pasazeréw, uwazajac, by
trzymali sie w bezpiecznej odlegtosci od
strefy ruchu.

5.6

Przy pracujacym silniku, hamulec parkin-
gowy zaciagniety:

rozwing¢ przewod butli;

podiaczyé przewod 13 sprezarki do wej-
Scia butli 18;

zaleznie od wersji pojazdu, podtaczy¢ lub
przykreci¢ butle 18 do sprezarki na pozio-
mie jej koncowki 17;

odkreci¢ kapturek zaworu danego kota i
przykreci¢ koncowke do pompowania do
butli 11;

podtaczy¢ koncowke 712 koniecznie do
gniazda akcesoriéw pojazdu;

nacisng¢ przetacznik 14 w celu napom-
powania opony do zalecanej wartosci ci-
Snienia (patrz paragraf ,ciSnienie w opo-
nach”);

— po maksymalnie 15 minutach przerwaé
pompowanie, aby odczyta¢ warto$¢ ci-
$nienia (na manometrze 15).

Uwaga: podczas oprézniania sie butli
(okoto 30 sekund), manometr 15 wska-
zuje przez krétki czas cisnienie wyno-
szace do 6 baréw, nastepnie ci$nienie
spada.

— dostosowac cisnienie w oponie do za-
lecanej wartosci: w celu zwiekszenia ci-
$nienia, kontynuowa¢ pompowanie przy
uzyciu zestawu, w celu zmniejszenia ci-
$nienia, wcisngc przycisk 76.

Jesli nie mozna uzyska¢ minimalnej war-
tosci cisnienia 1,8 bar w ciagu 15 minut,
oznacza to, ze naprawa nie jest moz-
liwa, nie nalezy jecha¢ pojazdem, trzeba
skontaktowaé sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

W przypadku parkowania na
A poboczu, nalezy ostrzec innych

uzytkownikéw drogi o obecno-

$ci pojazdu za pomoca trojkata
ostrzegawczego lub innych elementow
sygnalizacyjnych okreslonych przez
lokalne przepisy kraju, w ktorym sie
Panstwo znajduja.
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Po prawidtowym napompowaniu opony,
zdja¢ zestaw: wolno odkreci¢ koncowke 11
tak, aby nie spowodowacé rozprysniecia pro-
duktu i przechowywac butle w plastikowym
opakowaniu, aby produkt nie wyciekt.

Na podtodze, przy fotelu kie-

A rowcy, nie powinny znajdo-

- wac sie zadne przedmioty: w

przypadku gwattownego ha-

mowania mogtyby one przesunac¢ sie

w kierunku pedatéw i uniemozliwi¢ ich
uzycie.

Przyklei¢ naklejke z zalecanymi warun-
kami jazdy w widocznym miejscu na
desce rozdzielczej;

Schowac¢ zestaw.

Po pierwszym pompowaniu opony po-
wietrze bedzie nadal uciekac¢, konieczne
jest przejechanie krotkiego odcinka w
celu uszczelnienia dziury.

Niezwtocznie uruchomi¢ pojazd i jecha¢ z
predkoscig 20-60 km/h, by produkt zostat
réwnomiernie rozprowadzony w oponie i
po 3 kilometrach jazdy zatrzymac¢ sie w
celu sprawdzenia ci$nienia.

Jesli cisnienie przekracza 1,3 bar, ale
jest nizsze od zalecanej wartosci, nalezy
je dostosowaé (patrz naklejka znajdu-
jaca sie na krawedzi drzwi kierowcy), w
przeciwnym wypadku nalezy zwroci¢ sie
do Autoryzowanego Partnera marki: na-
prawa nie jest mozliwa.

Zalecenie dotyczace wykorzystania
zestawu

Zestaw nie powinien dziata¢ dtuzej niz przez
kolejnych 15 minut.

Uwaga: brakujacy lub Zle przy-
A krecony kapturek zaworu moze
pogorszy¢ szczelnos¢ opon i
spowodowac spadek ci$nienia.
Zawsze nalezy uzywac kapturkéw na

zaworach identycznych jak oryginalne i
dokrecac je do oporu.

Po wykonaniu naprawy przy
A uzyciu zestawu, maksymalna
odlegtos¢, jaka mozna przeje-

cha¢ wynosi 200 km. Ponadto
nalezy ograniczy¢ predkosé, ktéra w
zadnym wypadku nie powinna przekra-
cza¢ 80 km/h. Przypomina o tym na-
klejka, ktorg nalezy przyklei¢ w widocz-
nym miejscu na desce rozdzielcze;.
Zaleznie od kraju uzycia pojazdu lub
lokalnie obowigzujacych przepiséw,
nalezy wymieni¢ opone naprawiong za
pomocy zestawu do pompowania opon.
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ZESTAW NARZEDZI/OZDOBNY KOLPAK - KOLO

27074

Zestaw narzedzi znajduje sie¢ w bagazniku:
podnies¢ wyktadzine w bagazniku, a nastep-
nie odkreci¢ srodkowe mocowanie. Podczas
montazu, przypia¢ koniecznie podnosnik z
podstawg B skierowang do dotu.

llos¢ i rodzaj narzedzi w zestawie zalezy od
wersji pojazdu.

Podnosnik 1

Ztozy¢ podnosnik i ustawi¢ prawidtowo na-
pinacz A przed umieszczeniem go w gniez-
dzie.

Zaczep holowniczy 2
Patrz paragraf ,Holowanie* w rozdziale 5.

Klucz do kotpakéw 3
Umozliwia zdjecie kotpakow kot.

Klucz do két 4

Umozliwia zablokowanie/odblokowanie $rub
kota.

Nakretka zabezpieczajaca przed kra-
dzieza

W zestawie narzedzi znajdujg sie schowki
na nakretki antykradziezowe.

gniezdzie: ryzyko obrazen.

Narzedzia muszg by¢ zawsze unieruchomione w obudowie, w przeciwnym razie
A mogg wypasc¢ z niej podczas hamowania. Po ich uzyciu nalezy pamieta¢ o zamo-
U cowaniu narzedzi w zestawie, a nastepnie umiesci¢ prawidtowo zestaw w jego

Jesli Sruby két znajdujg sie w zestawie narzedzi, nalezy ich uzywac¢ wytacznie do kota za-
pasowego: patrz naklejka znajdujaca sie na kole zapasowym.

Podnos$nik stuzy wytgcznie do zmiany kota. W zadnym wypadku nie wolno go stosowac
do dokonywania napraw lub w celu uzyskania lepszego dostepu do elementéw podwozia.

58

27006

Ostona

Wymontowac jg za pomoca klucza do kot-
pakow 3, wktadajac zaczep w odpowiedni
otwor:

— w poblizu zaworu w przypadku kotpaka 5;

— na obwodzie w przypadku kotpaka cen-
tralnego.

Przy zaktadaniu kotpaka 5, nalezy go od-
powiednio ustawi¢ wzgledem zaworu 6.
Wprowadzi¢ zaczepy przytrzymujace zaczy-
najac od strony zaworu C, a nastepnie Di E,
a konczac po przeciwnej stronie zaworu F.



ZMIANA KOLA (1/2)

E Pojazdy wyposazone w Poczatkowo dokreci¢ recznie podnos$nik,

podnoénik i klucz do kot aby ustawi¢ prawidtowo jego podstawe
(lekko wsunietg pod samochdd).

26840

Jesli zachodzi taka potrzeba, zdja¢ ozdobny
kotpak.

momentu oderwania si¢ kota od ziemi.
Poluzowa¢ $ruby kota za pomocg klucza do
@ I kot 3. Nalezy ustawi¢ klucz w taki sposéb,
f aby kreci¢ nim w dot.

Ustawi¢ podnosnik 4 poziomo, jego gtdwka
musi znajdowac sie na wysokosci wzmoc-
v nienia z blachy 1 jak najblizej wymienianego
\ kota, w miejscu oznaczonym strzatkg 2.
@

Wykona¢ kilka obrotéw pokrettem, az do

Wiaczy¢ swiatta awaryjne. ) .
A . ] W przypadku, gdy pojazd nie jest wy-
H Zaparkowa¢ samochod z dala posazony w podnosnik ani klucz do kot,
od ruchu drogowego na pfa- w elementy te mozna zaopatrzy¢ sig u

skim, niesliskim i twardym pod- Autoryzowanego Partnera marki.

tozu (w razie potrzeby pod podstawe
podnosnika nalezy wsunaé deske).

Zaciagna¢ hamulec reczny i wigczyé
bieg (pierwszy lub wsteczny; a w przy- W przypadku parkowania na
padku automatycznej skrzyni biegow, A poboczu, nalezy ostrzec innych
ustawi¢ dzwignie sterujgcg w potoze- uzytkownikéw drogi o obecno-

niu P). $ci pojazdu za pomocg troj-

Wszyscy pasazerowie powinni opuscic¢ kata ostrzegawczego lub innych ele- - - —

pojazd i pozostawaé¢ w bezpiecznej od- mentéw sygnalizacyjnych okreslonych Aby unikna¢ ryzyka obrazef

legtosci od strefy ruchu. przez lokalne przepisy kraju, w ktérym lub uszkodzenia samochodu,
sie Panstwo znajduja. roztozy¢ podnosnik, az koto

przeznaczone do wymiany
znajdzie sie maksymalnie 3 centymetry
nad podtozem.
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ZMIANA KOLA (2/2)

Wymontowac $ruby i zdjaé koto.

Zatozy¢ koto zapasowe na piaste i obracac
nim, az gwintowane otwory w piascie po-
kryja sie z otworami w obreczy kota.

W przypadku, gdy $ruby sg dostarczone
wraz z kotem zapasowym, nalezy ich
uzywac tylko do kota zapasowego. Dokrecic
Sruby, upewniajgc sie, czy koto jest prawi-
dtowo docisniete do piasty i odkreci¢ podno-
snik.

Po opuszczeniu kota, dokreci¢ mocno sruby
i jak najszybciej sprawdzi¢ moment dokre-
cania: 130 Nm (moment dokrecania dla
pojazdow z tylnymi kotami kierowniczymi:
145 Nm).

5.10

Sruby antykradziezowe

Jezeli korzystajg Panstwo ze $rub an-
tykradziezowych, nalezy zatozy¢ je jak
najblizej zaworu, tak aby mozliwe byto
zamontowanie kotpaka.

W przypadku przebicia opony
A koto nalezy natychmiast wy-
mienic.

Przebita opona musi by¢ do-
ktadnie sprawdzona (i jesli jest to moz-
liwe naprawiona) przez fachowca.




OPONY

Zasady bezpiecznej eksploatacji
opon - kot

Opony sa jedynym elementem samochodu,
majgcym bezposrednig stycznos¢ z na-
wierzchnig drogi, dlatego tez niestychanie
duze znaczenie ma dbatos¢ o ich dobry
stan.

Niezbedne jest przestrzeganie zasad ko-
deksu drogowego, obowigzujgcych w
danym kraju.

W razie koniecznosci doko-
A nania wymiany opon w samo-
U chodzie, nalezy montowac wy-

tacznie opony tej samej marki,
rozmiaru, typu i ksztattu bieznika.

Powinny to byé opony identyczne
jak te, ktére stanowily oryginalne
wyposazenie samochodu lub inne,
dobrane przez Autoryzowanego
Partnera marki.

o
S

- .
Uzytkowanie opon

Nalezy dbac o dobry stan opon. Ich bieznik
powinien mie¢ okreslong gtebokosé. Opony
atestowane przez nasze stuzby techniczne
sg wyposazone we wskazniki zuzycia 1 czyli
specjalne nadlewy gumowe wtopione w
bieznik opony.

Gdy bieznik ulegnie zuzycia az do nadle-
wow, staja sie one widoczne 2: nalezy
wowczas koniecznie wymienié opony, po-
niewaz gtebokos¢ bieznika nie przekracza
1,6 mm co powoduje, ze opony traca
przyczepnos¢ na mokrej nawierzchni.

Przecigzenie samochodu, pokonywanie dtu-
gich tras po autostradach w czasie upatu, jak
réwniez czesta jazda po ztych nawierzch-
niach sg czynnikami przyspieszajacymi zu-
zycie opon i wptywajacymi na bezpieczen-
stwo jazdy.

Zdarzenia wystepujace pod-
A czas jazdy, takie jak ,uderzenia
= w kraweznik®, mogq spowodo-
wac uszkodzenia opon i ob-
reczy kot, jak rowniez wywota¢ zmiany
ustawienia geometrii przedniego lub tyl-
nego zawieszenia. W takim przypadku
nalezy zleci¢ wykonanie kontroli kot i
geometrii Autoryzowanemu Partnerowi
marki.

5.1



OPONY (ciag dalszy)

Cisnienie powietrza w oponach
Nalezy przestrzega¢ cisnienia w ogumie-
niu (réwniez w kole zapasowym), nalezy
je sprawdzac przynajmniej raz w miesigcu
(Patrz naklejka przyklejona na drzwiach kie-
rowcy).

Zbyt niskie cisnienie moze
A doprowadzi¢ do przedwcze-
J snego zuzycia i przegrzania

sie opon oraz mie¢ negatywny
wptyw na bezpieczenstwo jazdy:

— grozi pogorszeniem przyczepnosci
opony do nawierzchni drogi,

— powoduje ryzyko peknigcia lub
uszkodzenia bieznika opony,

Cisnienie w oponach zalezy od obcia-
zenia samochodu i predkosci jazdy.
Wartosci cisnienia nalezy dostosowaé
do warunkow eksploatacji pojazdu (patrz
paragraf ,Cisnienie w oponach®).

Sprawdzanie ci$nienia powinno sie odby-
wac przy zimnych oponach: nie nalezy braé
pod uwage wyzszych wartosci cisnienia,
mogacych wystapi¢ podczas upatéw lub po
jezdzie ze znaczng szybkoscia.

W przypadku, gdy nie ma mozliwosci spraw-
dzenia cisnienia w oponach zimnych,
nalezy zwiekszy¢ zalecane wartosci w gra-
nicach od 0,2 do 0,3 bara (lub 3 PSI).

Nie wolno spuszcza¢ powietrza z roz-
grzanych opon.

Cecha szczegé6lna

Zaleznie od wersji pojazdu, dostepny jest
adapter, ktéry nalezy umiesci¢ na zaworze
przed uzupetnieniem cisnienia powietrza.

Uwaga: brakujacy lub Zle przy-
A krecony kapturek na zaworze
moze pogorszy¢ szczelnosé

opon i spowodowa¢ spadek ci-

Snienia.
Zawsze nalezy uzywac kapturkéw na

zaworach identycznych jak oryginalne i
dokrecac je do oporu.

5.12

I Wymiana opon

Ze wzgleddw bezpieczenstwa
A czynnos¢ ta powinna by¢ prze-

prowadzana wytacznie przez
specijaliste.

Zamontowanie opon w sposob nie-

zgodny z powyzszymi zaleceniami moze

ponadto doprowadzi¢ do:

— niezgodnosci pojazdu z obowigzujg-
cymi przepisami;

— zmiana zachowania samochodu pod-
czas pokonywania zakretow;

— utrudnienia manewréw kierownica;

— utrudnien w zaktadaniu tancuchow
Sniegowych.

Koto zapasowe

Patrz rozdziat 5, paragrafy ,Koto zapasowe*”
i ,Zmiana kota*“.



OPONY (ciag dalszy)

Przekladanie koét
Ta czynno$¢ nie powinna by¢ praktykowana.

Pojazd wyposazony w syst- -
A tem kontroli cisnienia w ogu-
- mieniu

Kazdy z czujnikéw umieszczo-
nych w zaworach jest przypisany do jed-
nego, okreslonego kota: nie nalezy wiec
w zadnym wypadku przektada¢ kot bez
ustawienia parametréow poczatkowych
systemu.

Mogtoby to spowodowac¢ pojawienie sie
btednej informacji na wyswietlaczu i po-
ciagna¢ za soba powazne skutki.

Jazda zima

tancuchy na kota
Ze wzgledoéw bezpieczenstwa zabronione
jest zaktadanie tancuchéw na tylne kota.

Zatozenie opon wigkszych niz opony monto-
wane fabrycznie w samochodzie uniemozli-
wia montaz tancuchéw.

Opony ,zimowe*
Radzimy zatozy¢ tego typu opony na cztery
kota, dla zapewnienia optymalnej przyczep-
nosci samochodu.

Uwaga: te opony majg czasami tylko jeden
kierunek obrotu i jeden indeks predkosci
maksymalnej, ktérego warto§¢ moze byc¢
nizsza od wartosci maksymalnej predkosci
pojazdu.

Opony z kolcami

Moga by¢ stosowane tylko przez czas ogra-
niczony i zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi
przepisami. Nalezy zawsze stosowac sie do
lokalnie obowigzujacych przepisow, regulu-
jacych kwestie dopuszczalnej maksymalnej
predkosci.

Opony tego typu nalezy zaktada¢ co naj-
mniej na oba przednie kota.

We wszystkich przypadkach zalecamy
zasiegna¢ informacji u Autoryzowanego
Partnera marki, ktéry doradzi, jaki rodzaj
wyposazenia jest najlepiej dostosowany
do Panstwa samochodu.

tancuchy mozna montowac
A wytgcznie na opony o identycz-
nych wymiarach, co opony za-

montowane fabrycznie w po-
jezdzie.
Jesli Panstwa pojazd jest wyposazony
fabrycznie w opony o srednicy 17”,
zaktadanie tancuchow $niegowych jest
mozliwe, ale pod warunkiem, ze bedg
uzywane specjalne fancuchy. Nalezy
skontaktowaé sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.
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REFLEKTORY HALOGENOWE: wymiana zaréwek

27055

@0

W zwigzku z koniecznoscig wymontowania
oston, radzimy zleci¢ wymiane zaréwek
Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Zgodnie z lokalnie obowigzujacymi prze-
pisami lub na wszelki wypadek, nalezy
zaopatrzy¢ sie u Autoryzowanego
Partnera marki w komplet zapasowych
zarowek i bezpiecznikow.

5.14

27056

Swiatta mijania / drogowe
Wymontowac¢ ostong A lub B, a nastepnie
odpig¢ zaréwke 2, naciskajac na przetacz-
nik 7 i wyja¢ caty zespo6t z gniazda lub wy-
montowac sprezyne §, a nastepnie ztacze 4
zaréwki 3.

Typ zarowki: nalezy uzywa¢ koniecznie
zarowek o obnizonej emisji promieniowania
ultrafioletowego 55W, aby nie uszkodzi¢ pla-
stikowego klosza reflektoréw.

2 — H7

3 —>H7

Nie wolno dotykac¢ szkla zaréwki. Nalezy
ja trzymac za trzonek.

Po dokonaniu wymiany zaréwki nalezy
sprawdzi¢, czy ostona zostata prawidtowo
zatozona.

Wymiana zaréwki przedniego
Swiatta pozycyjnego

Zdjac¢ ostone A, a nastepnie pociagna¢ za
oprawke 6, aby uzyska¢ dostep do zardwki.

Typ zaréwki: W5W.

Swiatto kierunkowskazu

Nalezy skontaktowac sig¢ z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Wytaczy¢ funkcje Stop and
A Start przed przystapieniem do
jakiejkolwiek naprawy w komo-

rze silnika.

Banki zaréwek znajdujg sie
A pod cisnieniem i w zwigzku z

tym moga eksplodowaé pod-
czas wymiany.

Ryzyko obrazen.

W trakcie wykonywania napraw
A w poblizu silnika nalezy pa-
mieta¢, ze moze by¢ goracy.
Ponadto, w kazdej chwili, moze

wigczy¢ sie wentylator chtodnicy.
Ryzyko obrazen.




REFLEKTORY KSENONOWE: wymiana zaréwek

27235

B ©

W zwigzku z konieczno$cig wymontowa-
nia podzespotéw (akumulator, jego wspor-
nik), radzimy zleci¢ wymiane zaréowek
Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Swiatta mijania z zaréwkami

ksenonowymi B
Typ zarowki: D1S.

Ze wzgledu na niebezpie-
A czenstwo zwigzane z obcho-
dzeniem sie z urzadzeniem

znajdujgcym sie pod wyso-
kim napieciem, wymiana tego typu za-
réwki powinna zosta¢ wykonana przez
Autoryzowanego Partnera marki.

27236

Swiatta dzienne

Wymontowac ostone A, a nastepnie obroci¢
oprawke zaréwki 7 w lewo.
Typ zaréwki: W21/5W.

Przednie $wiatto pozycyjne

Wymontowac¢ ostone A, a nastepnie pocig-
gna¢ oprawke zaréwki 2.
Typ zaréwki: W5W.

Swiatto kierunkowskazu
Nalezy skontaktowac sig¢ z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Wytaczy¢ funkcje Stop and
A Start przed przystapieniem do
jakiejkolwiek naprawy w komo-

rze silnika.

W trakcie wykonywania napraw
A w poblizu silnika nalezy pa-
mieta¢, ze moze by¢ goracy.

Ponadto, w kazdej chwili, moze
wigczy¢ sie wentylator chtodnicy.

Ryzyko obrazen.

Z uwagi na fakt, ze urzadzenie
A to wymaga zastosowania spe-
cjalnej technologii, zabrania

si¢ montowania reflektoréw
z zaré6wkami ksenonowymi w wer-
sjach, dla ktorych reflektory te nie sa
przeznaczone.
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REFLEKTORY PRZEDNIE: przednie swiatta przeciwmgielne - reflektory dodatkowe
Dodatkowe reflektory

Chcac wyposazy¢ samochdd w reflektory
przeciwmgielne lub ,dalekiego zasiegu“
nalezy skontaktowaé sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

32698

»

Przednie swiatta

przeciwmgielne 1

W zwigzku z koniecznoscig wymontowa-
nia przedniego zderzaka, radzimy zleci¢
wymiane zaréwek Autoryzowanemu
Partnerowi marki.

Wszelkie naprawy (jak réwniez
A modyfikacje) instalacji elek-
trycznej muszg by¢é dokony-

wane przez Autoryzowanego
Partnera marki, ktéry dysponuje nie-
zbednymi czesciami do montazu, gdyz
nieprawidtowe podtgczenie moze spo-
wodowac jej uszkodzenie (przewodow,

Banki zarowek znajdujg sie podzespotow, w szczegdlnosci alterna-
) pod ci$nieniem i w zwigzku z tora).
U tym moga eksplodowac pod-

czas wymiany.

Ryzyko obrazen.

5.16



SWIATLA TYLNE | BOCZNE: wymiana zaréwek (1/5)

2684
26842
26843

Wersja hatchback Odkreci¢ oprawke zaréwki 3 o ¢wier¢ obrotu. Wyja¢ zaréwke 4.
Typ zaréwki: W16W.
Swiatto kierunkowskazu

Od strony bagaznika, odkreci¢ pokretto 2,
aby uzyskac¢ dostep do $ruby 1.

Odkreci¢ ja, a nastgpnie pociggna¢ zespot
Swiatet w kierunku zewnetrznym.

Banki zaréwek znajdujg sie
A pod cisnieniem i w zwigzku z Zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi prze-
= tym moga eksplodowaé pod- pisami lub na wszelki wypadek, nalezy
czas wymiany. zaopatrzy¢ sie u Autoryzowanego

Partnera marki w komplet zapasowych

Ryzyko obrazen. zardwek i bezpiecznikéw.
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SWIATLA TYLNE | BOCZNE: wymiana zaréwek (2/5)

£
Wersja hatchback (ciag dalszy)

Swiatto cofania
Od strony bagaznika, odpia¢ klapke 5.

Banki zaréwek znajdujg sie

A pod ciénieniem i w zwigzku z

> tym moga eksplodowaé pod-
czas wymiany.

Ryzyko obrazen.

5.18

26845

7/

Odkreci¢ $rube 6, aby umozliwi¢ wyjecie ze-
spotu Swiatet 7 wypychajac go na zewnatrz.

Odkreci¢ oprawke zaréwki 8 o éwier¢ obrotu,
nastepnie wymieni¢ zaréwke.

Typ zarowki: W16W.

Tylne swiatto przeciwmgielne

Odkreci¢ oprawke zaréwki 9 od dotu, obra-
cajac ja do $rodka pojazdu.

Typ zaréwki: P21W.

Uwaga: jedynie zaréwka po stronie kie-
rowcy $wieci sie.

27448




SWIATLA TYLNE | BOCZNE: wymiana zaréwek (3/5)

Wersja kombi

Od bagaznika, wyja¢ boczng wyktadzine
podifogowa.

Uwaga: zaleznie od wersji pojazdu, ko-
nieczny jest demontaz drzwi schowka A.

Od wewnatrz, poluzowac¢ trzy $ruby 10,
potem, od zewnatrz, wyja¢ zespdt Swia-
tet ciagnac go do tylu, a nastepnie odpiaé
oprawke zarowki.

Wymieni¢ odpowiednig zaréwke.

11 Swiatto pozycyjne - $wiatto stop
Typ zaréwki: P21/5W.

12 Swiatto kierunkowskazu
Typ zaréwki: PY21W.

13 Swiatto cofania
Typ zaréwki: P21W.

14 Swiatto przeciwmgielne tylne
Typ zarowki: P21W.

Banki zaréwek znajdujg sie

A pod cignieniem i w zwigzku z

> tym moga eksplodowaé pod-
czas wymiany.

Ryzyko obrazen.
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SWIATLA TYLNE | BOCZNE: wymiana zaréwek (4/5)

30893

Dostep do zaréwek w pojazdach
wyposazonych w gtosnik
umieszczony w bagazniku po
lewej stronie

Od bagaznika, wyja¢ boczng wyktadzine
podtogowa.

Poluzowac¢ trzy sruby 15, 16 i 17, nastepnie
wyjac¢ gtosnik.

Uwaga: w wersji pieciodrzwiowej, chwycic
obudowe obiema rekami, przyciggna¢ do
siebie jej gorng czes¢, rownoczesnie doci-
skajac mocowanie 76 do wykfadziny.
Popchna¢ obudowe w kierunku przodu po-
jazdu (ruch B), nastepnie ja wyjac.

5.20
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Od wewnatrz, poluzowa¢ trzy Sruby 18,
potem, od zewnatrz, wyja¢ zespdt Swia-
tet ciggnac go do tytu, a nastepnie odpig¢
oprawke zaréwki.

Wymieni¢ odpowiednig zarowke.

Zgodnie z lokalnie obowigzujacymi prze-
pisami lub na wszelki wypadek, nalezy
zaopatrzy¢ sie u Autoryzowanego
Partnera marki w komplet zapasowych
zaréwek i bezpiecznikow.

Banki zaréwek znajdujg sie
A pod ci$nieniem i w zwigzku z
[

tym moga eksplodowaé pod-

czas wymiany.

Ryzyko obrazen.




SWIATLA TYLNE | BOCZNE: wymiana zaréwek (5/5)

26994

Wersje hatchback i kombi

Trzecie swiatto stop 19

Nalezy skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Banki zaréwek znajdujg sie

A pod ci$nieniem i w zwigzku z

U tym moga eksplodowac pod-
czas wymiany.

Ryzyko obrazen.

Oswietlenie tablicy
rejestracyjnej 20

Odpig¢ lampke 20 wciskajac zaczep 21.

Typ zaréwki: rurkowa C5W.

26875

Zdjac klosz lampki, by uzyskac¢ dostep do

26847

¢

Kierunkowskazy boczne 22
Odpig¢ kierunkowskaz boczny 22 (za
pomoca ptaskiego $rubokretu ustawionego
w C, w celu przesuniecia kierunkowskazu w
kierunku od tytu do przodu pojazdu).
Obroci¢ o ¢wier¢ obrotu oprawke i wyjaé za-
réwke.

Typ zaréwki: W5W.

Zgodnie z lokalnie obowigzujgcymi prze-
pisami lub na wszelki wypadek, nalezy
zaopatrzy¢ sie u Autoryzowanego
Partnera marki w komplet zapasowych
zarowek i bezpiecznikow.
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OSWIETLENIE WNETRZA: wymiana zaréwek (1/2)

Lampka sufitowa

Wsuwajac narzedzie, na przyktad $rubokret,
odpig¢ ostoneg lampki, najpierw od strony A,
nastepnie od strony B.

Wyja¢ dang zaréwke1.
Typ zaréwki: W5W.

Banki zaréwek znajdujg sie

A pod cignieniem i w zwigzku z

> tym moga eksplodowaé pod-
czas wymiany.

Ryzyko obrazen.
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Oswietlenie w drzwiach

Odpia¢ (za pomoca ptaskiego $rubokretu)
lampke 2.

Obroci¢ o ¢wier¢ obrotu oprawke i wyjaé za-
réwke.

Typ zaréwki: W5W.

Lampki oswietlenia podtogi z
przodu

Sa one umieszczone za deska rozdzielcza,
w dole.

Obroéci¢ o ¢wierc obrotu oprawke 3 i wyjac
zarowke.

Typ zarowki: W5W.



OSWIETLENIE WNETRZA: wymiana zaréwek (2/2)

e
]
Oswietlenie bagaznika Odtaczy¢ lampke.
Odpia¢ (za pomoca ptaskiego srubokretu) Nacisng¢ na zaczep § by wyjac klosz 7 i
lampke 4. uzyskac dostep do zaréwki 6.

Typ zarowki: W5W.

Banki zaréwek znajdujg sie

A pod cignieniem i w zwigzku z

> tym moga eksplodowaé pod-
czas wymiany.

Ryzyko obrazen.
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BEZPIECZNIKI (1/2)

.

Skrzynka bezpiecznikow 2

W przypadku awarii ktéregokolwiek urza-
dzenia elektrycznego, nalezy sprawdzic¢
bezpieczniki.

Otworzy¢ pokrywe A. Nacisnaé na zaczep 1,
aby poruszyé nim, nastepnie pociagna¢ do
siebie, aby go odpia¢.

W celu wymiany bezpiecznika skorzystac ze
wskazéwek podanych na naklejce (szcze-
gotowy opis przeznaczenia bezpiecznikow
znajduje sie na nastepnej stronie).

5.24
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Sprawdzi¢ stan bezpiecznika,

A w razie potrzeby wymienié

2 na bezpiecznik koniecznie o
identycznym amperazu.

Uzycie bezpiecznika o wyzszym ampe-
razu mogtoby doprowadzi¢ do stopienia
instalacji elektrycznej (ryzyko pozaru) w
przypadku zbyt duzego poboru energii
przez odbiorniki.

32868

Uchwyt 3

Wyja¢ bezpiecznik za pomocg pincety 3
znajdujacej sie na pokrywie A.

Aby wyjaé bezpiecznik z pincety, nalezy wy-
suna¢ go w bok.

Radzimy nie korzysta¢ z wolnych miejsc na
bezpieczniki.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lub przez zwyktg ostroznosc:
Nalezy zaopatrzy¢ sie u Autoryzowanego

Partnera marki w komplet zapasowych
zarowek i bezpiecznikow.




BEZPIECZNIKI (2/2)

Przeznaczenie bezpiecznikéw (wystepowanie bezpiecznikéw ZALEZY OD POZIOMU WYPOSAZENIA SAMOCHODU)

Symbol

Przeznaczenie

Symbol

Przeznaczenie

DSadTapn

~
=
'~

a

[+
|
o

T8

Oswietlenie wnetrza

Lusterko wsteczne

wewnetrzne
Tylna szyba ogrzewana

Dzwiekowy sygnat ostrze-
gawczy (klakson).

Bezpieczenstwo dzieci

Kierunkowskaz

Elektryczne podnoszenie
szyb

Ogrzewane fotele
Wycieraczka tylnej szyby

Otwierany dach

Automatyczny hamulec par-
kingowy

Zasilanie przyczepy

Wzmacniacz radioodtwa-
rzacza

Radioodtwarzacz

Tablica wskaznikéw

Systemy wspomagania pro-
wadzenia pojazdu

Fotele z regulacjg elek-
tryczng

Gniazdka akcesoriow
Wentylacja
Klimatyzacja
Zapalniczka
Ogrzewanie

Spryskiwacze szyb

Niektére akcesoria sg zabezpieczone bez-
piecznikami znajdujacymi sie w komorze sil-
nika w obudowie A.

Jednak z uwagi na ograniczony dostep do
nich, radzimy zleci¢ wymiane tych bezpiecz-
nikow Autoryzowanemu Partnerowi marki.
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AKUMULATOR: postepowanie w razie awarii (1/2)

Celem unikniecia zjawiska
iskrzenia nalezy

Nalezy pamietac, ze na akumulatorze nie
moga znajdowac sie zadne przedmioty me-
talowe; nie wolno dopusci¢ do powstania
zwarcia miedzy biegunami.

Akumulator
Nigdy nie odtgcza¢ akumulatora.

Wytaczy¢ funkcje Stop and

/'\ Start przed przystapieniem do

2 jakiejkolwiek naprawy w komo-
rze silnika.

§ Podtaczanie prostownika

Prostownik musi by¢é kompatybilny z
akumulatorem o napieciu znamionowym
wynoszacym 12 V.

Nalezy przestrzega¢ zasad podanych w
instrukcji obstugi prostownika taduja-
cego akumulator.

Z akumulatorem nalezy
A obchodzi¢ sie ostroznie ze
wzgledu na znajdujacy sie w

nim kwas siarkowy, ktérego
kontakt ze skérg lub oczami jest bardzo
niebezpieczny. W razie koniecznosci,
dane miejsce nalezy obficie optukac
woda. Jesli zachodzi taka potrzeba,
skontaktowac sig z lekarzem.

Otwarty ogien, wszelkie rozzarzone i
iskrzace przedmioty nalezy utrzymywac
w bezpiecznej odlegtosci od akumula-
tora, z uwagi na mozliwos¢ wybuchu.

W trakcie wykonywania napraw w
poblizu silnika nalezy pamieta¢, ze moze
by¢ gorgcy. Ponadto, w kazdej chwili,
moze wtgczy¢ sie wentylator chtodnicy.

Ryzyko obrazen.

I Uruchamianie silnika przy

pomocy akumulatora innego
samochodu

Aby uruchomic silnik, w przypadku koniecz-
nosci uzycia akumulatora innego pojazdu,
nalezy wyposazy¢ sie w odpowiednie prze-
wody elektryczne (o duzym przekroju) u
Autoryzowanego Partnera marki, a jesli po-
siadajg juz Panstwo przewody rozruchowe,
nalezy sie upewni¢, czy ich stan jest prawi-
diowy.

Oba akumulatory powinny mie¢ iden-
tyczne napiecie znamionowe: 12 V.
Akumulator, z ktérego czerpany jest prad
powinien mie¢ pojemnos¢ (amperogodziny,
Ah) co najmniej rowng pojemnosci znamio-
nowej akumulatora roztadowanego.

Niektére akumulatory moga
A wymagac specjalnego sposobu
tadowania. Nalezy zwrdci¢ sie

po rade do Autoryzowanego
Partnera marki.
Nalezy unika¢ zjawiska iskrzenia, ktore
moze byé przyczyng wybuchu, i tadowac
akumulator tylko w pomieszczeniu po-
siadajacym dobrg wentylacje.

Ryzyko powaznych obrazen.
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AKUMULATOR: postgpowanie w razie awarii (2/2)

Uruchamianie silnika przy
pomocy akumulatora innego
samochodu (ciag dalszy)

Konieczne jest doktadne sprawdzenie, czy
obydwa pojazdy nie stykajq sie ze sobg bez-
posrednio (w razie potgczenia biegunéow
dodatnich istnieje ryzyko zwarcia) oraz czy
roztadowany akumulator zostat prawidtowo
podtaczony. Wytaczy¢ zapton samochodu
pobierajacego prad.

Uruchomi¢ silnik samochodu dostarcza-
jacego prad. Silnik powinien pracowaé¢ na
Srednich obrotach.

Podtaczy¢ przewody A i B koniecznie
do wskazanych biegunéw.

Sprawdzié, czy przewody A i B
A nie stykaija sie ze sobg oraz czy
> przewdd dodatni A nie styka
sie z zadng metalowg czescig
samochodu dostarczajgcego prad.
Ryzyko obrazen lub uszkodzenia po-
jazdu.

34578

Akumulator w komorze silnika
Zamocowaé przewod dodatni A na wspor-
niku 5 przymocowanym na biegunie 71 (+),
a nastepnie na biegunie 2 (+) akumulatora
dostarczajacego prad.

Zamocowac przewdd ujemny B na wspor-
niku 6 przymocowanym na biegunie 3 (-)
akumulatora dostarczajacego prad, a na-
stepnie na biegunie 4 (-) roztadowanego
akumulatora.

Uruchomié¢ silnik i gdy tylko zacznie pra-
cowac, odtaczyé przewody A i B w od-
wrotnej kolejnosci (5-4- 3 - 2).
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KARTA RENAULT: bateria

26860

N

Wymiana baterii

Kiedy komunikat ,Staba bateria karty* poja-
wia sie na tablicy wskaznikow, nalezy wy-
mieni¢ baterie karty RENAULT, nacisna¢ na
przycisk 1, ciggnac za zapasowy kluczyk 2,
a nastepnie odpig¢ ostone 3 za pomocg za-
czepu 4.

Wyciagna¢ baterie, naciskajac z jednej
strony (ruch A) i podnoszac z drugiej
(ruch B), a nastepnie wymieni¢ ja, prze-
strzegajac biegunowosci oraz modelu wpi-
sanego na ostonie 3.

26862

@

e 4

Po wilozeniu baterii, postepowaé¢ w odwrot-
nej kolejnosci, a nastepnie w poblizu po-
jazdu, nacisng¢ czterokrotnie na jeden z
przyciskéw karty: przy nastepnym urucho-
mieniu, komunikat zniknie.

Uwaga: podczas wymiany baterii nie nalezy

dotyka¢ uktadu elektronicznego ani stykow
znajdujacych sie na karcie RENAULT.

Upewni¢ sie, ze ostona zostata prawi-
dtowo przypieta.

wego styku elektrycznego.

Baterie sg dostepne u Autoryzowanego Partnera marki, ich trwato$¢ wynosi okoto dwéch
lat. Nalezy sprawdzi¢, czy na baterii nie ma Sladow tuszu: ryzyko wystgpienia nieprawidto-

26913

Nieprawidlowosci w dziataniu

W przypadku, gdy bateria jest zbyt staba,
aby zapewni¢ dziatanie, istnieje mozli-
wos$¢ uruchomienia pojazdu (wprowadzi¢
karte RENAULT do czytnika) oraz zabloko-
wania/odblokowania zamkéw w pojezdzie
(patrz paragraf ,Blokowanie-odblokowanie
zamkow drzwi i pokryw” w rozdziale 1).

Nie wolno wyrzucaé zuzytych
A baterii do $rodowiska, nalezy je
> przekazac¢ jednostce odpowie-

dzialnej za zbieranie i wtérne
przetwarzanie baterii.
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AKCESORIA

Dodatkowe urzadzenia elektryczne i elektroniczne
1 Przed zainstalowaniem tego typu akcesorium, upewnij sie ze jest ono kompatybilne z posiadanym pojazdem. Nalezy zwrécic sie po
- rade do Autoryzowanego Partnera marki.

Nalezy podtgcza¢ tylko akcesoria o maksymalnej mocy 120 W. Ryzyko pozaru.

Wszelkie prace zwigzane z instalacjg elektryczng musza by¢ dokonywane przez Autoryzowanego Partnera marki, gdyz nieprawidtowe podta-
czenie moze spowodowac uszkodzenie instalacji elektrycznej i/lub podiaczonych do niej podzespotow.

W przypadku montazu dodatkowych urzadzen elektrycznych nalezy upewnic sig, czy instalacja jest chroniona odpowiednim bezpiecznikiem.
Trzeba rowniez ustali¢ amperaz tego bezpiecznika i jego lokalizacje.

Uzywanie urzadzen wyposazonych w nadajniki-odbiorniki (telefony, urzadzenia CB).

Telefony i urzadzenia CB z wbudowang anteng moga powodowac zaktdcenia w kontakcie z systemami elektronicznymi montowanymi fabrycz-
nie w samochodzie, w zwigzku z tym zaleca sie korzystanie wytacznie z urzadzen z anteng zewnetrzna. Przypominamy takze o konieczno-
$ci stosowania si¢ do obowigzujacych przepisow prawnych w zakresie Uzywania wyzej wymienionych urzadzen.

Montaz dodatkowych akcesoriéw

Jesli chcg Panstwo zleci¢ montaz akcesoriow w swoim pojezdzie: nalezy skontaktowac sie z Autoryzowanym Partnerem marki. W celu za-
pewnienia prawidtowego dziatania samochodu i unikniecia sytuacji mogacych stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa pasazeréw, radzimy
stosowac akcesoria posiadajace homologacje, gdyz sg one doktadnie dostosowane do Panstwa pojazdu i posiadajg gwarancje producenta.

Jesli korzystajg Panstwo z mechanicznej blokady antywtamianiowej, nalezy jg zaktadaé wytacznie na pedat hamulca.

Utrudnienie w prowadzeniu pojazdu
Po stronie kierowcy, nalezy koniecznie uzywa¢ dywanika przeznaczonego do danego pojazdu, mocujac go zatozonymi tacznikami, i regularnie
sprawdzac¢ jego zamocowanie. Nie stosowac¢ wielu dywanikéw. Ryzyko zablokowania pedatow
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PIORA WYCIERACZEK

25518

W

Wymiana pior wycieraczek
przednich 1

Przy wlaczonym zaptonie, wylaczonym
silniku, opusci¢ w dot do oporu dzwignie
wycieraczek: zatrzymujg sie one w potoze-
niu odsunietym od pokrywy.

Unies¢ ramie wycieraczki 3, pociaggng¢ za
zaczep 2 (ruchem A) i przesung¢ piéro do
gory.

Zaktadanie piora

Wsung¢ piéro na ramie wycieraczki az do
zatrzasniecia. Sprawdzi¢, czy pioro wycie-
raczki zostato zablokowane. Ustawi¢ dzwi-
gnie wycieraczek w potozeniu zatrzymania.
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Pidéro wycieraczki tylnej 4

— Podnies¢ ramie wycieraczki 6;

— obroéci¢ piéro 4 az do napotkania oporu
(ruchem C);

— zaleznie od pojazdu, nacisna¢ na

zaczep 5, nastepnie wyja¢ pioro ciggnac
za nie (ruchem B).

Zaktadanie piora

W celu zamontowania piéra wykona¢ wyzej
opisane czynnosci w odwrotnej kolejnosci.
Sprawdzi¢, czy pidro wycieraczki zostato za-
blokowane.

Nalezy systematycznie kontrolowac stan
pior wycieraczek. Okres ich eksploatacji
zalezy od uzytkownika:

— regularnie czysci¢ piéra oraz przed-
nig i tylng szybe wodg z dodatkiem
mydta;

— nie uzywac ich, gdy przednia lub tylna
szyba sg suche;

— odklei¢ je od przedniej lub tylnej
szyby, gdy przez dluzszy czas nie
pracowaty.

— W czasie mrozéw nalezy
upewnic sie, czy piora wycie-
raczek nie zostaty unierucho-

mione przez osadzajacy sie na
szybach szron (ryzyko uszkodzenia
silnika mechanizmu wycieraczek).

— Nalezy systematycznie kontrolowac
stan piér wycieraczek. Nalezy je wy-
mieniaé, gdy tylko zmniejszy sie sku-
tecznos$¢ ich dziatania: $rednio raz w
roku.

Podczas wymiany pidra, kiedy jest ono

wyjete, uwazaé, aby ramie wycieraczki

nie opadto ponownie na szybe: ryzyko
sttuczenia szyby.




HOLOWANIE: postepowanie w razie awarii

Przed przystapieniem do holowania, nalezy
odblokowac¢ kolumne kierownicy: trzymajac
stope na pedale sprzegta, wigczy¢ pierwsze
przetozenie (dzwignia w pozycji N lub R w
przypadku pojazdéw z automatyczng skrzy-
nig biegdw), wiozy¢ karte RENAULT do czyt-
nika, a nastepnie wcisng¢ na dwie sekundy
przycisk uruchomienia silnika.

Kolumna kierownicy zostaje odblokowana a
funkcje dodatkowe sg aktywne: mozna wig-
czy¢ oswietlenie pojazdu (Swiatto kierun-
kowskazu, stop...). Podczas jazdy noca sa-
mochdd musi by¢ oswietlony.

Po zakonczeniu holowania, nacisng¢ dwa
razy na przycisk uruchomienia silnika
(ryzyko roztadowania akumulatora).

Konieczne jest przestrzeganie obowigzu-
jacych przepisow dotyczgcych holowania.
Jesli Panstwa pojazd jest pojazdem holujg-
cym, nie nalezy przekracza¢ masy holowa-
nej przyczepy dopuszczalnej dla Panstwa
pojazdu (patrz paragraf ,Masa” w roz-
dziale 6).

Nie nalezy wyciggac¢ karty
/'\ RENAULT z czytnika podczas
> holowania.

Holowanie pojazdu z
automatyczna skrzynia biegéw

Silnik wytaczony: ze wzgledu na brak sma-
rowania skrzyni biegow, najlepiej jest prze-
wiez¢ pojazd na platformie lub holowaé go z
uniesionymi przednimi kotami.

W wyjatkowych sytuacjach, istnieje mozli-
wos$¢ holowania pojazdu z czterema kotami
stykajacymi sie z powierzchnia, wylgcz-
nie przodem do kierunku jazdy z dzwignig
zmiany biegoéw ustawiong w potozeniu neu-
tralnym N i na odcinku nie diuzszym niz
50 km.

28775

W przypadku, gdy dzwignia
A sterujgca pozostaje zabloko-
wana w potozeniu P przy wci-

$nietym pedale hamulca, ist-
nieje mozliwos¢ jej recznego zwolnienia.
W tym celu, nalezy wprowadzi¢ sztywny
trzpieh do otworu 1, nacisng¢ jednocze-
Snie na trzpien i na przycisk odblokowu-
jacy znajdujacy sie na dzwigni.
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HOLOWANIE: postepowanie w razie awarii (ciag dalszy)

32699

Nalezy uzywaé wytacznie punktéw ho-
lowniczych znajdujacych sie z przodu 3
oraz z tylu 5 (nigdy nie wykorzystywa¢ w
tym celu potosi lub jakiejkolwiek innej czesci
pojazdu). Punkty te moga by¢ wykorzy-
stywane jedynie do holowania pojazdu; w
zadnym wypadku nie wolno postugiwac sie
nimi przy probie bezposredniego lub posred-
niego podnoszenia samochodu.

Po wytgczeniu silnika uktady
/'\ wspomagania kierownicy i ha-
2 mulcow nie dziataja.
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Dostep do punktow
holowniczych

Odpia¢ ostone 2 lub 6, wsuwajac ptaskie
narzedzie (lub kluczyk wbudowany w karte
RENAULT) pod ostone.

Wkreci¢ zaczep holowniczy 4 maksymal-
nie: najpierw recznie, do oporu, a nastepnie
dokreci¢ za pomoca klucza do kot.

Uzywac wytgcznie zaczepu holowniczego 4
i klucza do kot znajdujacych sie pod wykfa-
dzing bagaznika w zestawie narzedzi (patrz
paragraf ,zestaw narzedzi” w rozdziale 5).

— Nalezy uzywac¢ sztywnego
A drazka holowniczego. W przy-

padku uzywania linki z wtékien
naturalnych lub sztucznych
(jezeli zezwalajg na to przepisy) po-
winna istnie¢ mozliwo$¢ zatrzymania
holowanego pojazdu przy pomocy
hamulca.

— Nie nalezy holowac¢ pojazdu, ktérego
uktad jezdny jest uszkodzony.

— Nalezy unikaé szarpania podczas
przyspieszania lub hamowania, ktére
mogtoby spowodowac¢ uszkodzenie
pojazdu.

— We wszystkich przypadkach pred-
kos¢ nie powinna przekraczaé
25 km/h.

Narzedzia muszg by¢ zawsze

A prawidtowo utozone, w prze-
ciwnym razie mogg wypasc¢
podczas hamowania.

Po ich uzyciu, nalezy pamieta¢ o przy-
pieciu narzedzi w zestawie, a nastepnie
- zaleznie od wersji pojazdu - umiesci¢
prawidtowo zestaw w schowku.

Ryzyko obrazen.




NIEPRAWIDLOWOSCI W DZIALANIU (1/5)

Wskazowki zamieszczone w ponizszej tabeli umozliwia Panstwu samodzielne, szybkie i tymczasowe usuniecie usterki. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo eksploatacji samochodu nalezy jednak jak najszybciej skontaktowaé sie z Autoryzowanym Partnerem marki.

Sposdb uzycia karty RENAULT MOZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB POSTEPOWANIA

Karta RENAULT nie dziata i nie mozna od- Zuzyta bateria karty.
blokowac lub zablokowa¢ zamkow.

Uzywanie urzadzen dziatajgcych na tej
samej czestotliwosci, co karta (telefon ko-
morkowy...).

Pojazd znajduje sie w strefie o silnym pro-
mieniowaniu elektromagnetycznym.

Akumulator pojazdu jest roztadowany.

Wymieni¢ baterie. Mozna zawsze zablokowac-
odblokowa¢ i uruchomi¢ pojazd (patrz paragraf
,Blokowanie/odblokowanie zamkéw drzwi” w
rozdziale 1 i ,Uruchamianie/wytgczenie silnika”
w rozdziale 2).

Wytaczy¢ te urzadzenia lub uzy¢ kluczyka
zapasowego (patrz paragraf ,Blokowanie-
odblokowanie zamkéw drzwi* w rozdziale 1).

Uzy¢ kluczyka zapasowego (patrz paragraf
,Blokowanie-odblokowanie zamkow drzwi“ w
rozdziale 1).
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NIEPRAWIDLOWOSCI W DZIALANIU (2/5)

Podczas proby rozruchu silnika

MOZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB POSTEPOWANIA

Lampki kontrolne na tablicy wskaznikow nie
Swiecg sie lub Swiecg stabiej, rozrusznik nie
pracuje.

Zaciski przewodéw akumulatora
zle dokrecone, odfgczone lub
utlenione.

Akumulator roztadowany lub
uszkodzony.

Nalezy je dokreci¢, ponownie podigczy¢ lub oczysci¢ jezeli
sg utlenione.

Podtaczy¢ akumulator natadowany w miejsce roztadowa-
nego. Patrz paragraf ,Akumulator: postgpowanie w razie
awarii“ w rozdziale 5 lub, w razie potrzeby, nalezy wymieni¢
akumulator.
Nie nalezy pchac¢ pojazdu jesli kolumna kierownicy jest za-
blokowana.

Silnika nie mozna uruchomié.

Warunki niezbedne do rozruchu
niespetnione.

Karta RENAULT typu ,wolne
rece” nie dziata.

Patrz paragraf ,Uruchamianie - wytaczanie silnika® w
rozdziale 2.

Wsuna¢ karte do czytnika, by uruchomic silnik.
Patrz paragraf ,Uruchamianie - wytaczanie silnika® w
rozdziale 2.

Nie mozna wytgczy¢ silnika.

Karta nie wykryta.

Problem elektroniczny.

Wsuna¢ karte do czytnika .

Wocisng¢ szybko pie¢ razy przycisk uruchamiania silnika.
Silnik mozna ponownie uruchomi¢ naciskajac pedat sprze-
gha, jesli funkcja Stop and Start jest aktywna.

Kolumna kierownicza jest zablokowana.
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Blokada kierownicy.

Porusza¢ kierownica, wciskajgc jednoczesnie przycisk roz-
ruchu silnika (patrz paragraf ,Uruchamianie silnika” w roz-
dziale 2).



NIEPRAWIDLOWOSCI W DZIALANIU (3/5)

W czasie jazdy

MOZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB POSTEPOWANIA

Wibracje.

Niedopompowane opony lub zniszczone
albo niewywazone kota.

Sprawdzi¢ ci$nienie w oponach, jesli jest pra-
widtowe, zleci¢ kontrole stanu ogumienia
Autoryzowanemu Partnerowi marki.

Z uktadu wydechowego wydostaje sie
biaty dym.

Nie musi to oznacza¢ nieprawidtowosci,
dym jest efektem regeneracji filtra czastek
statych.

Patrz paragraf ,Cechy szczegdlne wersji z silni-
kiem diesel” w rozdziale 2.

Dym wydobywajacy sie spod pokrywy
komory silnika.

Zwarcie lub wyciek z uktadu chtodzenia.

Zatrzymac pojazd, wytaczy¢ zapton, odsung¢ sie
od pojazdu i skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Wiacza sie lampka kontrolna cisnienia
oleju:

na zakretach lub przy hamowaniu

pozno gasnie lub pozostaje wigczona
W czasie przyspieszania

Zbyt niski poziom oleju.

Nieprawidtowe cisnienie oleju.

Dolaé¢ oleju silnikowego (patrz paragraf ,Poziom
oleju w silniku: uzupetnianie poziomu — napet-
nianie uktadu“ w rozdziale 4).

Nalezy zatrzymac¢ sie i skontaktowac¢ z
Autoryzowanym Partnerem marki.
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NIEPRAWIDLOWOSCI W DZIALANIU (4/5)

W czasie jazdy

MOZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB POSTEPOWANIA

Trudno$ci w obracaniu kierownica.

Przegrzanie sie uktadu wspomagania.

Nalezy skontaktowaé sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Silnik ulega przegrzaniu. Wskazoéwka
wskaznika temperatury ptynu chtodzg-
cego znajduje sie w strefie ostrzegawczej i

zapala sie lampka kontrolna (STOP )

Uszkodzenie wentylatora chtodnicy.

Zatrzymac sie, wytaczy¢ silnik i skontaktowaé
sie z Autoryzowanym Partnerem marki.

Wycieki ptynu chfodzacego.

Sprawdzi¢ zbiornik ptynu chtodzacego: musi za-
wierac ptyn. Jezeli go nie zawiera, nalezy skon-
taktowac sie jak najszybciej z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Wrzenie w zbiorniku ptynu chtodzacego.

Usterka mechaniczna: peknigcie uszczelki
gtowicy.

Wytaczy€ silnik.
Nalezy skontaktowaé sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

silnik jest rozgrzany. Po kazdej naprawie pojazdu, gdy zaistniata konieczno$¢ nawet czesSciowego zlania ptynu, uktad chtodzenia
nalezy ponownie napetni¢ nowym ptynem do odpowiedniego poziomu. Przypominamy o obowiazku stosowania wytgcznie produktéw
atestowanych przez nasze Stuzby Techniczne.

A Chtodnica: W przypadku duzego ubytku ptynu chtodzacego, nigdy nie nalezy uzupetnia¢ poziomu zimnym ptynem chtodzacym, gdy
1
[
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NIEPRAWIDLOWOSCI W DZIALANIU (5/5)

Osprzet elektryczny

MOZLIWE PRZYCZYNY

SPOSOB POSTEPOWANIA

Woycieraczki nie dziatajq.

Przyklejone do szyby pidra wycieraczek.

Wadliwe dziatanie instalacji elektryczne;j.

Uszkodzony bezpiecznik.

Odklei¢ przednie piéra przed wigczeniem wycie-
raczek.

Nalezy skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Wymieni¢ bezpiecznik, patrz paragraf
.Bezpieczniki”.

Nie mozna wytgczy¢ wycieraczek.

Uszkodzone elektryczne elementy steru-
jace.

Nalezy skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Zwiekszona czestotliwo$¢ migania kierun-
kowskazéw.

Przepalona zaréwka.

Patrz paragrafy ,Reflektory przednie: wymiana
zaréwek” lub ,Swiatta tylne: wymiana zaréwek®
w rozdziale 5.

Nie dziatajg Swiatta kierunkowskazow.

Wadliwe dziatanie instalacji elektryczne;.

Nalezy skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Nie mozna wigczy¢ ani wytaczy¢ reflekto-
réw.

Wadliwe dziatanie instalacji elektrycznej
lub elementéw sterujacych.

Nalezy skontaktowac sie z Autoryzowanym
Partnerem marki.

Slady skraplania w reflektorach.

Obecnos¢ sladow skraplania w reflekto-
rach moze by¢ zjawiskiem naturalnym
zwigzanym ze zmianami temperatury.

W takim przypadku $lady znikng szybko
podczas uzywania Swiatet.

Swiecenie kontrolki niezapiecia paséw
bezpieczenstwa na miejscach z tytu jest
niezgodne ze stanem zapiecia pasow.

Jakis przedmiot potozony miedzy podtoga
a fotelem zaki6ca dziatanie czujnika.

Wyja¢ wszystkie przedmioty znajdujace sie pod
fotelami tylnymi.

5.37



5.38



Rozdziat 6: Dane techniczne

Tabliczki znamionowe Pojazdu . ... ... . e e 6.2
Tabliczki znamionowe silnika. . . ... ... e e 6.3
Y MY .« o 6.4
Dane techniczne silniKOW . . . . ... 6.6
MaSY . oo e 6.7
Masy holOWaNE] PrzyCzZepY . . . . ..ot e e e e 6.7
CZESCi ZAMIBNNE | NP AWY . . . o oot ettt et e e e e e e e e 6.8
Potwierdzenia dokonania przegladu . . . .. .. . 6.9
Kontrola antyKorozyjna . . . .. ... 6.15

6.1



TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

:

10— 400000
9 _C
8

N

znamionowej powinny by¢ zawsze poda-

Informacje znajdujace si¢ na tabliczce
wane przy prowadzeniu korespondencji

lub sktadaniu zamoéwien. 5
Obecnos¢ i umiejscowienie informacji
zalezy od wersji pojazdu. 6
Tabliczka znamionowa producenta A 7
1 Nazwa producenta.
2 Numer projektu Wspélnoty lub numer 8
homologacji.
3 Numer identyfikacyjny. 9
Zaleznie od wersji pojazdu, ta infor- 10

macja znajduje si¢ na oznaczeniu B.

Maksymalna dopuszczalna masa cat-
kowita wraz z obcigzeniem przypada-
jaca na o$ przednia.

MTR (Dopuszczalna masa catkowita
zestawu, w petni obcigzony samochéd
Z przyczepa).

MMTA (Maksymalna dopuszczalna
masa catkowita) o$ przednia.
Maksymalna dopuszczalna masa cat-
kowita przypadajaca na o$ tylna.
Zarezerwowane do rejestracji partner-
skich lub dodatkowych.

Emisja uktadu wydechowego Diesla.
Numer katalogowy lakieru (kod kolo-
rowy).



TABLICZKI ZNAMIONOWE SILNIKA

:

Przy prowadzeniu korespondenc;ji i skta-
daniu zamoéwien zawsze nalezy powo-
tywa¢ sie na informacje podane na ta-
bliczce silnika lub etykietce A.
(rozne umiejscowienie, zaleznie od wersji
silnika)

1 Typ silnika.

2 Wyznacznik silnika.

3 Numer fabryczny silnika.




WYMIARY (w metrach)

32700

1,445

2,060

*

Pusty
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WYMIARY (w metrach) (ciag dalszy)

32701

4,801

Y

1,445*

*

Pusty




DANE TECHNICZNE SILNIKOW

Wersje 2.0 16V 2.0T 1.5 dCi 2.0 dCi
Typ silnika

(patrz tabliczka znamionowa sil- M4R F4R Turbo K9K M9R
nika)

Pojemnos¢ skokowa (cm?®) 1995 1998 1461 1995

Wyltacznie benzyna bezotowiowa o liczbie oktanowej okre-
Slonej na etykiecie, ktéra znajduje sie na wewnetrznej stro-
nie klapki wlewu paliwa.

W razie koniecznos$ci mozna uzyé benzyny bezotowiowej:

Olej napedowy
Rodzaj paliwa

4 Naklejka znajdujaca si¢ na klapce wlewu
Liczba oktanowa

paliwa zawiera informacje na temat

— o liczbie oktanowej 91 w |- o liczbie oktanowej 91 w = )
dopuszczalnych rodzajéw paliwa.

przypadku, gdy na na- przypadku, gdy na na-

klejce podano 95, 98; klejce podano 95, 98;

— paliwo zawierajgce mak-|— o liczbie oktanowej 87 w
symalnie 85% etanolu przypadku, gdy na etykie-
(E85). cie podano 91, 95, 98.

Nalezy stosowac wytacznie swiece zalecane dla typu sil-
nika, w jaki wyposazony jest Panstwa samochdd.

) Ich typ powinien by¢ oznaczony na etykietce naklejonej w
Swiece zaptonowe komorze silnika - w przeciwnym wypadku, nalezy zwrécic¢
sie po rade do Autoryzowanego Partnera marki.

Montaz niewta$ciwych swiec moze doprowadzi¢ do uszko-
dzenia silnika.
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MASY (w kg)

Wskazane masy dotycza pojazdu w wersji podstawowej, bez wyposazenia dodatkowego: zmieniajg sie one w zaleznosci od wyposaze-
nia pojazdu. Nalez skontaktowa¢ sie z Autoryzowanym Partnerem marki.

Maksymalna dopuszczalna masa catkowita z obcigzeniem Masy sg wskazane na tabliczce-znamionowej producenta
(MMAC)

Catkowita masa zestawu (MTR) (patrz paragraf , Tabliczki identyfikacyjne” w rozdziale 6)

Masa przyczepy z hamulcem* oblicza sie nastepujgco: MTR - MMAC
Masa przyczepy bez hamulca* 650
Dopuszczalne obciazenie haka holowniczego* 75

Dopuszczalne obcigzenie bagaznika dachowego tacznie z ele-

mentami mocujacymi 80 kg (facznie z elementami mocujacymi)

* Masa holowanej przyczepy (Holowanie przyczepy kempingowej, todzi, itp.)

Holowanie jest zabronione, jesli wartos¢ MTR - MMAC jest rowna zero lub jesli wartos¢ MTR jest rowna zero (lub nie jest podana) na tabliczce

znamionowej producenta.

— Nalezy przestrzega¢ przepisdw dotyczacych holowania przyjetych przez prawo danego kraju, a zwtaszcza przepiséw kodeksu drogowego.
W celu uzyskania dodatkowych informacji, dotyczacych wyboru odpowiedniego haka holowniczego nalezy sie zwréci¢ do Autoryzowanego
Partnera marki.

— W przypadku pojazdu z przyczepg catkowita masa zestawu (pojazd + przyczepa) nie moze zosta¢ przekroczona. Zezwala sie natomiast
na:

— przekroczenie MMTA przypadajacej na o$ tylng w granicy 15%,

— przekroczenie MMAC w granicy 10% lub do 100 kg (do momentu przekroczenia jednego z dwdch ograniczen).

W obydwu przypadkach, maksymalna predkos$¢ zestawu nie moze przekracza¢ 100 km/h, a ci$nienie w oponach musi zosta¢ zwiekszone o
0,2 bara (3 PSI).

— Osiagi silnika, a tym samym jego zdolno$¢ do pokonywania wzniesien malejg im wyzej potozony jest teren, po ktérym porusza sie samochdd.
Radzimy zatem zmniejszy¢ maksymalne obcigzenie pojazdu o 10% na wysokosci 1000 metréw n.p.m., a potem o kolejne 10% przy pokonaniu
réznicy wzniesien o nastepne 1000 metréw n.p.m.

Przeniesienie obciazenia

Masa holowania nie moze przekroczy¢ 1500 kg.

Zgodnie z lokalnymi przepisami, je$li maksymalna dopuszczalna masa catkowita pojazdu wraz z obcigzeniem nie zostata osiggnieta, mozliwe jest
przeniesienie do 200 kg na przyczepe z hamulcem w granicy masy catkowitej zestawu pojazdu.
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CZESCI ZAMIENNE | NAPRAWY
Oryginalne cze$ci zamienne sg opracowywane na podstawie bardzo surowych zatozen technicznych i podlegajg specjalnej kontroli. Dzigki temu
poziom jakosci ich wykonania nie ustepuje jakosci czesci montowanych w fabrycznie nowych samochodach.

Systematyczne stosowanie oryginalnych czesci zamiennych gwarantuje utrzymanie parametrow eksploatacyjnych pojazdu na niezmiennie wyso-
kim poziomie. Ponadto, na naprawy wykonywane w sieci Autoryzowanych Partneréw marki, z zastosowaniem oryginalnych czesci zamiennych,
udzielana jest gwarancja, ktorej warunki sg okreslone na odwrocie zlecenia naprawy.
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POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLADU

Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o

*Patrz odpowiednia strona

VN e
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy” o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad m]
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. [m]
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POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLADU (ciag dalszy)

Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o

*Patrz odpowiednia strona

6.10

VN e
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy” o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad m]
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. [m]
[ |



POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLADU (ciag dalszy)

VN e
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy” o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad m]
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. [m]

Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o

*Patrz odpowiednia strona
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POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLADU (ciag dalszy)

Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o

*Patrz odpowiednia strona
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VN e
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy” o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad ]
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy”* o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. [m]
[ |



POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLADU (ciag dalszy)

VN e
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy” o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad ]
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy”* o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. [m]

Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o

*Patrz odpowiednia strona
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POTWIERDZENIA DOKONANIA PRZEGLADU (ciag dalszy)

Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy* o

*Patrz odpowiednia strona
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VN e
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy” o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad ]
............................................. a
Kontrola antykorozyjna:
OK o Stan nieprawidtowy”* o
*Patrz odpowiednia strona
Data: Przebieg: Nr faktury: _
Typ czynnosci: Stempel
Przeglad o
............................................. [m]
[ |



KONTROLA ANTYKOROZYJNA

W przypadku, gdy zachowanie praw z tytutu gwaranc;ji jest uwarunkowane wykonaniem naprawy, informacja o naprawie jest podawana ponizej.

Naprawa skutkéw korozji do wykonania: Stempel

_
N
L

|l

D

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

-
u

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

1|

-
|
L

DB

Data naprawy:
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KONTROLA ANTYKOROZYJNA (ciag dalszy)

W przypadku, gdy zachowanie praw z tytutu gwaranc;ji jest uwarunkowane wykonaniem naprawy, informacja o naprawie jest podawana ponizej.

Naprawa skutkéw korozji do wykonania: Stempel

_
N
L

D

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

_
5l &
L

D

4l [

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

€

.
i
L

Data naprawy:
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KONTROLA ANTYKOROZYJNA (ciag dalszy)

W przypadku, gdy zachowanie praw z tytutu gwaranc;ji jest uwarunkowane wykonaniem naprawy, informacja o naprawie jest podawana ponizej.

Naprawa skutkéw korozji do wykonania: Stempel

_
N
L

|l

D

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

-
u

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

4 &

-
u

DB

Data naprawy:
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KONTROLA ANTYKOROZYJNA (ciag dalszy)

W przypadku, gdy zachowanie praw z tytutu gwaranc;ji jest uwarunkowane wykonaniem naprawy, informacja o naprawie jest podawana ponizej.

Naprawa skutkéw korozji do wykonania: Stempel

_
N
L

D

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

_
5l &
L

D

4l [

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

u

.
i
L

Data naprawy:
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KONTROLA ANTYKOROZYJNA (ciag dalszy)

W przypadku, gdy zachowanie praw z tytutu gwaranc;ji jest uwarunkowane wykonaniem naprawy, informacja o naprawie jest podawana ponizej.

Naprawa skutkéw korozji do wykonania: Stempel

_
N
L

d|le

D

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

-
u

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel
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-
u

DB

Data naprawy:
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KONTROLA ANTYKOROZYJNA (ciag dalszy)

W przypadku, gdy zachowanie praw z tytutu gwaranc;ji jest uwarunkowane wykonaniem naprawy, informacja o naprawie jest podawana ponizej.

Naprawa skutkéw korozji do wykonania: Stempel

_
N
L

D

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

_
5l &
L

D

4l [

Data naprawy:

Naprawa do wykonania: Stempel

u

.
i
L

Data naprawy:
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A
ABS . 1.49,2.22 — 2.26
BKCESOMA ...ttt 5.29
akumulator..........ccoeeeeviniieeennnen. 1.47,412-4.13

postepowanie W razie awarii..........cccceeveeeeereeeeesieeennes 5.26 - 5.27
ASR (ukfad antyposlizgowy ko) .........cccceee. ..2.22 - 2.26
automatyczna skrzynia biegow (eksploatacja).................. 2.37 - 2.39
automatyczne blokowanie zamkoéw drzwi podczas jazdy.............. 1.15
B
DAGAZNIK ... 3.24,3.28 -3.29
bateria karta RENAULT ........coooiiiiiiec e 5.28
bezpieczenstwo dzieci...... 1.2,1.7,1.30-1.31,1.33 - 1.37, 3.1
DEZPIECZNIKI ....vvieeeeeiiiiie e 5.24 -5.25
bieg wsteczny

WHGCZANIE .. 2.11,2.37 — 2.39
blokowanie zamkow drzwi............ccceevevieriiniecncieenec e 1.2—-1.15
Cc
cechy szczegodlne pojazddw z silnikiem benzynowym .................... 29
cechy szczegdlne pojazdéw z silnikiem diesel...........c..ccceeceeeee. 2.10
cisnienie W oponach .........ccceevvciveeveeeeeeiieieenn. 219 —2.21,4.11,5.12
CZESCH ZAMIENNE ...ttt 6.8
CZUJNIK COFANIA ... 2.34 — 2.36
czyszczenie:

SaMOChOdU WEWNGLIZ ......coeevveiiiiieee e 416 —4.17
D
dane techniCzne ... 6.2,6.4 — 6.8
dane techniczne SilNIKOW..........coouiiiiiiiiiiee e 6.6
deska rozdzielCza..........cceeveiiiiiiiie e 142 — 1.45
AOCIEIaNI@ ...t
dodatkowe zabezpieczenia pasow bezpieczenstwa
ATZWI e 111—112 115
drzwi - pokrywa bagaznika ...........ccooeiiiiiiiin e 1.9
dZIECH ..evvveeiiieee e .
dzieci (bezpieczenstwo) , 3.
dzwiekowy sygnat ostrzegawczy ............cccceeeeeeee 1.11, 1.47, 1 65 1.67
dzwignia zmiany bIegOW..........cooieiiiiiiii e 21

dzwignia zmiany biegéw automatycznej skrzyni biegéw...2.37 — 2.39

E
elektryczna regulacja wysokosci wigzki $wiatet reflektoréw.......... 1.69
elementy Sterujace .........ccooeeiiiiiiiiie e 142 —- 145
ESC: kontrola stabilizacji toru jazdy ...........ccccccceeniennnnnen. 222226
F
filtr
CZaStek StatyCh.......oeiiii 1.49
kabiny................. ... 410
[o1[= [0 PR 4.10
oleju napgdowego.... ... 410
POWIEIIZA ....eeiiee ettt e e e e e e e s eaeeeeees 4.10
fotel kierowcy
FEUIACIE. ...ttt 1.20
fotel przedni
kierowcy z pamigcig UStawien..........ccoccuveeiiieiiiiiieeiece e 1.19
fotele przednie
ze sterowaniem elektryCznym .........cccoeeveviiieiiiiieiiiie e 1.18
Ze Sterowaniem r@CZNYM ........cccocviruiereeeiiie et 1.17
foteliki dla dzieCi ..........ccocveneene 1.30-1.31,1.33 - 1.37
funkcja Stop and Start ... 26 —28
G
gNIazZdKO aKCESOMIOW .......cccueiiiiiiie it 3.21
o o o 141 o - W PR 1.62
H
hak holowniczy
MONEAZ ...ttt e 3.30 - 3.31
hamulec parkingOwy...........cccceeiiiiiiiiiiese e 147,212 - 2.14
NamMUIEC FECZNY .....coieiiiiiie e 1.47,2.11
holowanie
hak hOIOWNICZY ......cccouiieiiiieeie e 3.30-3.31
postepowanie W razie€ awarii ..........ccceeeevveesieeeesieeeennns 5.31-5.32
holowanie pPrzyCzepy ........cccceuceeeeieee e 3.30-3.31,6.7
|
identyfikacja Pojazdu ..........cocceiiieiiiiiiiec 6.2
71
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K
karta RENAULT

DALEIIA ...

sposob uzycia .
KataliZator ..........cooiiiiiii
kierownica

FEGUIACIA. ..ttt 1.41
kierunkowskazy ... 1.46, 1.65, 5.14
KIBKSON ... 1.65
klimatyzacja... 3.4—-3.10
KIUCZ dO KOt ... 5.8
KIUCZ dO KOIPAKOW ... 5.8
KIUCZYK ZaPaSOWY .......cccuiiiiiiiiiiieeie et 1.2-13
kota (zasady bezpiecznej eksploatacji) ... 511 —-5.13
KOO ZAPASOWE.......couiiiiiiiiiieteee e 52,58
komputer poktadowy.............cccc.eee .1.46 — 1.49,1.51 — 1.60
komunikaty na tablicy wskaznikow............c.ccccecerieennnnne. 1.53 — 1.60
konserwacja:

NAAWOZIA ...ttt 414 -4.15

podzespotéw mechanicznych . .42-43,69—6.14

wykiadzin wewnetrznych..........cccociiniiiiiniiine, 416 -4.17
kontrola antykorozyjna..............c........ ...6.15 - 6.20
kontrola stabilizacji toru jazdy: ESC ..........ccccoociiniiinnnnne. 222226
L
lakier

KONSEIWACIA ...ttt 414 -4.15

NUMET KatalogOWY .......coiiiiiiiiiiee it 6.2
lampka sufitowa............. ... 3.16-3.16,5.22 - 5.23
lampki kontrolne ............... ..1.46 — 1.49,1.51 — 1.60
lampki oswietlenia wnetrza............cccoooeniiiiiniii, 3.15-3.16
lusterka Wewnetrzne...........cccoiieeiiiiic i 3.14
lusterka WStECZNe.........c.cocviiiiiiiicee e 1.63 -1.64
M
IMNASY ..ttt s ettt ettt e e et e et eaes
masy holowanej przyczepy e B,
menu ustawien osobistych pojazdu...........c.ccccooviiiiiiiiiiicie 1.61
MIEJSCE KIBFOWCY ......oeiiiiiiiiiiiieiee e 142 - 1.49
multimedialne elementy wyposazenia..........ccccoocuveeeieeiiniiieeinneenn. 3.35
7.2

NAWIEWY POWIEEIZA .....oeeiiiiieiiiiie e
NaWIgacja........cceeeveereerveenieeene.
nieprawidtowosci w dziataniu

o
obstuga:
przebieg pozostaty do wymiany oleju............ccccceeennnen. 6.9 - 6.14
ochrona Srodowiska.............cccoeiiiiiiiiiiie e
odblokowanie zamkow drzwi............cccceeeeciiiininnnns
odtagczanie poduszki powietrznej pasazera z przodu
odpowietrzanie ukfadu paliwowego...........ccccuveeirieeeriiee e
ogranicznik predkoSCi.........ceeveeeeeieiiiee e 1.48,2.27 — 2. 29
ogrzewane fotele
ogrzewanie.........
01€] SINIKOWY.....ceiiiiiiiiiie s . .
o] o o] 0|20 219—>221411511—>513
osfona przeciwstoneczna...
ostony przeciwstoneczne...
oszczedne zuzycie pallwa ................................................. 215 - 2 17
oswietlenie:
tablicy WSKazZNiKOW...........ccoviiiiiiiiiieieec e 1.66
wnetrza 3.15-3.16,5.22 - 5.23
ZEWNEIIZNE ...t 1.66 — 1.68
otwierana tylna Szyba..........cc.ccoociiiiiiiiii e 3.25
otwieranie drzwi
otwierany dach ............ .
ozdobne Kotpaki KOt ..........cooeiiiiiiiiiie e 5.8
P
paliwo
JAKOSC ..o 1.73 - 1.75
napemianie. ..o 1.48,1.73 - 1.75
POJEMNOSC ...t
rady dotyczgce oszczedzania paliwa.
pasy bezpieczenstwa .........ccccceevveeiiiiiieiiee 1.20 - 1.26, 1 48
PIOra WYCIErACZEK ......veiiiiiieeeiiee ettt e 5.30
PHYN RAMUICOWY ...t 4.9



SKOROWIDZ ALFABETYCZNY (3/5)

ptyn w ukfadzie chtodzenia...........cccccoooiiiiiniiine 1.50, 4.8
podtokietnik
PrZEANI .. 3.18
Y INY e 3.20

podnoszenie pojazdu
zmiana kota...

podnosnik............

podnosnik szyby

poduszka POWIetrZNa.........ccoeceevveeneiieienieeeeseeeae 1.23 — 1 29,1 48
odfgczanie poduszek powietrznych pasazera z przodu.......... 1.38

wigczenie poduszek powietrznych po stronie pasazera z przodu..
1.40

pojemnos¢ zbiornika paliwa.........cccceeveireiiiiieniieeeeee 1.73 - 1.75
pokrywa bagaznika........ ... 3.24,3.26
pokrywa komory Silnika ..........cccoceiiiiiiiii e 42-43
pokrywa przestrzeni bagazowe)] ...........ccceeevueeeiniiieeeieie e 3.27
POMOC Przy parkOWaniU............cceevveerueerveeneeenenes 2.34 - 2.36
pompka do odpowietrzania uktadu paliwowego ... 1.75
POMPOWANIE OPON ....enviiiiieirieteesire e A1
[oT0] o1 =1 1T To724 PRSI 3.21

postepowanie w razie awarii
nieprawidtowos$ci w dziataniu .
potwierdzenie dokonania przegladu............cccceecveeiiinincennnn. 6.9 —6.14
poziom olejow i ptynow:
olej silnikowy

POZIOM PAIIWA......cciiieiiiiiee e e
poziom:

PYN hamMUICOWY......cooiiiiiiice e

ptyn w uktadzie chtodzenia................

zbiornik ptynu do spryskiwaczy szyb
prowadzenie pojazdu.................... 22—-25,29—- 217, 219—»239
PrzebiCie OPONY ......coiiiiiiiiiiieiiee e 5.2,5.8 -5.10
przeciwmgielne

FEfIEKEONY o 5.16
przednie fotele

FEQUIACIA. ... 116 -1.17
Przewozenie dzi€Ci........ccevvveeiieeeeniieeeiieeenne 1.30-1.31,1.33 — 1.37
przewozenie tadunku

siatka oddzielajaca..........ccooeeviiiiiiiiiiin 3.32 - 3.34

W bagazniku ........cocceviiiiiiiiii 3.30-3.31

przycisk uruchamiania-wytaczania silnika ..............ccoccceeeees 23525
przyrzady Kontrolne ............cccoceeeiniieeinnenenns 1.46 — 1.49,1.51-1.52
R
radiOOAtWAIZACZ ........cccuiiiiiiiieiie et 3.35
rady zwigzane z ochrong Srodowiska............cccocceeeerineenne 215 —-217
reflektory
dOdatKOWE..........ooiiiiiiiii 5.16
kierunkowe ruchome 1.67
PrZeCIWMGIEING ....ooiiiiiiiiii e 5.16
przednie ................ 5.14-5.15
FEGUIACIA. ..ottt 1.69
wymiana zaréwek..... 5.14
regulacja przednich foteli..........cccoiiiiiiiiiiii e 1.17
regulacja temperatury.........c.cccooveevnenne. 3.6 -39
regulacja ustawienia fotela kierowcy ..... 1.16, 1.20
regulacja ustawienia reflektorow ... 1.69
regulator predkoscCi...........ccceeenee 1.48,2.27 - 2.33
regulator-ogranicznik predkosCi............cocovevveiiieenieicecennn. 227 - 2.33
rozmieszczenie elementow ...........cccocceivieiieiiiniie i, 3.17 — 3.20
S
SCROWEK. ...t 3.17 — 3.20
schowki ..3.17 — 3.20, 3.28 — 3.29
siatka oddzielajaca ..........cccoeeiiiiiiiiiii e 3.32 - 3.34
silnik
dane teChNICZNE ..........ociiiiiiii e
spryskiwacze reflektoréw
spryskiwacze szyb.......... .
stan czuwania silnika..............cccoooiiiiii 26—-28
Stop and Start.........oooiiii 26—-28
sygnalizacja oswietlenia ...........ccceeeiieeiniiie i 1.66 — 1.69
sygnat
AZWIBKOWY ...t
SWICTINY .
sygnat dzwiekowy..
sygnaty swietlne ..........ccccoeviiiiiine
system kontroli ci$nienia w oponach ............ccceeeveveenenn. 219 - 2. 21
system napiecia pasow dzieCi....................... 1.30-1.31,1.33 — 1.37
SYSTEM NAWIGACH ...veeiieiiieeiiii e 3.35

7.3
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system zapobiegajgcy blokowaniu két podczas hamowania: ABS.......
222 —2.26
S
Swiatta @Waryjne ..o 1.65-1.66
Swiatta:
AWATYJNE ..ttt ettt ettt ettt s 1.65
COFANIA. ...t 5.17
drogowe ..... .1.46,1.67,5.14
AZIBNNE.....ceiieee e 1.66
kierunkowskazy. U . .14 -5.15,5.17
mijania............... L1 .66, 5.14 - 5.15, 5.17
POZYCYJNE .ttt et 1.66, 5.15
przeciwmgielne .... 1.46, 1.68, 5.16 — 5.17
FEGUIACIA. ...ttt 1.69
£53 (o o RSP PREPS 517
T
tablica WSkaznikOw ...........cccevirieninieniiec e 1.46 — 1.60, 1.66
tabliczki identyfikacyjne ....
telefon.......ccoveiiiiiie .. 3.
temperatura ZeWNetrzna..........coccueeeiiiii i 1.62
tYINA KAN@PA ... e
tylna pétka.........
tylne siedzenia..
FUNKCI ...t
U
ukiad antyposlizgowy: ASR .........oooiiiiiiii e 222 - 2.26
uktad kontroli ruszania pod gore...........ccoceeveenieeieenneenne 2.22 - 2.26
ukiad oczyszczania spalin
TAAY .ttt ettt 215

uruchamianie silnika
urzadzenie zapewniajace bezpieczenstwo dzieci
1.33 - 1.37

ustawienia osobiste pojazdu ..........c.ccocveeiiiiii i
usuwanie szronu-zaparowania z przedniej szyby
usuwanie szronu-zaparowania z tylnej szyby............cccceeeeene

7.4

w
wentylacja........ccoceveeenen.
wigczenie zaptonu pojazdu
wskazniki:

KierunkowsKazow ...........cocveviiiiieiiiieceeceece e

tablicy wskaznikow..........

temperatury Zewnetrznej.........ccoooviriiiiiiiiiiii e .
wspomaganie nagtego hamowania........ .2.22 - 2.26
wspomaganie uktadu Kierowniczego...........cccvercvreneeeieeneenceeeene. 1.41
wycieraczki

PIOT@ ..ottt 5.30
wycieraczKi-spryskiwacze Szyb .........ccccoveiiiiiiiiniiieee e 1.72

wykfadziny wewnetrzne
konserwacja ....

wytgczenie SilNiKa.........oooveiiiiii 23525
wymiana oleju SilNIKOWEJO .........cueieiiiiiiiiiieee e 4.4
wymiana zarowek............... ..5.14 - 5.21
WYIMHAEY ottt ettt et e ettt e e s e e e bne e e ebn e e e naneeeenne 6.4-6.5
WYSWICHIACZ. ... 1.46 — 1.50
z
zabezpieczenia uzupemiajace...........coceevvvveniieeenns 1.23 — 1.26, 1.29
tylne pasy bezpieczenstwa ...........ccocceeveevieeieciceen. 123 -1.27
zabezpieczenie bOCZNE.........ccoovuiiieiee i 1.28
zabezpieczenie antykorozyjne..........c.ccoceeveennee. 414
zabezpieczenie antywlamaniowe zamkOow drzwi.............ccccceeeeeneen. 1.9
zabezpieczenie dZI€Ci..........ccoecvevveeireenncnne. 1.30-1.31,1.33 — 1.37
zaczepy holOWNICZNE.........ooocvieiiiiiiiiec e 5.31-5.32
zaczepy mocujace........ .3.30-3.31,3.33
ZAGIOWKI ...t 1.16, 3.22
ZAPAINICZKA ...t 3.21
zbiornik
PHYN N@MUICOWY.......eiiiiiiiiiiiii e 4.9
ptyn w ukfadzie chtodzenia.... ..4.8
spryskiwacze szyb ................ .4.10
P4 To = | S PSP PPPUPPPRPPRPPNY 1.62
zestaw do pompowania opon... 53557
ZESTAW NAIZEAZI....cc.eeiieiiiiieeeee e 5.8
zewnegtrzne oswietlenie towarzyszace............cocoecveeiiinicnne 1.67, 1.69
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zintegrowany element sterujacy telefonem 2z zestawem

GHOSNOMOWIGCYIM ...t 3.35
ZMiana biegOW. ........cocieviiiiieiicee e 2.11,2.37 - 2.39
Zmiana Kota .........oociiiiiiiiii 59-5.10
z
zarowki

WYMIANE ...ttt e e 514 - 5.21
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